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Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

bitte nehmen Sie sich die Zeit dieses Handbuch vollstdandig und aufmerksam durchzulesen.
Es ist wichtig, dass Sie sich vor der Inbetriebnahme mit den Bedienungselementen sowie
mit dem sicheren Umgang Ihres Gerates vertraut machen.

Dieses Handbuch sollte immer in der Nahe des Gerates aufbewahrt werden, um im Zwei-
felsfall als Nachschlagewerk zu dienen und sollte gegebenenfalls auch etwaigen Nachbesit-
zern ausgehandigt werden.

Die Bedienung und Wartung dieses Gerates birgt Gefahren, welche tUber Symbole in die-
sem Handbuch verdeutlicht werden sollen. Folgende Symbole werden im Text verwendet,
Bitte beachten Sie die jeweiligen Hinweise sehr aufmerksam.

Sicherheitshinweis
Dieses Symbol markiert einen Hinweis, deren Beachtung zu Ihrer persénlichen Si-
cherheit oder zur Vermeidung von Gerateschaden dient.

ASicherheitshinweis elektrische Gefahr
Dieses Symbol markiert elektrische Gefahren flir Benutzer- und Wartungspersonal.

I.II Allgemeiner Hinweis
—~—\| Dieses Symbol markiert Hinweise und praktische Tipps fiir den Benutzer.

Wir haben den Inhalt des Handbuches auf Ubereinstimmung mit dem beschriebenen Gerat
geprift. Dennoch kénnen Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fir die
vollstdndige Ubereinstimmung keine Gewé&hr Uibernehmen. Die Angaben werden jedoch
regelmaBig Uberprift und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen
enthalten, welche sie Giber unsere Homepage einsehen kdnnen. Sollten Zweifel in Bezug
auf Eigenschaften oder Handhabung mit dem Gerat auftreten, so kontaktieren Sie uns bitte
vor der Inbetriebnahme.

Alle Bilder sind Symbolfotos und missen mit der aktuellen Ausfihrung nicht Gbereinstim-
men. Technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler sind vorbehalten.

Illl Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuchs ent-
/—~—\|stehen, erlischt der Garantieanspruch. Fir Folgeschaden, die daraus resultieren,
Ubernehmen wir keine Haftung.

Dieses Handbuch darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vollstéandig noch teil-
weise in jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art
reproduziert werden. Ein Zuwiederhandeln stellt einen VerstoB gegen geltende Urheber-
rechtsbestimmungen dar und wird strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte, insbesondere Ver-
vielfaltigungsrechte, sind vorbehalten.

I.II Nach Empfang des Gerdtes ist empfohlen zu kontrollieren ob die Ware mit dem

J—~—\|im Auftrag, Frachtbrief oder Lieferschein angefiihrten Komponenten lbereinstimmt.
Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig, um das Gerat nicht zu beschadigen. Wei-
ters sollte das Gerat auf etwaige Transportschaden kontrolliert werden. Sollte die
Lieferung unvollstandig oder beschadigt sein, informieren Sie unverziglich Ihren
Handler.
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1. Sicherheitshinweise

1.1.

Risiken durch Strom

Dieses Gerat ist Schutzisoliert ausgefiihrt. Bei der Wahl einer anderen Schutzart
(z.B. Verwendung mit Fehlerstromschutzschalter) ist die korrekte Verkabelungsan-
derung durch einen Fachbetrieb sicherzustellen.

Der Generator darf nicht im Freien bei Regen, Schnee oder feuchter Umgebung ver-
wendet werden.

Das Gerat nur mit Verbrauchern bzw. elektrischen Systemen verbinden, welche mit
der Nennleistung/-Frequenz des Generators kompatibel sind.

Keine Tatigkeiten am Stromerzeuger bei nassem oder feuchtem Boden durchfihren.
NIEMALS elektrische/elektronische Bauteile, nicht isolierte Teile oder unter Spannung
stehende Kabel berihren.

KEINE Flissigkeiten auf elektrische Teile spritzen

Den Stromerzeuger niemals bei gedffnetem Frontpanel oder gedffneter Generatorab-
deckung in Betrieb nehmen.

Wahrend des Betriebs dirfen keine Tatigkeiten am Stromerzeuger durchgefihrt wer-
den.

A Es ist verboten Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen Teilen durchzu-

1.2.

1.3.

fihren. Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen kann tédlich sein.

Stellen Sie sicher, dass Wartungsarbeiten am elektrischen System nur durch qualifi-
ziertes Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Vor Beginn von Wartungs-, Reinigungs- oder Reparaturarbeiten muss die elektrische
Versorgung unterbrochen und vor unbeabsichtigtem Zuschalten geschiitzt werden.
Ebenso muss der Antriebsmotor vor unbeabsichtigtem Einschalten geschiitzt werden
(z.B. durch Abklemmen des Minuspols (-) der Batterie).

Gebrochene, abgeniitzte oder durch Brandkennzeichen beschadigte Kabel miissen
ausgetauscht werden. Korrodierte AnschluBklemmen immer wechseln.

Sicherheitshinweise und Ausriistung

Tragen Sie bei Wartungsarbeiten enganliegende Kleider deren Enden mit Gummiban-
dern geschlossen sind.

Tragen Sie bei Tatigkeiten am Stromerzeuger immer Sicherheitsschuhe, Handschuhe,
Schutzhelm und Gehdrschutz gemaB den jeweils glltigen Vorschriften zur Vermei-
dung von Arbeitsunfallen.

Einen gepriften Feuerloscher griffbereit halten.

Vor Tatigkeiten am Generator sicherstellen, dass ein Verbandskasten flir Notfalle griff-
bereit ist.

Risiken durch Larmentwicklung

ten Sie sich so kurz als mdglich neben der laufenden Maschine auf und tragen Sie

2 Das Betriebsgerausch des Motors kann Schaden am Gehérsystem hervorrufen. Hal-

1.4.

stets einen Gehorschutz.

Der Motor darf NIE ohne Schalldampfer in Betrieb genommen werden.

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Stromerzeugers sicher, dass die jeweils gulti-
gen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf den ortlichen Gerauschpegel eingehal-
ten werden.

Risiken durch sich bewegende Teile

Fihren Sie niemals Arbeiten an sich bewegenden Teilen durch.
Der Stromerzeuger darf niemals mit offenen oder gelockerten Schutzabdeckungen in
Betrieb genommen werden.




1.5.

Nahern Sie sich niemals dem im Betrieb befindlichen Stromerzeuger mit Dingen wie
z.B. Krawatten, Halstlichern, Armbandern. Diese kénnten Sich an bewegenden Teilen
verfangen und schwere Verletzungen hervorrufen.

Vor der Inbetriebnahme kontrollieren, ob alle Werkzeuge oder sonstige lose Teile aus
dem Stromerzeuger entfernt wurden.

Der Stromerzeuger darf nur Uber das Bedienfeld in Betrieb genommen werden.

Risiken durch Gasemissionen

Um die Risiken durch gefahrliche Gase zu mindern:

1.6.

Stellen Sie sicher, dass der Standort des Gerates gut beliftet ist (Notfalls liber eine
Zwangsbelilftungsanlage).

Vermeiden Sie das einatmen von gefahrlichen Gasen (durch Atemschutz)

Uberpriifen Sie, dass an dem Aufstellungsort nach einem Betrieb keine gefdhrlichen
Gase vorhanden sind.

Risiken durch Kraftstoff

Den Stromerzeuger beim Tankvorgang zwingend abstellen. Lassen Sie vor dem Tan-
ken das Gerat mindestens 5 Minuten abkihlen.

In der Nahe des Gerates nicht rauchen, kein offenes Feuer, von Zindquellen fern
halten. Diesel ist hoch brennbar, explosiv und giftig! Weiters entwickeln Bleibatterien
beim Laden und Entladen explosive Gase. Es ist empfohlen, in der Nahe des Gerates
einen Feuerldscher fur Notfalle bereit zu halten.

Beim Tankvorgang niemals den Treibstoff auf Motor oder Schalldampfer gieBen.

Den Stromerzeuger niemals in Betrieb nehmen, sofern undichte Stellen in Betriebs-
mittel Leitungen (Diesel, Ol) des Gerates bekannt/ersichtlich sind.

kontakt vermeiden. Nach dem Verschlucken ist eine sofortige medizinische Be-

,-\ Diesel oder Ol nicht verschiitten, Ddmpfe nicht einatmen, nicht verschlucken, Haut-

handlung erforderlich! Nicht versuchen nach dem Verschlucken von Kraftstoff einen
Brechreiz auszuldsen!

Sollte der Treibstoff auf Haut oder Kleidung verschittet werden. Sofort mit Wasser
und Seife waschen und Kleidung wechseln.

Halten Sie den Boden am Standort des Gerates stets sauber - verschiittete Betriebs-
mittel (Ol, Treibstoff, usw.) sollten sofort entfernt werden.

. Risiken durch hohe Temperaturen

Den Stromerzeuger an einem Ort aufstellen, an dem ungeschulte Personen, Passan-
ten oder Kinder nicht gefdhrdet werden.

Kinder dirfen sich nicht in der Nahe des Stromerzeugers aufhalten.

Lagern Sie niemals brennbare oder entziindbare Stoffe (z.B. Diesel, Ol, Papier, Holz-
spane) in der Nahe des Stromerzeugers.

Beachten Sie, dass Betriebsmittel, Motor und Auspuff nach einem Betrieb heiss sind -
vermeiden Sie Hautkontakt - Verbrennungs-/Verbriihungsgefahr.

Halten Sie einen Mindestsicherheitsabstand von 1 Meter in alle Richtungen zu Mauern
0.4. ein um eine Uberhitzung des Stromerzeugers zu vermeiden.

Decken Sie den Stromerzeuger im Betrieb niemals ab - Uberhitzungsgefahr!.

Die werksseitigen Einstellungen diirfen nicht verdndert werden, um die Leistung zu
steigern.

Der Stromerzeuger darf nicht mit Wasser bzw. Hochdruck gereinigt werden.

Starten Sie den Motor niemals ohne Luftfilter - Gefahr eines Motorschadens.

Der Stromerzeuger darf im Betrieb niemals transportiert oder verstellt werden.

Bei Einsatz eines zusétzlichen externen Tanks ist sicherzustellen, dass dieser gemafi
den jeweils glltigen Normen und Vorschriften installiert und angeschlossen wird.




1.8. Risiken durch Abgase

Der Motor darf in geschlossenen oder wenig bellifteten Raumen (z.B. abgeschlos-
senen Raumen, Tunnel, Container) nicht verwendet werden. Ausgenommen solche
Installationen welche von Rotek ausdriicklich genehmigt wurden.

Abgase sind giftig. Sie kdnnen Bewusstlosigkeit oder den Tod verursachen. Bei Ver-
wendung in geschlossenen / teilgeschlossenen Raumen ist sicherzustellen, dass die
Abgase mittels einer leckfreien Leitung nach aussen gefiuhrt werden. Beachten Sie
den maximal erlaubten Abgasriickstau um eine Uberhitzung des Motors zu unter-
binden. Stellen Sie sicher dass die Auspuffadaption (Schalldampfer, Rohr) frei von
brennbaren Materialien ist und dass austretende Abgase keine Gefahr darstellen.
Beachten Sie jedenfalls die jeweils glltigen Normen und Vorschriften.

1.9. Wartungsintervalle

Bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Wartungsintervalle ist es verboten den
Motor zu starten - bei Dampfen durch unverbrauchten Kraftstoff (z.B. durch falsch
eingestellte Ventile) besteht Explosionsgefahr!

e Es dirfen ausschlieBlich Originalersatzteile im Zuge von Wartungsarbeiten verwendet
werden.




2. Spezifikation

Modell GD4SS-3-6000-EBWZ-ATS
Type 3-phasiger Synchrongenerator mit Bursten
Ausgangsleistung V max. 6,0 kVA / 5,0 kW (400V)
kont. 5,5 kVA / 4,5 kW (400V)
Phasenstrom kont. 8 A
Generator Nennspannung 400 (230) V
Nennfrequenz 50 Hz
Absicherung Motorschutzschalter 3x 8A
Steckdosen 1x CEE400V/16A, 1x CEE230V
Type HJ-5k-220-3P
AVR Spannungsregelung | Statisch < £2%, Dynamisch -18% ~ +25%
Temperaturdrift 0,08% / °C Umgebung
Type ATS-U3-10A fiir Netzspannung 400V/50Hz
ATS Max. Schaltstrom 3x 10A (Absicherung: LSS C10A 3-polig)
Batterieladegerat flr Erhaltungsladung integriert, 2A Ladestrom
Steckdosen 2x CEE400V/16A
Type 1 Zylinder 4-Takt Dieselmotor, Direkteinspritzer
Hubraum 418 ccm
Leistung 2 max. 7,16 kW bei 3.000 U/Min
Kiihlsystem Zwangsbelliftung Uber Lifterrad und Luftleitsystem
Startsystem Elektrostart
Motor | starterbatterie |24/ 20 80 Wertunastrey Biersire A
Treibstoff Diesel
Verbrauch < 338 g/kWh
Tankvolumen 16 Liter
seomiers | pin i o S

Abmessungen (BxTxH)

940 x 515 x 685 mm

Gewicht 157 kg

Lautstarke 78 dB(A) bei 4 Meter
Einsatzhodhe < 1.000m Meereshéhe
Umgebungstemperatur +5 bis +40°C
Luftfeuchtigkeit < 80%

1 Beachten Sie, dass die Ausgangsleistung flir 3-phasigen Betrieb (400 Volt Verbrau-
cher) und bei einem cos® von 0,8 gilt. Sollte Ihr cos@ ungleich 0,8 sein, andern sich
diese Werte. Sollten Sie einphasige Verbraucher verwenden, stehen Ihnen auf jeder
der drei Phasen bzw. am 230V Stecker ein Drittel der Gesamtleistung zur Verfliigung.

2) Die Motorleistung bezieht sich auf Standardbetriebsbedingungen (Om Seehbéhe, 25°C
Umgebungstemperatur). Fir hohere Umgebungstemperaturen bzw. beim Einsatz auf
groBeren Seehdhen muss ein Derating der Hochstleistung kalkuliert werden.

3) Der Einsatz von anderen Treibstoffen wie z.B. Bio-Diesel, Heiz6l oder Pflanzendl, be-
dingt eine Anderung am Motor! Setzen Sie ohne Freigabe durch ROTEK niemals ande-
re Treibstoffe als Standard Diesel ein. Ein Motorschaden kdnnte die Folge sein!




2.1. Gerateabbildungen
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3. Transport und Lagerung

3.1. Transport des Stromerzeugers

e Stellen Sie sicher, dass der Generator wahrend des Transports (vor allem bei Verwen-
dung eines Gabelstaplers) nicht herunterrutschen oder herunterfallen kann.

e Beachten Sie, dass der Stromerzeuger mit Ol befiillt ausgeliefert wird. Vermeiden Sie
daher ein ibermé&Biges Kippen, da ansonsten Ol aus dem Gerét auslaufen kann - ma-
ximal erlaubte Neigung: 20° in alle Richtungen! Sollte es Ihre Installation erfordern
den Stromerzeuger weiter zu neigen, muss das Olmittelreservoir entleert werden!

3.2. Lagerung

e Wird das Gerat nicht sofort in Betrieb genommen, muss der Stromerzeuger an einem
geschutzten, sauberen, trockenen und vibrationsfreien Ort gelagert werden.

Illl Bei langerer Lagerung an einem feuchten Ort, ist empfohlen vor Montage die Wick-
/—~—{|lungen zu trocknen. Zumindest aber, muss ein Isolationstest vom einem Fachbetrieb
durchgefiihrt werden!

e Die Kugellager miissen wahrend der Lagerzeit nicht gewartet werden - eine periodi-
sche Drehung der Welle verhindert Kontaktkorrosion und die Erhartung des Schmier-
fetts.

e Die Starterbatterie sollte bei Lagerung abgeklemmt und in regelmaBigen Intervallen
aufgeladen werden.
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4. Inbetriebnahme

4.1. Hinweise zur Leistung des Stromerzeugers

Die Hochstleistungen der Motoren beziehen sich auf Standardbetriebsbedingungen (Om
Seehbhe, 25°C Umgebungstemperatur). Fir héhere Umgebungstemperaturen bzw. beim
Einsatz auf groBeren Seehdhen muss ein Derating der Hochstleistung kalkuliert werden.

I.II Sollten Sie das Gerat (iber 1.000m Seehdhe oder bei Umgebungstemperaturen tber
)——\| 30°C betreiben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Handler wegen der notwendi-
gen Derating Berechnung auf.

4.2, Faktoren betreffend der Gesamtleistung

Bitte beachten Sie, dass der Generator nur innerhalb seiner Grenzen Strom liefern kann.
Viele Verbraucher benétigen hohere/zuséatzliche Leistungen als deren Nennleistung, welche
am Typenschild ersichtlich ist, wiederspiegelt. Diese Leistungen sind vor allem:

4.2.1. Blindleistung

Elektrische Verbraucher, welche einen cos¢p (=Cos Phi, oder auch Power Faktor genannt)
ungleich 1 besitzen, bendétigen neben Wirk- auch eine Blindleistung. Diese Blindleistung
belastet den Generator zusatzlich (es fliessen zusatzliche Strome im Stator). Daher ist zur
korrekten Berechnung der tatsdchlich Gesamtleistung nicht die Nennleistung des Gerates
sondern der aufgenommene Strom relevant - man spricht hier nicht mehr von Watt son-
dern von VA (=Volt Ampere).

Hohe Blindleistungen kdnnen des weiteren direkten Einfluss auf die Spannungsre-

Agelung des Generators haben. Der cos@ aller Verbraucher muss zwischen 0,8 und
1 liegen. Sollten hdhere Blindleistungen auftreten ist eine dementsprechende Blind-
stromkompensation vorzusehen.

Allgemein ist zu bemerken, dass die Rickwirkung auf die Regelung des Generators durch
die Blindlast um so hoher ist, je naher man mit der Blindleistung an die Gesamtleistung
des Generators geht. D.h. 1kW Blindleistung wirkt auf die Steuerung eines 5kW Generators
starker als auf jene eines 20kW Generators.

Gerate mit hohen Blindleistungen sind vor allem:
e Gerate mit Elektromotoren (Wasserpumpen, Kreissagen, Geblase/Llfter usw.)
¢ alte Neonréhren (ohne Kompensation)

4.2.2. Hoher Anlauf-/Startstrom

Elektrische Verbraucher, welche gegen Last anlaufen bzw. eine groBe Masse beschleu-
nigen muissen, benétigen in der Regel einen hohen Start-/Anlaufstrom. Dieser liegt oft
bei dem 4-8 fachen des Nennstroms! Der Generator muss diesen Strom zur Verfiigung
stellen kdnnen. Beachten Sie daher bei der Dimensionierung des Generators nicht nur die
Verbraucherleistung laut Typenschild sondern auch einen etwaigen Start/Anlaufstrom, da
ansonsten der Schutzschalter des Generators auslést und Ihr Verbraucher nicht startet..

Bei zu hohen Anlaufstromen kann es vorkommen, dass sowohl Ausgangsfrequenz

Aals auch Ausgangsspannung kurzfristig auf einen Wert fallen, welcher unzuldssig
ist. Sollten Sie gleichzeitig elektronische oder empfindliche Gerate am Generator
betreiben, missen diese vor einer Beschadigung geschiitzt werden. Dies kann z.B.
durch zwischenschalten einer USV (APC Smart-Serie) oder einer Spannungs- und
Frequenziberwachung (MOELLER EMR4-F500-2) erfolgen.

Auch hier gilt, dass die Rickwirkung auf die Ausgangsspannung bzw. Ausgangsfrequenz
durch Startstrome um so hoher ist, je ndher man mit dem Strom an die Gesamtleistung
des Generators kommt. D.h. ein 15A Anlaufstrom wirkt auf die Steuerung eines 5kW Ge-
nerators starker als auf jene eines 20kW Generators.
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Gerate mit hohen Anlauf-/Startstrémen sind vor allem:
e Gerate mit Elektromotoren (Wasserpumpen, Kreissédgen, Hobelbank usw.)
e Gerste mit grossen Ubersetzungen (z.B. Hobelbank)
e Gerate mit Kompressoren (Gefriertruhen, Kiihlschranke, Klimaanlagen, usw.)
e Schweissgerate (Hoher Strom beim Zlndvorgang)

Theoretische Berechnung der erforderlichen Anlassleistung eines Ansynchron-
motors ohne Anlaufstrombegrenzer:

Nennleistung Motor P=3 kW

Nennstrom Motor In=6,3 A Anlaufstrom Is=47,3A

Leistungsfaktor cos¢p=0,87 Wirkungsgrad n=0,83

SA=(Is/In)*[P/(cosp*n)]=31,2kVA

Da bei hohen Anlaufstromen die Ausgangsspannung einbricht gilt als theoretische Betrach-
tung die Wahl der Generatorleistung wie folgt:

Voriibergehender Spannungsabfall bei Anlauf | Wahl der Generatornennleistung (S)
<20% 30 kVA
20% 25 kVA
25% 20 kVA

Dies bedeutet, dass man obigen 3kW Elektromotor wenn dieser gegen Last anlauft mit
diesem Generator nicht ohne weitere Vorkehrung starten kann.

Die errechneten Werte sind nur Richtwerte, da sie vom verwendeten Generatortyp, der
tatsachlich erforderlichen Anlass-Wirkleistung der Last und vom hdchst angenommenen
voriibergehenden Spannungsabfall abhangen.

Um eine UbermaBige Leistungsanforderung im Synchrongenerator zu vermeiden, kénnen
die folgenden Schritte in Betracht gezogen werden:
e Sofern moglich, Asynchronmotoren nicht gleichzeitig sondern nach einander starten.
e Im Fall von nur einem Asynchronmotor, das direkte Anlaufsystem durch ein Stern-
Dreieck System tauschen.
¢ Anlaufstrombegegrenzer verwenden.

4.3. Kontrollen vor der Inbetriebnahme

I.II Der Stromerzeuger durchlauft bei der Endkontrolle einen Probelauf. Je nach Ver-

s—~—\|triebskanal kdnnen die Batterie, Ol und geringe Mengen Treibstoff bereits ange-
schlossen bzw. vorgeflillt sein. Aufgrund des Probelaufes bei der Endkontrolle kann
der Betriebsstundenzahler einen Wert bis zu 10 Stunden anzeigen.

4.3.1. Kontrolle der Isolation

Bei langerer Lagerung muss die Isolation der Generatorwicklungen Uberprift wer-

Aden. Sollte der Isolationswert unter 1 MQ gefallen sein, muss die Wicklung getrock-
net werden. Bei Verwendung in feuchter Umgebung ist der zuséatzliche Einbau eines
Isolationswachters vorgeschrieben.

4.3.2. Motorol

Ol ist das wichtigste Betriebsmittel des Motors. Verwenden Sie nur qualitativ hochwertiges,
vollsynthetisches Motorél OW30 oder 10W40 API CF/ CH-4/CI-4 fir Dieselmotoren.

Kontrollieren Sie vor jedem Motorstart den Olstand! Am OlmeBstab finden Sie eine

AMinimal- und Maximalmarkierung - der Olspiegel sollte sich bei waagrechter Ma-
schine innerhalb dieser Markierungen befinden. Zu viel Ol ist schadlich und muss
abgelassen werden!
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Das Ol ist im Normalzustand schwarz durch die Verbrennungsriickstdnde des Motors. Es
sollten keine Fremdkérper, weiBliche Farbung (Wasser im Ol) oder Schaumbildung fest-
stellbar sein. Sollte sich der Olstand von einer Kontrolle zur nidchsten erhéhen, Maschine
NICHT STARTEN. Es kdnnte Treibstoff oder Wasser in das Motordl gelangt sein - dies kann
zu Maschinenschéden fiihren. Lassen Sie in solchen Fallen das Ol vollstandig ab und un-
tersuchen Sie dieses auf Verunreinigungen durch Wasser oder Treibstoff (Geruch prifen,
eventuell kleine Menge entziinden, Wasser absetzen lassen).

Gehen Sie in solchen Fallen der Ursache auf den Grund und beseitigen Sie die Ursache.
Splilen Sie das Kurbelgehause mit frischem Ol und nehmen Sie einen Olwechsel vor.

4.3.3. Starterbatterie

Bleibatterien enthalten Schwefelsaure. Austretende Flussigkeiten nicht berlhren,
nicht verschlucken, mit Wasser verdiinnen und mit Soda neutralisieren.

Tragen Sie beim Hantieren mit Starterbatterien immer Schutzhandschuhe und
Schutzbrille!

e SchlieBen Sie bei Bedarf die Batterie an. Immer zuerst den Plus(+)Pol und dann den
Minus(-)Pol anschlieBen. Klemmen fest anziehen.

e Trennen sie vor Tatigkeiten an der Batterie diese immer vom Motor und entnehmen
Sie diese aus der Halterung.

A Die Batterie darf bei laufendem Stromerzeuger niemals getrennt werden. Dies kénn-
te die elektrische Anlage beschadigen!

Die Batterie wird beim Betrieb des Motors Uber eine eingebaute Lichtmaschine und im
Netz-Bereitschaftszustand (AUTO Betriebsart) liber ein integriertes Batterieladegerat ge-
laden.

Defekte oder schwache Batterien missen durch Neue ersetzt werden.

Illl Sollte der Generator ohne Batterie betrieben werden (z.B. Start Giber externe Bat-
/—~—\|terie), so ist das Pluskabel auch nach dem Startvorgang gegen Kurzschluss zum
Gehduse zu sichern (sonst nimmt die eingebaute Lichtmaschine Schaden).

I.II Wenn Sie Starthilfe (iber Starterkabel von einem Auto verwenden, so klemmen Sie

)—~—\|zuerst die Starterbatterie des Generators ab. Denn sollte die Starterbatterie des
Stromerzeugers ganz leer sein, so kann die Autobatterie sehr groBe Stréme in die
Starterbatterie entladen. Dies kann im Extremfall zur Explosion fiihren.

Bleibatterien entwickeln wahrend des Lade- bzw. Entladevorgang explosive Gase
(Wasserstoff) - daher nicht rauchen, von Ziindquellen fernhalten!

4.3.4. Endkontrolle vor dem Motorstart

e Tanken Sie den Generator mit frischem Dieseltreibstoff auf.

e Achten Sie auf Undichtigkeiten des Tanks oder der OlablaBschrauben. Ziehen Sie be-
troffene VerschluBstopfen entsprechend nach.

o Uberpriifen Sie alle Schlduche auf lose Verbindungen oder Abniitzungen.

e Stellen Sie sicher dass die Luftgitterschlitze nicht verlegt oder verstellt sind.

e Treibstoffhahn o6ffnen.

4.4. Verwendung im Inselbetrieb
4.4.1. Motorstart

e Sorgen Sie flr ausreichende Belliftung, da die Abgase von Motoren schédlich fir Ihre
Gesundheit sein kdénnen.

e Stellen Sie den Ziindschlissel und den Sicherungsautomaten auf “OFF”

e Stellen Sie den Betriebswahlschalter auf "MANUAL" und entfernen Sie alle Netz- oder
Verbrauchersteckverbindungen vom Generator.
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e Der Schutzschalter der ATS Einheit muss ausgeschaltet sein (Stellung OFF)!

e Stellen Sie den Leistungswahlregler auf Vollgas-ganz nach rechts, bis dieser einrastet
- sie horen ein ,Klick". Der Regler sollte auch im ausgeschaltetem Zustand in dieser
Stellung verbleiben.

e Startschllssel auf "START” - den Schlissel loslassen wenn der Motor anspringt.

Wenn der Motor nach 10 Sekunden nicht anspringt, so muss mindestens eine Minute
bis zum nachsten Startversuch gewartet werden. Dieser Vorgang darf maximal 3
mal wiederholt werden, dann muss der Elektrostarter mindestens 15 Minuten ab-
kihlen. Ein zuwiederhandeln kann Schaden am Starter und/oder Motor verursachen.
Nicht in die laufende Maschine starten!

I.II Sollte der Motor nicht anspringen, so entliften Sie das Einspritzsystem wie unter
/—~—|Punkt “Einspritzanlage entliften" beschrieben.

e Beobachten Sie nach dem Anlassen den Motorlauf sowie die Farbe der Abgase. Der
Motorlauf sollte sich nach wenigen Sekunden stabilisieren. Das Voltmeter sollte 400V
anzeigen.

4.4.2. Verbraucher anschlieBen

e Motor ca. 2 Minuten warmlaufen lassen.

e Stecker des Verbrauchers in die Dose des Stromerzeuger-Frontpanels stecken,
Schutzschalter am Frontpanel einschalten. Im Anschluss Verbraucher nacheinander
einschalten.

Illl Der Schutzschalter der ATS-Einheit sollte in dieser Betriebsart ausgeschaltet bleiben
I~ (Stellung OFF).

4.4.3. Motorstop

e Nach groBer Belastung den Motor ohne Last fir 5 Minuten im Leerlauf weiterlaufen
lassen - dadurch hat er Gelegenheit abzukihlen.

e Frontpanel-Sicherungsautomat auf Stellung "OFF" legen.

e Den Motor durch drehen des Zlndschlissels auf Stellung "OFF" abstellen.

lllm ausgeschaltetem Zustand und ohne angeschlossene Netzversorgung muss der
[— —

Zindschlussel auf Stellung "OFF" verbleiben, da ansonsten die Elektronik weiter
versorgt und somit die Batterie entladen wird.

e Bei ldangerem Nichtgebrauch ist empfohlen den Treibstoffhahn zu schlieBen.

Vor dem Transport des Gerates muss der Treibstoffhahn zwingend geschlossen wer-
l : Sden.

Sollte der Stromerzeuger unbeaufsichtigt sein, entfernen Sie Ziindschllissel um eine
Inbetriebnahme durch Unbefugte zu unterbinden.

4.5. Hinweise zum Generatorbetrieb

I.II Der 12V Ausgang des Generators ist ein ungeregelter Hilfsausgang und nicht zum

)—~—\|Laden von Batterien geeignet. Die eingebaute Batterie des Generators wird separat
Uiber eine Lichtmaschine geladen und DARF NICHT mit diesem Anschluss verbunden
werden.

Sie dirfen den Generator in der Standardausfiihrung keinesfalls mit einem zweiten
Generator parallel schalten oder in ein anderes Stromnetz einspeisen!

e Sollte ein Verbraucher nicht ordnungsgemaB funktionieren, sofort den Trennschalter
des Generators betdtigen und das Gerat auf Schaden untersuchen. Sollte das Voltme-
ter des Generators zu wenig oder zu viel anzeigen, so deutet dies auf eine Fehlfunkti-
on hin. Das Voltmeter sollte 400V (+10% / -15% ) anzeigen.
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e Sollte der Verbraucher nicht mit Strom versorgt werden, so prifen Sie die Kabelver-
bindungen sowie den Schutzschalter des Stromerzeugers.

Illl Bitte beachten Sie das die Ausgangsleistung eines 3-phasigen Generators nur ver-

/—~—\|teilt auf die einzelnen Phasen zur Verfligung steht. Sie kénnen daher 3x 1,5kW Dau-
erlast (also 1,5kW pro Phase) abnehmen. Die 230V Steckdose ist mit einer Phase
des 400V Steckers verbunden. Sollten Sie 400V Verbraucher und 230V Verbraucher
gleichzeitig verwenden, so stellen Sie sicher das 1,5kW Dauerlast (Phasenstrom 8A)
auf den Phasen nicht Uberschritten werden.
Beispiel: Sie verbinden einen 3kW 3-phasigen Heizllfter mit dem Generator. Die Last
betragt daher 1 kW pro Phase. Damit haben Sie noch 500W auf der 230V Steckdose
zur Verfiigung. Sollten Sie gréBere einphasige (230V) Verbraucher benutzen, oder
ist es ihnen nicht moéglich die Last auf mehrere Phasen aufzuteilen, so verwenden
Sie besser einen einphasigen Generator, der die gesamte Leistung an einer Phase
zur Verfligung stellen kann.

Achten Sie darauf, dass die Phasen des Stromerzeugers im Betrieb mdglichst gleich-
maBig belastet werden. Sollten die Phasen stark ungleichmaBig belastet werden
(man spricht von Schréglast), kann es zu Uberhitzung in den Generatorwicklungen,
ungleichen Ausgangsspannungen der Phasen zum Nulleiter und mdglicher Schadi-
gung des Generators oder Ihrer Gerdate kommen.

e Der Leistungsfaktor (cos phi) der angeschlossenen Last sollte festgelegt werden, da
Leistungsfaktoren unter 0,8 Verzogerung (=induktiv) den Stromerzeuger stark belas-
ten. Die Nennleistungsangabe des Stromerzeugers ist in einem cos Phi Band von 0,8
bis 1,0 (=Einheitsleistungsfaktor) gltig.

I.II Ob der Generator mit Erde verbunden werden muss, hdangt von den jeweiligen Ge-

/—~—\|gebenheiten, der verwendeten Schutzart und den jeweiligen Bestimmungen ab. Im
Falle der Erdung ist zu beachten, dass die Erdverbindungskabel/-bdander mindestens
Vollstrom-Belastungsfahigkeit haben. Bei einer Installation ohne Erdungskonzept
(Standardausfiihrung = Schutzisoliert) ist die Installation eines Isolationswachters
samt Abschalteinrichtung (Schiitz) empfohlen.

4.6. Verwendung im ATS Betrieb

Da der Stromerzeuger im Falle eines Netzausfalles unbeaufsichtigt 1auft sind die
Sicherheitshinweise bezliglich Brandschutz, BelUftung usw. zwingend einzuhalten!

Beachten Sie die Hinweise zur maximalen Leistung des Stromerzeugers wie unter
4.2. beschrieben. Sollte ein Verbraucher einen zu hohen Anlauf-/Blindstrom benoti-
gen, konnte der Schutzschalter des Generators ausldsen!

Illl Vor Verwendung im ATS Betrieb muss eine Erstinbetriebnahme in der MANUAL Be-
/—~—\|triebsart durchgefiihrt werden (siehe 4.4.) um die einwandfreie Motor- und Genera-
torfunktion sicherzustellen.

4.6.1. Funktionsweise

Der Auto-Transfer-Switch (kurz ATS) dient zum automatischen Start des Generators bei
Ausfall der Netzversorgung. Der Stromerzeuger wird hierzu zwischen Netzversorgung und
Last geschaltet.

In der ATS-Betriebsart Gberprift die Elektronik des Stromerzeugers die Netzspannung zwi-
schen L3 (Phase) und N (Neutralleiter).

Sollte die Netzspannung ausfallen wird der ATS Ausgang (und somit die Last) allpolig vom
Netz getrennt. Die ATS-Elektronik startet den Motor und schaltet die Last auf den Genera-
tor. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wurde, stellt die Elektronik den Motor
ab und die Last schaltet wieder auf die Netzversorgung.
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4.6.2. Verkabelung

Illl Beachten Sie bei Verwendung im ATS Betrieb die Vorschriften ihres Stromversor-
/—~—\|gers. Unter Umstanden ist der AnschluBB von ATS Stromerzeugern an das Stromnetz
an spezielle Bewilligungen/Vorschriften gebunden.

Beachten Sie, dass der Generator im Auslieferzustand ohne Nullung ausgefiihrt und

Aﬂjr die Verwendung nach einem Fehlerstromschutzschalter vorgesehen ist. Sollten
Sie das Gerat vor dem Verteilerkasten (Fehlerstromschutzschalter, FI) installieren
wollen, muss das Gerat von einem Elektrofachbetrieb fiir diesen Betrieb umverkabelt
werden (Nullung am Generator ist vorzusehen).

Bauseitig missen folgende Anschlisse/Kabel zur Verfiigung gestellt werden (nicht im Lie-
ferumfang enthalten):

O Netzzuleitung/Netzversorgung: CEE400V/16A Buchse

® Last/Verbraucher: CEE400V/16A Stecker

© Kabel fir Netzzuleitung: CEE400V/16A Verlangerung in passender Lange

@ Kabel fir Verbraucherzuleitung: CEE400V/16A Verlangerung in passender Ldnge

Netz s3 Generator
usﬁi B
Netzversorgung UTO FAILURE
r O O
FI — —
% AUTO MANUAL
|
Lss AC INPUT
Ilﬂ @ ®
CIRCUIT BREAKE]
165
AC OUTPUT
Verbraucher/Last

4.6.3. Verwendung

Illl Bedenken Sie, dass ausreichend Treibstoff fur die angestrebte Betriebsdauer zur
/—~—\| Verfigung gestellt wird. Bei zusatzlichen Treibstofftanks beachten Sie die jeweiligen
Sicherheitshinweise.

e Stellen Sie die korrekte Verkabelung gemaB 4.6.2. sicher.
e Kontrollieren Sie ob der Tank gefillt, der Treibstoffhahn gedffnet und der Ziindschlis-
sel auf OFF steht.

Kontrollieren Sie, ob der Frontpanel Schutzschalter auf ON gestellt ist - muss in der
ATS-Betriebsart eingeschaltet bleiben!
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e Stellen Sie den Betriebswahlschalter auf "AUTO". Die AUTO Lampe leuchtet und zeigt
den Betrieb im ATS Modus an.

e Stellen Sie den ATS-Schutzschalter (Rlckseite der ATS-Box) auf ON und schalten Sie
die Verbraucher ein.

Illl Testen Sie nun die Verbraucher unter verschiedenen Betriebszustanden (Einschal-

/—~—\|ten, Ausschalten, Verwenden) um festzustellen ob sich im ATS Betrieb der ATS-
Schutzschalter ausschalten wiirde. Sollte dies passieren, muss die Last reduziert
werden bzw. missten Vorkehrungen getroffen werden um den Strom zu minimieren
(z.B. durch Anlaufstrombegrenzer bei Elektromotoren). Beachten sie, dass ein Pha-
senstrom bei Netzbetrieb von 10A, bei Generatorbetrieb jedoch nur von 8A nicht
Uberschritten werden dirfen!

Illl Sollte der Tank vollstédndig entleert worden sein (z.B. Motor ist im ATS Betrieb gelau-
/—~—\|fen bis der Tank leer war) muss vor einem erneuten Start zwingend die Einspritzan-
lage entluftet werden - siehe Instandhaltung.

4.6.4. Verhalten bei Netzausfall

Sollte die Netzversorgung ausfallen, wartet die ATS-Elektronik ca. 5s ob das Netz wie-
derkehrt. Nach Ablauf dieser Wartezeit startet die Elektronik den Motor und schaltet die
Verbraucher auf den Generator.

Nach Netzwiederkehr schaltet die ATS-Elektronik nach ca. 3-5s die Last vom Generator auf
das Netz und stoppt nach ca. 15s den Motor.

I.II Die Elektronik versucht bei Netzausfall den Motor 3-Mal zu starten. Ist ein Motor-

/—~—\|start nicht mdglich leuchtet die "FAILURE" Anzeige an der ATS-Einheit. Stellen Sie
in diesem Fall den Betriebswahlschalter auf MANUAL und versuchen Sie den Motor
manuell zu starten - siehe auch Instandhaltung Motor.

Illl Die Starterbatterie wird Uber eine in der ATS-Einheit integrierte Ladeeinheit standig

/—~—|| betriebsbereit gehalten. Dennoch empfehlen wir, den Motor langstens alle 3 Monate
einmal in Betrieb zu nehmen um die einwandfreie Funktion im Bedarfsfall zu gewahr-
leisten. Lassen Sie bei diesem Testlauf den Motor zumindest auf Betriebstemperatur
kommen - ein zu kurzer Motorlauf ist schadlich!

4.7. Fiir langere Lagerung vorbereiten

Sollte der Stromerzeuger Uber eine langere Zeit gelagert werden, sind folgende Punkte zu
beachten:
e Treibstoffhahn schlieBen.
Treibstoff ablassen, Dieseltank bei Bedarf Reinigen.
Motordl ablassen.
Maschine reinigen und Motor mit Olnebel konservieren.
Batterie abklemmen und aus dem Gerat nehmen.

Illl Beachten Sie dass bei der Demontage immer zuerst der Minus(-)Pol und dann der
/—~—\| Plus(+)Pol abgeklemmt wird. Bei der Montage wird zuerst der Plus(+)Pol und dann
der Minus(-)Pol angeklemmt.

Bei Lagerung von Batterien ohne Erhaltungsladungsgerat (also bei abgesteckter

ANetzversorgung) ist zu beachten, dass die Lagertemperatur um 20°C liegen sollte.
Vergessen Sie nicht die Batterie alle 3 Monate zu laden. Die Selbstentladung der
Batterie kann die Lebensdauer massiv beeintrachtigen.

gelagert werden. Die Temperaturschwankung darf nicht zu hoch sein, um eine Kon-
denswasserbildung an den Wicklungen zu vermeiden. Im Zweifelsfall muss vor er-
neuter Inbetriebnahme eine Isolationsmessung der Generatorwicklung durchgefiihrt
werden!

2 Der Generator muss zwingend an einem trockenem, staubfreien Ort vibrationsfrei
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5. Reinigung und Instandhaltung

RegelmaBiges Service und Wartung verlangert die Lebensdauer und gewahrleistet einen
storungsfreien Betrieb.

A Das fir die Instandhaltung bzw. Reinigung zustédndige Personal muss technisch dazu
befahigt sein, die jeweiligen Arbeiten durchzufihren.

AGestatten Sie niemals nicht befahigten Personen Tatigkeiten an egal welchem Bau-
teil des Stromerzeugers durchzufiihren.

5.1. VorsichtsmaBnahmen

Vor jeder Reinigungs-, Schmierungs-, Reparatur- oder Wartungsarbeit am Stromerzeuger,
sind folgende Anweisungen immer zu befolgen:
¢ Die Anlage samt allen Anbauteilen muss auf Umgebungstemperatur abgekihlt sein.
e Die Verbindung zwischen Netz und Verbrauchern muss allpolig getrennt sein.
e Das Frontpanel bzw. die Bedienelemente der Anlage sind mit einem Warnschild aus-
zustatten um ein unbeabsichtigtes Ein- oder Anschalten zu unterbinden.

Vor jeder Tatigkeit am Stromerzeuger sind alle notwendigen VorsichtsmaBnahmen
zu treffen, welche das unerwiinschte Starten der Antriebsmaschine zur Folge hatte:

e Der Motor muss stillstehen.

e Der Motor muss durch eine geeignete MaBnahme vor Neustart geschitzt werden (z.B.
durch Abklemmen des Minuspols (-) der Starterbatterie).

e Startschllissel vom Frontpanel abziehen.

Fiihren Sie niemals Anderungen an Teilen des Stromerzeugers oder der elektrischen
Anlage durch.

P>

Es muss darauf geachten werden, dass man sich bewegenden Teilen oder Bautei-
len mit hoher Betriebstemperatur unter Berlicksichtigung der notwendigen Vorsicht
nahert.

B> B

5.2. Reinigung
Die Reinigung hat von Aussen mit Pressluft zu erfolgen.

Die Verwendung von jeglicher Flissigkeit oder feuchten Lappen zur Reinigung ist
untersagt.

Die Innenliegenden Elektronikbauteile (Klemmverbindungen) sowie die AVR und de-
ren Anschlusskabeln dirfen nicht mit Pressluft gereinigt werden, da Kurzschlisse
oder andere Stérungen entstehen kénnten.

Eine ungehinderte Luftzirkulation ist fir die Generator- und Motorkiihlung extrem
wichtig. Reinigen Sie daher die Gitter auf der Zu- und Abluftseite auch bei nur teil-
weiser Verschmutzung unbedingt sofort.

> Db

5.3. Wartungshinweise

Wenn Sie Wartungsarbeiten Uber einen Fachbetrieb durchfiihren, so lassen Sie sich die
durchgefuhrten Arbeiten bitte bestatigen.

I.II Folgeschaden die durch unsachgemaBe oder unterlassene Wartung als Folgeschaden
l;-_=| auftreten fallen nicht unter die Garantie.

Die Behebung von Stérungen die durch den Benutzer behoben werden kénnen, fallt eben-
falls nicht in die Garantie sondern in den normalen Wartungsbetrieb dieser Maschine.




5.4. Entfernen der Schallschutzhaube

Flr die meisten Wartungstéatigkeiten kann eine der Ser-
viceklappen oder die Wartungstir verwendet werden.
Sollte man Uber diese Wege nicht an die zu wartende
Stelle gelangen, kann es mdglich sein, dass man die
Schallschutzhaube entfernen muss.

Gehen sie in diesem Fall wie folgt vor:
e Entleeren Sie den Tank komplett.

e Offnen Sie die Schraube (A) des Auspuffendstiickes
und Entfernen Sie dieses.

o Offnen Sie die 6 Schrauben (B) der Auspuffabdeckung
und ziehen Sie die Abdeckung ab.

e Offnen Sie die Schrauben (C) der beiden Auspufftépfe
und entfernen Sie diese.

o Offnen Sie die 11 Schrauben (D) der rechten Abde-
ckung.

¢ Offnen Sie die Verschraubung der ATS-Einheit.

e Offnen Sie die 11 Schrauben (E) der linken Abde-
ckung.

o Offnen Sie die 4 Schrauben (F) hinten unten am Gene-
rator.

o Offnen Sie die 4 Schrauben (G) vorne am Generator.
e Offnen Sie die 6 Schrauben (H) des Schaltpanels.

e Offnen Sie die Wartungstiir (I) und klemmen Sie die
Treibstoffzuleitung (J) zwischen Treibstofffilter und
Einspritzpumpe ab.

e Klemmen Sie die Leckleitung der Einspritzdise direkt
am Tank ab.

llll So finden Sie die Leckleitung:

_— Schauen Sie in die Wartungsklappe hinauf zum
Tank. Sie sehen 2 Treibstoffleitungen. Eine Treib-
stoffleitung geht zum Treibstofffilter eine zwei-
te Leitung kommt von rechts oben - dies ist die
Leckleitung.

e Die Schallschutzhaube kann nun abgenommen werden.
Das Frontpanel und die ATS-Einheit mlssen durch die
jeweiligen Offnungen gefiihrt werden.

e Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

I..l Nach der Montage muss die Einspritzpumpe ent-
_.— |Gftet werden.
; 7
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5.5. Instandhaltung Motor

Motoren sind technisch komplexe Mechanismen mit einer Vielzahl von beweglichen Teilen.
Diese sind zum Teil hohen mechanischen, thermischen und chemischen Einflissen durch
die Umwelt und den Verbrennungsprozess unterworfen. Die richtige Wahl der Betriebsmit-
tel (Treibstoffe, Ole) sowie die sorgfaltige Pflege und Wartung verldngert die Lebensdauer
Ihres Motors. Kleine Ursachen kdnnen mitunter groBe Folgen nach sich ziehen - bis zum
Totalausfall des Motors.

Hier finden Sie eine kleine Anleitung um verschiedene Betriebsstorungen zu erkennen
und eventuell zu beheben. Manche Stérungen kdnnen nur durch geschultes Personal bzw.
Fachwerkstatten behoben werden. Gehen Sie im Fehlerfall Punkt fir Punkt durch - oft ist
der Fehler einfach und sofort zu beheben. Der Dieselmotor benétigt 4 Dinge zum Betrieb:
Ol, Diesel, Luft und korrektes Timing.

In dieser Reihenfolge sollten auch die moéglichen Fehlerursachen kontrolliert werden.

5.5.1. Kontrolle des Motorols

Kontrollieren Sie den Stand des Motordls mit dem "'O'ImeBstab. Der Olspiegel sollte sich
innerhalb der Minimal- und Maximalmarkierung des OlmeBstabes befinden.

Das Motordl ist im Normalfall schwarz. Es sollte keinesfalls wei emulgiert (Wasser im
Schmierdl) oder schaumig sein. Das Ol sollte nicht nach Diesel riechen. Sollte der Olstand
zu hoch sein (héher als bei der letzten Olkontrolle) so kann Diesel in das Motordl gelangt
sein (durch schlechte Verbrennung). Nehmen Sie in diesem Fall den Motor keinesfalls in
Betrieb, da sonst der Motor durch mangelnde Schmierung zerstoért wird. Flihren Sie in die-
sem Fall einen Olwechsel durch.

Zu viel Motordl schadet dem Motor (Uberhitzungsgefahr, Austritt von Motordl)!

5.5.2. Starter ohne Funktion

Sollte der Starter im Startfall leer durchdrehen (dies ist daran zu erkennen, dass sich der
Starter zwar dreht, jedoch der Motor nicht mitgedreht wird), ist vermutlich das Starterritzel
defekt. Kontaktieren sie in diesem Fall bitte Ihren Handler.

Sollte der Starter im Startfall (Zindschlissel ganz rechts) nicht reagieren, kontrollieren Sie

bitte folgende Punkte:

o Offnen Sie die hintere Serviceklappe.

e Messen Sie die Spannung an TP1 (Messungen
gegen Motorgehduse) - hier muss Batteriespan-
nung anliegen. Falls nicht ist das Kabel zwischen
Batterie und Starterrelais fehlerhaft.

e Messen Sie die Spannung an TP2. Bei Zind-
schlussel-Stellung OFF/ON liegen OV an - bei
START muss Batteriespannung anliegen.

Sollten TP1/TP2 dem Sollwert entsprechen, so ist
der Starter defekt und muss getauscht werden.

”,” '~. \ k e Entsprechen die Punkte nicht dem Sollwert, 6ff-
" nen sie das Frontpanel und Uberpriifen sie den

‘ ) Steckverbinders CN3 (zum Zindschloss).
! m e Messen Sie die Spannung an TP3 - es muss Bat-
o8 teriespannung anliegen (bitte immer auf beiden

Seiten des Steckers messen).

e Messen Sie die Spannung an TP4. Bei Zund-
schlussel-Stellung OFF/ON liegen 0OV an - bei

START muss Batteriespannung anliegen.

Tauschen Sie die defekten Teile aus..
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5.5.3. Schaltplan Motor
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5.5.4. Motor startet nicht

Sollte sich der Motor kurz nach dem Start absterben, so kann eine mogliche Ursache sein,
dass der Oldrucksensor einen zu geringen Oldruck feststellt und lber das Magnetventil die
Treibstoffzufuhr abschaltet.

Mdégliche Fehlerursachen:
e zu wenig Ol
o Oldruckschalter defekt
e zu wenig Oldruck (Olpumpe defekt/verstopft)

Da der Oldruck ohne Messgerét nicht feststellbar ist, empfehlen wir in diesem Fall Ihren
Handler zu kontaktieren.

5.5.5. Batterie wird nicht geladen

Wenn der Motor angesprungen ist wird die Starterbatterie durch die eingebaute Lichtma-
schine aufgeladen.

Sollte dies nicht der Fall sein, gehen Sie bitte wie folgt vor:

e Klemmen Sie die Batterie ab. Isolieren Sie den Pluspol der Batterie um einen maogli-
chen KurzschluB zu vermeiden und starten sie den Generator.

e Messen Sie bei laufendem Motor und abgeklemmter Batterie die Spannung der
Lichtmaschine (TP10 und TP11 - 2 isolierte Kabel bei Elektrostarter aus Motorblock
kommend). Die Ausgangsspannung der Lichtmaschine sollte ca. bei 18 Volt Wechsel-
spannung liegen. Ist die Ausgangsspannung 0V ist vermutlich die Lichtmaschine des
Motors defekt und muss getauscht werden.

e Entspricht die Messung dem Sollwert, messen Sie die Ausgangsspannung des Lade-
reglers gegen Gehduse TP12. Die Ladespannung ist ca. 14V Gleichspannung. Ist die
Ausgangsspannung 0V ist der Laderegler defekt.

e Entspricht auch diese Messung dem Sollwert, verfolgen Sie die Verkabelung (siehe
Schaltplan).

5.5.6. Kontrolle der Treibstoffzufuhr

Priifen Sie zuerst ob ausreichend Treibstoff im Tank ist. Sehen Sie in den Tank hinein ob
Fremdkdrper, Rost, oder im Winter kleine Wolkchen aus Eiskristallen sichtbar sind. In sol-
chen Féllen entleeren Sie den Treibstofftank und flllen frischen Diesel ein.
e SchlieBen Sie den Treibstoffhahn und ziehen Sie den Dieselschlauch nach dem Treib-
stofffilter ab.
e Wenn Sie nun den Hahn vorsichtig 6ffnen sollte der Treibstoff herauslaufen. Sollte dies
nicht der Fall sein reinigen/tauschen Sie den Treibstofffilter.
e Ist die Treibstoffzufuhr vom Tank gewahrleistet, Uberprifen Sie das Magnetventil.

5.5.7. Tausch des Treibstofffilters

e SchlieBen Sie den Treibstoffhahn (A) und 6ffnen Sie die Ver-
schraubung (B) des Treibstofffilters.

e Nehmen Sie das Schauglas ab und leeren Sie den Treibstoff in
ein leeres sauberes Glas.

e Entnehmen Sie den Treibstofffilter.

Reinigungsintervall: alle 6 Monate / 300 Betriebsstd.
Tauschintervall: alle 12 Monate / 1000 Betriebsstd.
Rotek Ersatzteilnummer: ZSPMOT00025

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

|..| Beachten Sie beim Zusammenbau den korrekten Sitz des

__ Dichtringes und ziehen Sie die Verschraubung (B) fest an.
Uberpriifen Sie nach dem Zusammenbau unbedingt die
Dichtheit des Treibstoffsystems.
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5.5.8. Einspritzanlage entliiften

Sollte Luft in die Einspritzanlage gelangt sein (ganz leergefahren, sehr lange Lagerzeit,
etc.) kann der Motor eventuell durch die Luft in der Einspritzanlage nicht starten.

Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

e Dieseltank ganz befillen, Treibstoffleitung (1) von der Einspritzpumpe (2) abziehen.

o Offnen Sie den Treibstoffhahn (3) bis das Filterelement (9) voll ist und der Diesel am
Schlauch blasenfrei austritt.

e Schlauch wieder an der Einspritzpumpe befestigen.

e Aufgeladene Batterie anschlieBen und das Startschloss auf "ON” stellen - nicht starten
(dadurch 6ffnet sich das Magnetventil (4)).

e Leistungswahlhebel (5) auf “"OFF” (nach links) stellen - dazu Arretierungsléser (6)
dricken.

e Einspritzleitung (7) an der Einspritzpumpe (2) abschrauben - goldene Mutter (10).

e Schwarze Mutter (8) an der Einspritzpumpe (2) vorsichtig 6ffnen bis Diesel austritt.

Illl Achtung - nicht ganz 6ffnen, denn dahinter befindet sich eine Feder die verloren
/—~—|gehen kann.

e Nach Dieselaustritt die schwarze Mutter (8) wieder fest schlieBen.
I.II Im Betrieb darf an diesen Stellen kein Treibstoff austreten ! (beim Testlauf kontrol-
,—~—\|lieren)

e Einspritzleitung (7) wieder fest anschrauben und Leistungswahlhebel (5) nach rechts
arretieren - bis ein "KLICK" zu horen ist.

e Der Motor sollte nun nach ca. 20 Sekunden starten anspringen. Der Motor lauft da-
nach eventuell 30 Sekunden unruhig bis alle Luft aus dem System ausgesplilt ist.

Treibstoffleitung (1) Magnetventil (4)

Treibstoffhahn (3) Mutter Gold (10)

Einspritzleitung (7) Mutter Schwarz (8)

Filterelement (9) Einspritzpumpe

Leistungswahlhebel (5)

Zur Entliftung nach
"links" stellen

(Uber Arretierloser).

Einstellung fir
maximale Einspritzmenge
Darf nicht verstellt werden!

Arretierldser (6)
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5.5.9. Einspritzdiise reinigen

Sollte die Einspritzdlise verstopft/verschmutzt sein, so kann diese wie folgt gereinigt wer-
den:

e Entfernen Sie die Schallschutzhaube.

e Entfernen Sie die Einspritzleitung (C) indem sie die
goldene Mutter (D) l6sen.

o Offnen sie die Halteklammer (E) und ziehen sie die
Leckleitung (F) der Einspritzdise herunter.

o Offnen sie die Schrauben (G) und entfernen Sie die
Druckplatte (H).

e Die Einspritzdise (I) kann nun herausgezogen wer-
den. Notigenfalls Gber Hebel leicht herausdriicken.

Die Einspritzdiise (I) besitzt am unteren Ende 4 Off-
nungen (J) aus welcher Dieseltreibstoff in den Ver-
brennungsraum gelangt. Sollten eine oder mehrere
Disen verstopft sein, kommt es zu keiner regelma-
Bigen Verteilung des Treibstoffes im Brennraum. Rei-
nigen Sie die Einspritzdise mit einem Tuch von den
Ablagerungen.

Sie kénnen das Sprihbild tGberprifen, indem sie die
Einspritzleitung (C) im ausgebauten Zustand an die
Duse anschlieBen. Legen sie ein weiBes Blatt Papier
so auf, dass die Dise senkrecht darauf zeigt (Abstand
ca. 5mm). Dricken sie den Dekompressor und beta-
tigen Sie kurz den START Schlussel. Aus der Duse
spritzt Treibstoff. Auf dem Blatt kdnnen Sie nun das
Sprihbild ersehen - der Treibstoff sollte gleichmaBig
auf dem Blatt verteilt sein.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

5.5.10. Luftfilter reinigen

e Nehmen Sie die ATS-Einheit ab indem Sie die 4
Schrauben (A) 6ffnen.

o Offnen Sie den Luftfilterkasten indem sie die Fli-
gelmutter (1) aufschrauben.

e Der Luftfilter besteht aus einem Grob- (2) und
Feinfilter (3). Den Grobfilter (2) vorsichtig vom
Feinfilter (3) abziehen und mit Pressluft reinigen.

Reinigungsintervall: 100 Betriebsstd
Tauschintervall: 6M/300 Betriebsstd.
Rotek Ersatzteilnummer: ZSPMOT00010

II.I Manchmal ist eine Verschmutzung durch fei-
/—~—\|ne Partikel nicht mit freiem Auge ersichtlich.

Anzeichen daflir sind, daB der Motor schwarz
raucht (zu wenig Luft). Tauschen Sie in diesem
Fall den Luftfilter aus. Betreiben Sie den Motor
nie ohne Luftfilter - dies kdnnte den Motor be-
schadigen.
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5.5.11. Ventile einstellen

Falsches Ventilspiel kann sich in unruhigem Motorlauf, Fehlzindungen oder mangelnder
Motorleistung bemerkbar machen.

Um die Ventile einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

e Entfernen Sie die Schallschutzhaube.

e Nehmen Sie den Ventildeckel herunter, indem sie die 3 Halteschrauben I6sen.

e Betdtigen Sie den Dekompressor und drehen Sie die Kurbelwelle per Hand (Ulber LUf-
terrad des Motors) so lange bis beide Ventile geschlossen sind (Ventile ganz heraus).

e Die Stdsselstangen sollten sich leicht bewegen lassen. Uberpriifen Sie das Ventilspiel
mit einer Flhlerlehre. Das Ventilspiel sollte bei kaltem Motor 0,15 mm fiir das Ein- und
Auslassventil betragen.

I..l Sollte keine Fihlerlehre zur Hand sein so reicht auch ein einmal gefaltetes Schreib-
| maschinenpapier (also zwei Lagen Papier).

o Offnen Sie die Kontermuttern zur Ventilverstellung und stellen Sie die Ventile mit der
Stellmutter derart ein das sich die Fiihlerlehre mit einem merkbaren Widerstand durch
den Spalt ziehen Idsst. Halten Sie nun die Stellschraube und ziehen Sie die Konter-
mutter wieder an.

e Kontrollieren Sie nun nochmals das Ventilspiel und wiederholen den Vorgang nétigen-
falls. Stellen Sie sowohl das Einlassventil als auch das Auslassventil ein.

I.II Die Stosselstangen mussen sich leicht bewegen bzw. drehen lassen. Die Ventilfedern

)—~—\|durfen nicht gebrochen und die Stdsselstangenfiihrungen dirfen nicht ausgeschla-
gen sein. Die Stellung (Einschraubtiefe) der Stellmuttern sollte anndhernd gleich
sein. Extrem unterschiedliche Einschraubtiefen deuten auf Montagefehler bei der
Einstellung oder Beschddigung von Kipphebel, Stdsselstange oder Ventil. Demon-
tieren Sie in diesem Fall die Kipphebel komplett und ziehen Sie die Stésselstangen
heraus. Tauschen Sie beschadigte oder verformte Teile immer aus.

Illl Beim Wiedereinbau der Stésselstangen missen diese in den entsprechenden Auf-
/—~—nahmen bei der Nockenwelle (im Motor) aufliegen. Uberprifen Sie die einwandfreie
Betatigung der Ventile durch durchdrehen der Kurbelwelle.

I.ll Die Steuerzeiten sind bei diesem Motor fest eingestellt und kdnnen nicht verandert
| werden.

e Nach der Einstellung der Ventile montieren Sie wieder den Kopfdeckel. Bitte prifen
Sie dabei den korrekten Sitz der Deckeldichtung.

Einlassventil Stellschraube

Hier Spalt prifen Kontermutter

Auslassventil Stdsselstangen

Ventilfeder Kipphebel
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5.5.12. Drehzahleinstellung

Die Drehzahl des Motors wird iber einen mechanischen Drehzahlregler fest auf 3.000 U/
Min eingestellt. Dies hangt mit der Frequenz des Generators zusammen. Um eine Span-
nung mit 50 Hz (= 50 Schwingungen pro Sekunde) zu erzeugen, muss der Motor mit 3.000
U/Min (=50 Hz x 60 Sek. = 3.000 U/Min) laufen. Diese Drehzahl muss durch den Dreh-
zahlregler sowohl bei Leerlauf als auch bei Vollast moglichst konstant gehalten werden. Die
Drehzahl kann entweder mit einem Drehzahimesser, oder aber auch Uber ein Frequenz-
messgerat am Spannungsausgang des Generators gemessen werden.
I.ll Bei geringen Abweichungen kann die Drehzahl durch umhangen der Regelfeder am
/—~—\| Leistungswahlhebel justiert werden. An der Einstellschraube wird die maximale Ein-
spitzmenge eingestellt - diese darf nicht verandert werden!
Da ein mechanischer Regler immer eine Ausregeldifferenz aufweist, justieren Sie die Aus-
gangsfrequenz ohne Belastung des Generators auf 51-52 Hz (3.060-3.120 U/Min).
Bei Vollast darf die Drehzahl bzw. Frequenz auf ca. 48-49 Hz (2.880-2.940 U/min) abwei-
chen. Sollte die Abweichung zu groB sein, so stellen Sie zuerst sicher ob der Motor auf
“Gas"” anspricht. Bewegen Sie dazu handisch den Regelhebel und sehen Sie ob sich die
Drehzahl entsprechend &ndert. (Motor heult auf, hdngt am Gas).

Sollte der Motor kein Gas annehmen so lassen Sie die Drehzahlverstellung unberihrt und
fihren die anderen angefiihrten Diagnoseschritte durch.

Leistungswahlhebel

Drehzahlverstellung

hoéhere geringere
Drehzahl Drehzahl

Arretierldser

Regelhebel

Regelfeder Schwingneigung

geringeres besseres
Schwingen Ausregeln
5.5.13. Ausregelverhalten

Der mechanische Drehzahlregler kann in seiner Regelcharakteristik verschiedentlich be-
einflusst werden. Wesentlich ist die Ausregelung (wie sehr weicht die Drehzahl von der
Idealdrehzahl ab) und das Schwingverhalten (Motor beginnt zwischen niedriger und hoher
Drehzahl zu schwingen). Diese beiden Charakteristiken widersprechen einander.

Die optimale Ausregelung ist erreicht wenn die Sprungantwort ein einfaches Uberschwin-
gen hervorruft. Dies bedeuted folgendes:

Stellen Sie die Drehzahl im Leerlauf ein und belasten Sie den Generator im Anschluss mit
Nennleistung. Nach Einschalten des Schutzschalters sollte die Drehzahl zuerst absinken,
dann Uber die Nenndrehzahl GberschieBen und sich auf Nenndrehzahl einregeln. Die Dreh-
zahl sollte nicht schwanken oder um die Nenndrehzahl oszillieren.

Um das Ausregelverhalten zu verbessern kann die Regelfeder am Regelhebel weiter nach
innen gehangt werden. Um die Schwingneigung zu verringern kann die Regelfeder am Re-
gelhebel weiter nach aussen gehangt werden.

Ublicherweise muss die Nenndrehzahl nach dem Umhé&ngen neu eingestellt werden. Im
Normalfall ist eine Veranderung an der Drehzahl oder am Ausregelverhalten nicht notwen-
dig. Bei zu geringer Drehzahl Gberprifen sie zuerst alle anderen Fehlerquellen (Luftfilter,
Diesel, Ventile, etc.)!

Max. Einspritzmenge
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5.5.14, Auspuff und Abgasfarben

Fehlziindungen im Auspufftrakt kénnen durch lockere Schrauben am Auspuffkrimmer ver-
ursacht werden. Kontrollieren Sie in diesem Fall den festen Sitz der Krimmerschrauben
sowie den Einwandfreien Zustand der Auspuffdichtungen. Der Auspuff sollte dicht und ohne
Beschadigungen sein.

Illl Ubermé&Bige Ablagerungen im Auspuff miissen entfernt werden. Solche Ablagerun-
/—~—\gen deuten jedoch auf falschen Treibstoff oder die Verbrennung von Motordol.

Ein zu groBer Rickstau des Abgasstromes durch Ablagerungen kann den Motor
Uberhitzen.

Die Farbe des Abgases kann ebenfalls ein guter Hinweis auf den Aktuellen Betriebszustand
des Motors sein:

Motor raucht weiBB

Wasser im Treibstoff | Treibstofftanktank entleeren
bzw. grau

Es wird Motordl Uberpriifen Sie Olstand, Ventilfiihrungen,

HgiEr FELERE ELE verbrannt Kompression sowie den Treibstoff

} Priifen Sie den Luftfilter sowie die
Uberlastet Einspritzduse.
Reduzieren Sie die Belastung des Motors.

Motor raucht
schwarz

5.5.15. Sonstiges

Ungewodhnliche Laufgerausche kdnnen durch verschlissene Kolben, Kolbenringe, Zylinder,
Kolbenbolzen, Kolbenauge, Pleuellager, Kurbelwellenlager, usw. verursacht werden. Tau-
schen Sie die betroffenen Teile.

Ungenltigende Kompression kann durch verschlissene Kolben, Zylinder, Kolbenringe, de-
fekte Zylinderkopfdichtung, falsch eingestellte oder undichte Ventile verursacht werden.
Undichte Ventile kdnnen mit Schleifpaste neu eingeschliffen werden.

Wird der Motor zu heiB so kann die Ursache an Uberlast oder verstopftem Luftleitsystem
(Luftleitkasten, Ansaugschlitze, Lifterrad) liegen.

Befindet sich Wasser im Treibstoff so springt der Motor nicht an, raucht weiss oder lauft
sehr unruhig. Dieses Wasser kondensiert im Tank wenn der Generator im Freien bei gros-
sen Temperaturdifferenzen mit leerem Tank gelagert wird. Lassen Sie in diesem Fall den
Treibstoff ab (drainen).

5.5.16. Drehmomente, Messwerte

Zylinderkopf 54-58 Nm Abgastemperatur <480 °C
Pleuelstange 40-45 Nm Oltemperatur < 95°C
Einspritzdiisenhalter 10-12 Nm Einspritzdruck 19,6 £ 0,49 MPa
Schwungrad 100-110 Nm Einspritzzeitpunkt 15° vOT
Standard M8 18-22 Nm Ventilspiel Einlass 0,15 mm kalt
Standard M6 10-12 Nm Ventilspiel Auslass 0,15 mm kalt
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5.6. Instandhaltung Generator
5.6.1. Elektronischer Spannungsregler
Es ist nicht gestattet den Generator bei Lastbetrieb mit Unterfrequenz (Motordreh-
zahl zu gering) zu betreiben. Dies wirde die Erregereinrichtung der AVR Uberlasten
und den AVR beschadigen (positioniert an hinterer Wartungsklappe).
\ " ™ Type: HJ-5k-220-3P
Ersatzteilnr.: ZSPGEN00253

Leerlauf | 5kW Last

MeBspannung (L-N) | 231V, 237 V¢
Versorgungs- 114 V 124 V
spannung AC AC
Erregerspannung 30 Vg 72 Ve
| B R < Sl Y/~ .| Erregerstrom 0,65A,. | 1,56 A,

Der Generator isf mit einem elektronischen Spannungsregler ausgestattet. Dieser gewéahr-
leistet unter statischen Bedingungen eine Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung von <
+2%, bei Drehzahl- oder Leistungsanderung eine Genauigkeit von -18% bis +25%.

Der Spannungsregler ermdglicht die Anpassung an unterschiedliche Betriebsbedingungen

und ist mit Stabilitatsregelkreisen ausgestattet um die Ausregelgenauigkeit einzustellen.

Die Ausgangsspannung des Generators kann Uber den VOLT Regler eingestellt werden.
Einstellbereich: 360 - 440V (&) Spannung erhdhen (&) Spannung reduzieren

Bei Justage der Ausgangsspannung sollte beriicksichtigt werden, dass die Genera-
torspannung nicht Gber +5% der Nennspannung verstellt werden darf.

5.6.2. Isolationswert

VorderInbetriebnahme undin wiederkehrenden Prifungsintervallen muss der Isolationswert
des Generators Uberprift werden.

Ein Stromerzeuger, dessen Isolationswert flir den Stator unter 1 MQ und fir die
anderen Wicklungen unter 100 kQ gesunken ist, darf unter keinen Umstanden in
Betrieb genommen werden.

Sollte der Isolationswert des Generators unter den erlaubten Wert fallen, kann durch fol-
gende Vorgange die Wicklung getrocknet werden:

5.6.2.1. Trockenofen

Demontieren Sie den Generatorteil (ohne Spannungsregler) und trocknen Sie diesen fir 24
Stunden bei 100°C in einem Trockenofen.

5.6.2.2. Warmluft

Klemmen Sie das Erregerfeld an den Kohlenanschliissen ab und blasen Sie unter stetiger
Rotordrehung ca. 60°C warme Luft in die Lufteinldsse.

5.6.2.3. KurzschluBbetrieb
e Klemmen Sie den Spannungsregler ab und schlieBen Sie die Ausgangsklemmen der
Phasen mittels geeigneter Briicken (6A pro mm2 nicht tUberschreiten) kurz.
e Uberwachen Sie den Strom in den Kurzschluss-Briicken mit einer Stromzange.
e SchlieBen Sie unter Beachtung der Polaritét eine 12V Gleichspannungsquelle (z.B.
Batterie) in Serie mit einem 10Q/50W Regelwiederstand an die Klemmen des Erre-
gerfelds an.
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e Betreiben Sie den Stromerzeuger mit Nenndrehzahl und stellen Sie tGiber den Regelwie-
derstand die Erregung so ein, dass in den Kurzschlussbriicken 80% des Nennstroms
flieBt.

Illl Zur Vermeidung eines zu niedrigen Isolationswertes bei langem Stillstand ist der
/—~—\|Einbau einer Stillstandsheizung (welche in regelmaBigen Intervallen bei Stillstand
das Gerat beheizt) sowie ein regelmaBiger Wartungslauf empfohlen.

5.6.3. Lagerlebensdauer

Die effektive Lagerlebensdauer wird durch folgende Faktoren beeinflusst:
e Lebensdauer des verwendeten Schmierfetts.
e Umgebungsbedingungen und Betriebstemperatur.
e Externe Belastungen und Vibrationen.

Die verwendeten Wellenlager sind in geschlossener Version mit Lebensdauerschmierung
ausgefihrt und missen nicht nachgefettet werden. Verwendete Type: 6206 RZ

I.II Im Wartungsfall des Rotors ist empfohlen die Lager im Zuge der Tatigkeiten eben-
) —~—|falls zu tauschen.

Achten Sie im Betrieb darauf, dass die Lagertemperatur 90°C nicht Uberschreitet.
Sollte die maximale Lagertemperatur Uberschritten werden, muss der Generator
unmittelbar gestoppt und die Fehlerursache behoben werden.

5.6.4. Tausch der Kohlen

Die Kohlen oder auch Birsten genannt sind ein VerschleiBteil und tbertragen den Erreger-
strom auf den Laufer. Die Lebensdauer eines Kohlensatzes betragt in der Regel 1.000 bis
5.000 Betriebsstunden je nach Betriebsbedingungen.

Bei starker einseitiger Belastung, bei Uberlastung oder unerlaubten Umgebungsbedingun-
gen (hohe Feuchtigkeit, zu hohe Temperatur) verschleiBen diese schneller und missen
gegebenenfalls friher ausgetauscht werden.

Offnen Sie die Generatorabdeckung.

Klemmen Sie die Kohlen ab, 6ffnen Sie die Verschraubung und entnehmen Sie diese.
Kontrollieren Sie die Schleifringe Abnitzung.

Setzen Sie die neuen Kohlen ein und schlieBen Sie diese analog zur Abklemmung mit
korrekter Polaritat an.

Achten Sie darauf, dass die Kohlen plan und mittig auf den Schleifringen aufliegen.
Leichte Verschmutzungen auf den Schleifringen sollten vor Montage entfernt wer-
den.

Rotorwicklung
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5.6.5. Wellenlager tauschen

o Offnen Sie die Zugankerschrauben des Stators
und die hintere Lagerschildverschraubung.

e Ziehen Sie das Lager mit einer geeigneten Abzieh-
vorrichtung von der Welle ab.

Illl Abgezogene Lager missen immer durch neue
/—~—\|Lager ersetzt werden! Zur Erleichterung sollte

das Lager vor der Montage auf 80°C (z.B. Uber
Induktion) erwarmt werden. Der Einbau des La-
gers muss mit groBter Sorgfalt erfolgen!

5.6.6. Kontrolle der Isolationsfestigkeit

Bei einer Isolationsfestigkeitsprifung der Wicklungen, missen zwingend alle An-
schliisse des Spannungsreglers abgeklemmt werden! Schaden an der AVR aufgrund
eines Tests der Isolationsfestigkeit sind nicht durch die Garantie gedeckt!

5.6.7. Rotor magnetisieren / Funktionskontrolle

Synchrongeneratoren bendtigen einen geringen Restmagnetismus am Laufer, um beim
Hochfahren des Generators eine geringe Spannung zu erzeugen. Diese Spannung versorgt
dann Ihrerseits den Erregerstromkreis. Sollte der Rotor diesen Restmagnetismus verlieren,
so kann der gerade beschriebene Vorgang nicht beginnen und der Generator gibt keine
Spannung ab.

Mdogliche Ursachen:
e lange Stand- oder Lagerzeit
e Vibrationen in Verbindung mit wechselnden Magnetfeldern (z.B. Transport)
e Ausschalten des Generators unter Last

Sollte der Rotor sein Magnetfeld verloren haben, so kann dies wie folgt wieder hergestellt
werden:
ACHTUNG - Wahrend dieses Vorgangs muss gewahrleistet sein, dass der Generator
von jeder externen Last allpolig getrennt ist.
Bei dieser Methode dreht sich die An-  3: Stator Erregungswicklung

triebswelle mit Nennumdrehungszahl

(Achtung Lebensgefahr!)
F+
F-
AVR

Ziehen Sie die Anschlisse der Kohlen ab und
schlieBen Sie eine 12V Batterie lber eine Di-
ode in richtiger Polaritat an die abgeklemm-
ten Verbindungskabeln der Erregerwicklung
an (siehe Abbildung).

Starten Sie den Motor. Die Ausgangsspan-
nung sollte in etwa 100 - 200V betragen.
Stoppen Sie den Motor. Losen Sie die Verbin-
dung wieder, schlieBen Sie die Kohlen wieder
an und versuchen Sie danach den Generator
in Betrieb zu nehmen.

Berlihren Sie die Kabeln des Erregerfeldes und der AVR nicht! Die Erregerspannung
kann bis zu 90V Gleichspannung betragen - ACHTUNG Lebensgefahr!

ADie Diode ist unbedingt notwendig, da ansonsten beim Anlaufvorgang eine Rick-
spannung von ca. 90-100V in die Batterie eingespeist wird.
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5.6.8. Fehlerdiagnose Generator

Die Ausgangsspannung andert sich im Normalfall mit der Belastung in zulassiger GroBen-
ordnung. Bei defektem Spannungsregler, Rotor oder Stator kann die Ausgangsspannung
stark mit der Last variieren.
Sollte der Motor laufen und der Generator bei eingeschaltetem Schutzschalter keine Span-
nung abgeben, gehen Sie wie folgt vor:

o Offnen Sie das Schaltpanel und priifen sie die Kabel und die Steckverbindungen.

e Priifen Sie ob beim Schutzschalter Spannung ankommt.

e Priifen Sie die Kontakte an der 400V und der 230V Steckdose.

230V Steckdose 12V Ausgang

400V Steckdose Steuerplatine

Betriebsstundenzahler Schutzschalter

Zundschalter Voltmeter

Sollte kein Fehler ersichtlich sein, 6ffnen sie den Generatordeckel:

e Priifen Sie samtliche Kabel, Steckverbinder, das Klemmbrett sowie die Kohlenan-
schlusse.

e Messen Sie die Spulen am Klemmbrett jeweils zwischen schwarz und und einer Farbe.
Diese Wicklungen stellen den 400 Volt Ausgang des Generators dar. Der Wiederstand
soll pro Spule - d.h. pro Messung ca. 1,0-1,2 Q sein. (Wiederstand tber ca. 5 Sekun-
den bestimmen - Wert stabilisiert sich).

o Offnen sie den Stecker CN8 und messen sie den Wiederstand zwischen den violetten
Kabeln. Diese Wicklung stellt den 12 Volt Ausgang dar. Der Wiederstand soll 0,1Q sein

e Offnen sie den Stecker CN92 und messen sie den Wiederstand zwischen den blauen
Kabeln. Diese Spule stellt die Spannungsversorgung fir den Spannungsregler dar. Der
Wiederstand soll 2,2 Q sein.

Versorgung CN92 Statorwicklung

Blirstenhalter CN7

Rotorwicklung 400V Ausgang

Zuganker Rotor Klemmbrett

12V Ausgang CN8
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Sollten die Wiederstande dem Sollwert entsprechen ist der Stator geprift und in Ordnung.

e Stecken Sie nun das schwarze und rote Kabel von CN7 ab. Messen sie an den Kontak-
ten den Wiederstand. Sie messen Uber die integrierten Kohlen die Rotorwicklung. Der
Sollwert liegt zwischen 55 und 80 Q. Ist der Wert zu hoch 6ffnen sie die Verschrau-
bung des Kohlehalters und nehmen sie die Kohlen heraus. Die Kohlen oder auch Blirs-
ten genannt sind ein VerschleiBteil und missen gegebenenfalls ausgetauscht werden
(Rotek Teilenummer: ZSPGEN00002).

Sollten die Kohlen einen ordnungsgemaBen Kontakt zu den Schleifringen herstellen, mes-
sen Sie die Rotorwicklung direkt an den Schleifringen. Der Wiederstandsollwert liegt zwi-
schen 55 und 80 Q. Sollte kein Wiederstand messbar sein, ist die Rotorwicklung unterbro-
chen. Eine weitere mogliche Fehlerursache sind die 2 Lotverbindungen der Rotorwicklung
zu den Schleifringen. Notfalls kénnen diese nachgeldtet werden. Sollte dies auch zu keinem
Ergebnis flihren, ist die Rotorwicklung defekt und muss getauscht werden.

I.II Ein Grund fir instabiles Verhalten oder Spannungseinbruch bei Belastung kann auch
—~—\|ein defektes Wellenlager sein. Sollten alle Messwerte dem Sollwert entsprechen,
prifen Sie das Frontlager.
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5.6.9. Fehlerdiagnose ATS Einheit

Sollte der Motor bei Netzausfall nicht starten, kontrollieren Sie als erstes den Zustand der
Starterbatterie.
e Stecken Sie den Plus Pol der Batterie ab und kontrollieren Sie ob das integrierte Lade-
gerat ordnungsgemaB funktioniert. Sollte die Ladespannung bei ca. 14V Gleichspan-
nung liegen ist die Batterie defekt und muss getauscht werden.

Ist die Starterbatterie in Ordnung kann der Fehler am Schaltschitz oder der Verkabelung
liegen.
e Kontrollieren Sie die korrekte Verkabelung gemaB Schaltplan. Priifen Sie auch die
relevanten Schraub- und Steckverbindungen.
e Ist die korrekte Verkabelung gewahrleistet, prifen Sie den Schitz auf einwandfreie
Funktion.

Entsprechen alle vorher genannten Punkte dem Sollwert ist der Mikroprozessor der ATS-
Einheit defekt und muss getauscht werden.

ATS Ausgang ST i ATS Schutzschalter

o L)

Erde/Motor-GND | >

Schalt-Schiitz Batterieladegerat
Prozessoreinheit Betriebswahlschalter
Netzzuleitung 2 Anzeigelampen
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5.6.10. Schaltplan Generator

Stator Rotor

zu ATS-Controller und Ladegerat !

siehe CONTROL Schaltplan | O Rotek Handels GmbH
I
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http://uuu.rotek.at 1
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5.7. Wartungsintervalle

e ... durch Benutzer durchzufihren
¢ ... spezielles Werkzeug / Fachkenntnis erforderlich (durch Fachbetrieb durchzufiihren)

Taglich
vor Inbetrieb-
nahme

Nach
20 std.
Einlauf

Alle
100 std.
3 Monate

Alle
300 std.

6 Monate

Alle
600 std.
12 Monate

Zustand des Schaltpanels / der
Anschlisse kontrollieren

Treibstoff auffiillen und Tanksieb
prifen

Olstand kontrollieren

Auf Ol- und Treibstoffverlust priifen

Kontrolle ob Liftungsschlitze ver-
schmutzt sind

Sitz aller Schrauben und Muttern
prifen

Prifung auf anormale Betriebsge-
rausche

Olwechsel

Olsieb reinigen

Ventile einstellen

Gerat reinigen

Zugankerschrauben des Generators
nachziehen

Sichtkontrolle der elektrischen
Verkabelung auf Scheuerstellen/
Brandspuren

Kontrolle Kohlenzustand

Schwingungsdampfer kontrollieren
bei Bedarf tauschen

Auspuff und Krimmer auf Dichtheit
prifen

Luftfilter reinigen

Luftfilter wechseln

Tank und Tanksieb reinigen

Treibstofffilter reinigen

Zylinderkopfschrauben nachziehen

Treibstofffilter wechseln

Treibstoffleitung prifen, falls not-
wendig ersetzen

Kompression Uberpriifen

Einspritzdise reinigen

Einspritzpumpe warten

Isolationswert des Generators
Uberprifen

S 000

Lagertemperatur priifen

<o

Ventile einschleifen

< 1200Std

Kolbenringe tauschen

< 1200Std

Generator- und Motorlager tauschen

< 5000Std
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5.8. Explosionszeichnung
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Nr. Beschreibung Stk. Nr. Beschreibung Stk.
1 Unterbau 37 Schirmblech 1
2 Hulse 4 38 vorderes Lagerschild 1
3 Rad 39 Abdeckplatte 1
4 Wellensicherungsring 40 Gehdausedeckel 1
5 Beilagscheibe 12 41 Dekompressordeckel 1
6 Sprengring 12 42 hintere Serviceklappe 1
7 Mutter 12 43 Tdarschloss 1
8 Schwingungsdampfer 4 44 rechte Seitenwand 1
9 Schraube 4 45 linke Seitenwand 1
10 Schraube 4 46 Auspuffabdeckung 1
11 Aufnahme 1 47 Tankdeckel 1
12 Motor ED4-0420 1 48 Tanksieb 1
13 Oldrucksensor 1 49 Tanksensor Schwimmer 1
14 Auspuffaufnahme 1 50 Dichtung 1
15 Halteplattel 1 51 Tank 1
16 Halteplatte2 1 52 Abdeckung Tankanzeige 1
17 Auspuffabdeckung 1 53 Tankfilter 1
18 Auspuffrahmen 1 54 Dichtring 1
19 Krimmerrohr 1 55 Tankhahn 1
20 Mitteltopf 1 56 Frontpanel 6/400/DE 1
21 Endtopf 1 57 ATS-U3-10A 1
22 Umlenkstiick 1
23 Generatoraufnahme 1
24 Schutzabdeckung 1
25 Mutter 4
26 Sprengring 4
27 Beilagscheibe 4
28 Gehéauseflihrung 1
29 Spannungsregler 1
30 Ankerschraube Welle 1
31 Klemmbrett 1
32 Ankerschraube Stator 4
33 Kohlenhalter 1
34 hinteres Lagerschild 1
35 Stator 1
36 Rotor 1
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6. Garantiebedingungen

Die Garantiedauer dieses Gerates betragt 12 Monate ab Zustellung zum Endverbraucher,
langstens jedoch 14 Monate nach dem Lieferdatum. Unter dem Lieferdatum ist jenes Da-
tum zu verstehen welche bei der Auslieferung auf dem jeweiligen Transportschein (Liefer-
schein oder Rechnung) angeflihrt ist.

Garantiebedingungen der Baugruppen sowie etwaiger Ersatzteile

Fir samtliche Baugruppen dieses Gerdtes gelten die jeweiligen Garantiebedingungen des
Herstellers. Die Garantiedauer von Ersatzteilen betréagt 6 Monate ab Zustellung zum End-
verbraucher. Als Nachweis dient die Ubernahme des Transportscheins.

Garantiegrenzen

Sollte dieses Gerat professionell, hdaufig und dauernd in Gebrauch stehen, obwohl die oben
angegebene Frist von 12 Monaten noch nicht abgelaufen ist, verfallt die Garantie auto-
matisch bei Uberschreitung von 1.000 Betriebsstunden. Bei Geraten ohne oder defektem
Betriebsstundenzahler wird der allgemeine VerschleiBzustand der Maschine als Referenz
herangezogen.

Innerhalb der vorher genannten Grenzen verpflichten wir uns jene Teile kostenlos zu
reparieren oder zu ersetzen, welche nach Prifung durch uns oder einer autorisierten
Servicestelle Herstellungs- oder Materialfehler aufweisen.

Die Instandsetzung oder ein Austausch defekter Teile innerhalb der Garantie verlangert
keinesfalls die gesamt Garantiezeit des Gerates. Alle wahrend der Garantiezeit instand-
gesetzten oder ausgetauschten Teile oder Baugruppen werden mit einer Garantiedauer
ausgeliefert, welche der restlichen Garantiezeit des Original-Bauteils entspricht.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Schadden, die von folgenden Faktoren ver-
ursacht werden:
o Uberlast sowohl 3- als auch 1-phasig
normaler Verschlei, zufallige Beschadigungen, Gebrauchsunfahigkeit
unsachgemaBe Verwendung, nicht erlaubte Umweltbedingungen
nicht autorisierte Anderungen am Gerat
Verwendung zu einem anderen Zweck als beschrieben
unzureichende Wartung, Verwendung von unerlaubten Betriebsmitteln (Treibstoffe,
Ole, Reinigungsmittel, Fette)
e Schaden an der AVR durch falsche Rotor Magnetisierung, falsche Kontrolle der Isola-
tionsfestigkeit oder Justage der Ausgangsspannung bei zu geringer Drehzahl.
e von nicht autorisiertem Personal durchgefiihrte Reparaturen
e Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen
¢ Nichtbeachtung der im Handbuch enthaltenen Anweisungen und Vorschriften

Ferner sind alle VerschleiBteile und Betriebsmittel von der Garantieleistung ausgeschlos-
sen, wie z.B. Kohlen, Ole, Treibstoffe, Filter, Siebe, Schmierfette.

Kleinere Méngel (Kratzer, Verfarbungen) kdnnen auftreten, beeintrachtigen aber nicht die
Leistungsfahigkeit des Gerates und werden deshalb nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wir haften nicht flir Kosten, Schaden oder direkte bzw. indirekte Verluste (einschlieBlich
eventueller Gewinn-, Vertrags- oder Herstellungsverluste), die von der Benutzung der Ma-
schine oder von der Unmdglichkeit, die Maschine zu benutzen, verursacht wurden.

Garantieleistungen

Die Garantieleistung erfolgt an unserem Standort bzw. am Standort einer von uns autori-
sierten Servicestelle. Die defekten innerhalb der Garantie getauschten Teile, gehen auto-
matisch nach abgewickeltem Austausch in unseren Besitz Uber.
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7. Konformitdtserkldarung

C€

Hiermit erklaren wir, Bergin Werkzeugmarkte GmbH

We herewith declare IZ NOE-Sud, Strasse 14
! A-2255 Wr. Neudorf

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerat aufgrund seiner Konzipierung und
Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschla-
gigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-
Richtlinien entspricht.

That the following Appliances complies with the appropriate basic safety and
health requirements of the EC Directive based on its design and type, as
brought into circulation by us.

Geratebezeichnung: Stromerzeuger mit Dieselmotor
Machine Description: Generator with diesel engine

Modell (Subnummer / Ausfiihrung):

GD4SS-3-6000-ATS (-EBWZ / U1201
Type (Subtype / Version): ( / )

Einschlagige EG-Richtlinien: 2006/42/EG
Applicable EC Directives: 2006/95/EG
2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen: | EN 12601:2010

Applicable harmonized standards: EN 55014-1/A2:2002
I1SO 3744

Bei einer nicht mit uns abgestimmter Anderung des Gerétes verliert diese Er-
klarung ihre Gultigkeit.

In a case of the alternation of the machine, not agreed upon by us, this decla-
ration will lose its validity.

BEREIN Werkgpdgmirkle GmbH,, A-2355 Wiener Neidort
Inglistriezefitrum Niederdsterreich-Siid, Stfae 14

Wr. Neudorf, 16.01.2012 ( Dr. Christian Puls, Geschaftsfiihrer )

39



Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an :

Bergin Werkzeugmarkte GmbH
Industriezentrum NOE - Siid
Strasse 14
A-2255 Wr. Neudorf

Tel. 02236-63550
office@bergin.at

© Bergin Werkzeugmarkte GmbH 2012



