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Tragkraftspritze mit Ansaugpumpe und 2-zyl. Benzinmotor

WPG4-2V-1800-65-EB

Robuste Tragkraftspritze mit luftgekihltem
2-Zylinder Benzinmotor.

Uber die integrierte Fliigelzellen Vor-
férderpumpe (angetrieben tber Keil-

riemen) lasst sich der Saugschlauch “
samt Pumpenkorper einfach befll-
len - somit entféllt ein zeitaufwandi-
ges Vorflllen im Einsatz. Die in zwei
Stellungen ausklappbaren Tragegrif-
fe ermdglichen den Einsatz auch in
schwierigem Gelénde.

Der Abgang ist 75° dreh-
bar und mit Schieber so-
wie einer Storz-B Kupp-
lung ausgestattet.

Uber die integrierten Ma-
nometer lassen sich einfach
Ansaugunterdruck und Férder-
druck ablesen um im Betrieb
bzw. bei Bedarf den idealen
Arbeitspunkt der Pumpe festzu-
legen.

Integrierte Vorférderpumpe
Uber die Fliigelzellenvorférderpumpe kann
der Saugtrakt mit Wasser beflllt werden. Ein

zeitraubendes Vorflillen entfallt.

Technische Daten: Pumpenkennlinie:
Bauart 1-stufige Kreiselpumpe fir Reinwasser mit Vorforderpumpe Gultig fir:
" _ - Motordrehzahl(n) : 3.600min-!
Foderkapazitat” <108 m3/h (1.800 I/min) Ansaughdhe(Hs) : <1,0m
Férderdruck <65 m (6,5 bar) ViskosTtat (M +1,0mPas (iasser, 2670
Ansaughdhe? bis zu 6m Uber integrierte Vorférderpumpe 32
Wassereinlass 75 mm Schlauchttlle € 70
passend fir 3 Schlduche T gg —
Wasserauslass drehbarer Abgangsflansch mit integriertem Schieber QL 55 NH/Q
G2,5" Aussengewinde mit Storz-B (89mm Knagge) vormontiert 2 50 N
o 45 \
FuBventil nicht integriert S 10
[
Fremdkorper keine erlaubt L 35
30
Druckanzeigen Ansaug-Unterdruck, Abgang-Fdrderdruck 25 \
Druckregelung Uiber Drehzahlregler des Motors (2.000 bis 3.600 min-') —3r20 \
E |15 —
Bauart 2-Zylinder Benzin 4-Takt V-Motor 2110 ] \
Hubraum 688 ccm g . ';’
Max. Leistung 14 kW bei 3.600 min™* “E538388888388888888¢8
Kiihlsystem Luftkthlung, zwangsbellftet Uber Lufterrad Férdermenge, Q [1/min]
Startsystem Elektrostart, Starterbatterie 12 VV/10 Ah im Lieferumfang enthalten L . 1 1 1 . . 1 )
- - e © 15 30 45 60 75 90 165
Treibstoff Normal-/Superbenzin bleifrei _ Férdermenge, Q [m¥/h]
Verbrauch 390 g/kWh bei 3.600 min-' 2 16
Tankvolumen 6,5 Liter o 1‘2‘ g
Geratelange 650 mm (Griff eingeklappt) / 995 mm (Griff 1angs ausgeklappt) 2 10 P = =
=} A
Geratebreite 610 mm (Griff eingeklappt) / 950 mm (Griff quer ausgeklappt) - 2 —~
Geratehéhe 680 mm S 4T
- . . o2
Gewicht 89 kg (ohne Betriebsmittel) g B T
Lautstarke 74 dB(A) bei 7 Meter = SRRIBEBRBSEZRRIRERERS

" Forderdruck/Forderkapazitat:
Die angegebenen Werte fiir Druckhéhe und Forderkapazitat sind Maximalwerte (die jeweiligen Eckpunkte der Pumpenkennli-
nie). Sie kénnen den jeweiligen Arbeitspunkt der Pumpenkennlinie (rechts) entnehmen.

2 Ansaughohe:
Fiir den Ansaugvorgang ist lediglich das Schauglas der Vorforderpumpe zu fiillen. Die Fliigelzellenpumpe fiillt Saugschlauch
und Pumpenkarper.
Bitte beachten Sie, dass im Anschluss die Kreiselpumpe den Saug-Unterdruck aufrecht halten muss. Dieser Haltedruck (NPSH-
Wert) ist vom Durchfluss, dem aktuellen Luftdruck und der Wassertemperatur abhéngig.

Sémtliche Abbildungen sind Symbolfotos. Die Artikel kénnen in Form, Farbe und Ausfihrung von den Abbildungen abweichen.
Technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler sind vorbehalten.



