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Vorwort

Sehr geehrter Kunde,
bitte nehmen Sie sich die Zeit dieses Hinweisblatt vollständig und 
aufmerksam durchzulesen. Es ist wichtig, dass Sie sich mit den Vor-
schriften zur korrekten Installation sowie mit dem sicheren Umgang 
Ihres Gerätes vertraut machen. 

Installation	  
Die Installation dieses Meßgerätes muss von einem Fachbe-
trieb vorgenommen werden und den jeweils gültigen Vor-
schriften entsprechen. Der Fachbetrieb ist für die Einhaltung 
der entsprechenden Normen verantwortlich.

Alle Bilder sind Symbolfotos und müssen mit der aktuellen Ausfüh-
rung nicht übereinstimmen. Technische Änderungen, Irrtümer und 
Druckfehler sind vorbehalten. 

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen 
in diesem Handbuchs entstehen, erlischt der Garantiean-
spruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, überneh-
men wir keine Haftung.

Dieses Handbuch darf ohne schriftliche Genehmigung von Rotek 
weder vollständig noch teilweise in jeglicher Form und mit jeglichen 
Mitteln elektronischer oder mechanischer Art reproduziert werden. 
Alle Rechte, insbesondere Vervielfältigungsrechte, sind vorbehalten. 

Allgemeines

Dieses Gerät ist zum Einbau in geschlossene Schaltschränke bzw. 
Bedienfelder gedacht und bietet Klemmseitig keinen ausreichenden 
Schutz gegen Berührung.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist als Komponente einer Anlage bestimmt (als Teil von 
Maschinen oder Anlagen), und kann deshalb nicht wie Einzelhan-
delsware behandelt werden. Aus diesem Grund richten sich die fol-
genden Anweisungen vorrangig an qualifiziertes Fachpersonal.

Die Anweisungen in diesem Handbuch müssen durch die 
jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften und technische 
Normen ergänzt werden. Sie ersetzen keine Anlagenormen 
oder zusätzliche (auch nicht gesetzliche) Vorschriften, die 
aus Sicherheitsgründen erlassen wurden.
Da dieses Gerät durch Fachpersonal zu installieren ist,  müs-
sen soweit zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sind 
(Berührungsschutz), diese vom verantwortlichen Installateur 
ausgeführt und gewährleistet werden.

•	 	Das Gerät darf nicht im Freien oder in feuchter Umgebung 
verwendet werden. Die Installation in einem geschlossenen 
Schaltschrank oder Bedienfeld ist vorgeschrieben.

•	 Das Gerät darf nur von geschulten und qualifiziertem Personal 
elektrisch angeschlossen werden. Die elektrischen Verbindun-
gen sind unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Normen 
und Vorschriften herzustellen.

•	 Nur im Spannungsfreien Zustand installieren!
•	 Das Gerät darf nur mit elektrischen Systemen verbunden wer-

den, welche gem. Spezifikation kompatibel sind.
•	 	NIEMALS elektrische Bauteile, nicht isolierte Teile oder unter 

Spannung stehende Kabel berühren.
•	 KEINE Flüssigkeiten auf elektrische Teile spritzen.

Es ist verboten Arbeiten an unter Spannung stehenden elekt-
rischen Teilen durchzuführen. Kontakt mit spannungsführen-
den Teilen kann tödlich sein.

Entsorgung nach der Benutzungszeit

Am Ende der Lebensdauer ist das Gerät an ein geeignetes 
Entsorgungsunternehmen für Elektronikabfälle zu überge-
ben.

Spezifikation
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Hersteller CHiNT

Bauform BH-0.66 40 I

für Bemessungsstrom 15 / 25 / 30 / 50 / 75 / 150 A

Primärer Bemessungsstrom 15A 25A 30A 50A 75A 150A

Windungsanzahl 10 6 5 3 2 1

Sekundärer Bemessungsstrom 5 A

Genauigkeitsklasse 0,5

Primärspannung ≤ 660 V

Primärfrequenz 50 Hz

Ausgangsleistung 2,5 VA

Leerlaufspannung 3 kVA

Montage Direkt auf Stromschiene oder
mittels Halteklammern auf Platte ge-
schraubt - siehe Montage S.2

Elektrischer Anschluss Mittels M5 Ring-/Gabelkabelschuh

Umgebungstemperatur
im Betrieb
für Lagerung

-5 bis +40°C
-20 bis +60°C

Luftfeuchtigkeit bis 80% RHD
nicht kondensierend

Eigengewicht 350 g

Installation

Stellen Sie vor dem elektrischen Anschluss Spannungs-
freiheit fest! Kontakt mit spannungsführenden Teilen kann 
tödlich sein. Die Spulenkontakte müssen im Betrieb kurzge-
schlossen oder beschalten sein!

Der Stromwandler ist an ein passendes Amperemeter anzuschlie-
ßen. Weitere Details siehe Seite 2.
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L3/WLx

Mögliche Beschaltungsvarianten:

Lx

Anschlusskontakte dürfen
nicht unbeschaltet bleiben!
Vor allem bei Verwendung

von Umschaltern sicherstellen,
daß nicht benutzte Wandler

kurzgeschlossen sind!

Kurzschluß
gestattet.

Standard Beschaltung

Mögliche Beschaltung für 3 Phasen
mit 3 Anzeigeinstrumenten.

Lx

L2/V

L1/U

A

A

A A

Installation mechanisch

Stellen Sie Spannungsfreiheit fest! Kontakt mit spannungs-
führenden Teilen kann tödlich sein.

Der Stromwandler kann wahlweise direkt auf einer Stromschiene 
oder an einer passenden, ebenen Fläche montiert werden.

Befestigen Sie den Stromwandler sorgfältig. Achten Sie im Beson-
deren darauf, dass keine übermäßigen Vibrationen im Betrieb auf 
das Gerät wirken.

Montage auf Stromschiene:
Schieben Sie den Stromwandler über die Stromschiene und montie-
ren Sie diesen gem. Abbildung unten. 
Im Lieferumfang befinden sich hiefür:

1x Gegenplatte    2x Spannschraube    2x Druckfuß

Stromwandler

Stromschiene

Druckfuß

Gegenplatte

Spannschraube

Druckfuß

Gegenplatte

Spannschraube

Sollten 2 Stromschienen durch den Wandler geführt werden, sind 
die Schienen zueinander passend gegen Vibrationen zu dämpfen.

Montage auf Platte:
Bohren Sie Montagelöcher im Raster 59x46mm passend für M4 
Schrauben (mit Gewinde oder für M4-Schraube+Mutter).
Montieren Sie den Stromwandler gem. Abbildung unten. 
Im Lieferumfang befinden sich hiefür:

2x	Halteklammern

Montageplatte

4x Verschraubung
(nicht enthalten)

Stromwandler

46

59

Halteklammer

Die Montageschrauben sollten mittels Schraubenkleber oder Feder-
ringen gegen Lockern gesichert werden.

Installation elektrisch

Montage des Primärleiters:
Dieser Universal Stromwandler kann für unterschiedliche Bemes-
sungsströme verwendet werden. Je nach Höhe des Bemessungs-
stroms, muß der Primärleiter x-mal durch den Spulenkern geführt 
werden (Windungsanzahl siehe Spezifikation - Seite 1).

Soll der Stromwandler z.B. für 30A Bemessungsstrom verwendet 
werden, muss der Primärleiter 5x durch den Spulenkern geführt 
werden - siehe Abbildung unten - bei 150A Bemessungsstrom da-
gegen nur einmal.

Montage des Anzeigeinstruments:

Die Spulenkontakte müssen im Betrieb kurzgeschlossen 
oder beschalten sein!

Schließen Sie das Anzeigeinstrument mittels M5 Gabel- oder Ring-
kabelschuh an Klemme 1 und Klemme 2 an.

Stromwandler

Klemme 1

Plombenöse

Plombenöse

Klemme 2

Schraube M5

Abdeckkappe

Sicherungsschraube

 
Zwischen Sicherungsschraube und Abdeckkappe kann bei Bedarf 
eine Sicherungsplombe angebracht werden.


