REJTEK

Manueller Hydraulikstapler
STP-M-C-1000-1.6

mit Polyurethan Bereifung und FuBpedal

Benutzer- und Wartungshandbuch

DE V2.2 Stand 01-2010

Modell: STP-M-C-1000-1.6
Kapazitat: max. 1.000 kg
Gabellange: 1.150 mm
Gabelbreite: 540 mm

Min. Gabelhéhe: 85 mm
Max. Gabelhdéhe: 1.600 mm

H U Bo49 Abmessungen:  1.640 x 720 x 1.980mm
Gewicht: 224 kg



Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

bitte nehmen Sie sich die Zeit dieses Handbuch vollstdndig und aufmerksam durchzulesen.
Es ist wichtig, dass Sie sich vor der Inbetriebnahme mit den Bedienungselementen sowie
mit dem sicheren Umgang Ihres Gerates vertraut machen.

Dieses Handbuch sollte immer in der Nahe des Gerates aufbewahrt werden, um im Zwei-
felsfall als Nachschlagewerk zu dienen und sollte gegebenenfalls auch etwaigen Nachbesit-
zern ausgehandigt werden.

Die Bedienung und Wartung dieses Gerates birgt Gefahren, welche tUber Symbole in die-
sem Handbuch verdeutlicht werden sollen. Folgende Symbole werden im Text verwendet,
Bitte beachten Sie die jeweiligen Hinweise sehr aufmerksam.

Sicherheitshinweis
Dieses Symbol markiert einen Hinweis, deren Beachtung zu Ihrer personlichen Si-
cherheit oder zur Vermeidung von Gerateschaden dient.

Illl Allgemeiner Hinweis
y/—~—\| Dieses Symbol markiert Hinweise und praktische Tipps flir den Benutzer.

Wir haben den Inhalt des Handbuches auf Ubereinstimmung mit dem beschriebenen Gerat
geprift. Dennoch kdnnen Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fur die
vollstandige Ubereinstimmung keine Gewahr ibernehmen. Die Angaben werden jedoch
regelmaBig Uberprift und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen
enthalten, welche sie liber unsere Homepage einsehen kénnen. Sollten Zweifel in Bezug
auf Eigenschaften oder Handhabung mit dem Gerat auftreten, so kontaktieren Sie uns bitte
vor der Inbetriebnahme.

Alle Bilder sind Symbolfotos und muissen mit der aktuellen Ausflihrung nicht tGbereinstim-
men. Technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler sind vorbehalten.

I.II Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuchs ent-
/—~—\|stehen, erlischt der Garantieanspruch. Fir Folgeschdden, die daraus resultieren,
Ubernehmen wir keine Haftung.

Dieses Handbuch darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vollstandig noch teil-
weise in jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art
reproduziert werden. Ein Zuwiederhandeln stellt einen VerstoB3 gegen geltende Urheber-
rechtsbestimmungen dar und wird strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte, insbesondere Ver-
vielféltigungsrechte, sind vorbehalten.

Illl Kontrolle der gelieferten Ware

/—~—|Nach Empfang des Gerates ist empfohlen zu kontrollieren ob die Ware mit dem
im Auftrag, Frachtbrief oder Lieferschein angeflihrten Komponenten Gbereinstimmt.
Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig, um das Gerat nicht zu beschadigen. Wei-
ters sollte das Gerat auf etwaige Transportschaden kontrolliert werden. Sollte die
Lieferung unvollstandig oder beschadigt sein, informieren Sie unverziglich Ihren
Handler.
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1. Sicherheitshinweise

1.1.

1.2,

L]

Die Anweisungen in diesem Handbuch missen ggf. durch die jeweils glltigen
gesetzlichen Vorschriften und technische Normen ergdnzt werden. Sie erset-
zen keine Normen oder zusétzliche (auch nicht gesetzliche) Vorschriften, die aus
Sicherheitsgriinden erlassen wurden.

Bedienpersonal und Ausriistung

Das Gerat darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal in Betrieb genommen
und bedient werden. Es muss umfassend dartber informiert sein, wie dieses Gerat
bedient, damit gefahren und Waren beférdert werden kann.

GemaB der EU Norm EN-345:1-S1 sind normgerechte Sicherheitsschuhe und Hand-
schuhe wahrend der Benutzung zur Vermeidung von Arbeitsunfallen zu tragen.

BestimmungsgemadBe Verwendung

Fur Arbeiten in hochgefahrlicher Umgebung sind besondere SchutzmaBnahmen zu
treffen. Dieses Gerat tragt keine besonderen Konstruktionsmerkmale fir die Arbeit
in hochgefahrlicher Umgebung.

Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme das Gerat auf Beschadigungen. Defekte
Gerate durfen nicht in Betrieb genommen werden.

Die maximale Traglast/Kapazitat des Gerates darf nicht Gberschritten werden. Beach-
ten Sie das Ladediagramm unter 2.1.

Das Gerat darf nur auf ebenem festen und rutschfesten Untergrund verwendet wer-
den.

e Die Beforderung oder das Anheben von Personen ist untersagt!
e Halten Sie immer ausreichend Abstand zu Personen, anderen Fahrzeugen und sons-

L]

L]

tigen Gegenstanden. Halten Sie Korperteile und Gegenstdnde von der Mechanik fern.
Der empfohlene Mindestabstand betragt mindestens 1 Meter.

Die ideale Ladeposition von Lasten ist in der Mitte der Gabeln. Beladen Sie den Stapler
niemals nur auf einer Gabel. Sollte der Schwerpunkt stark von der Mitte abweichen,
so kann die maximale Ladekapazitdt nicht erreicht werden und es besteht Kippge-
fahr.

Betdtigen Sie die Senk-Funktion langsam. Laden Sie niemals abrupt die Ladung ab,
um neben Beschadigungen des Gerates, auch Arbeitsunfadlle zu vermeiden.

e Vermeiden Sie schwere Lasten Uber eine langere Zeit auf den Gabeln zu lagern.
e Die Fahrstrecke muss flir den Benutzer stéandig gut sichtbar sein. Behindert die gela-

L]

L]

L]

dene Ware die Sicht, ist das Gerat in Rickwartsfahrt zu bewegen.

Der Benutzer darf den Stapler nur so schnell bewegen, dass vor einer Gefahrdung von
Personen, Fahrzeugen und Gegenstanden, ein sicheres Halten jederzeit moglich ist.
Bei der Benutzung im Aufzug oder auf einer Laderampe muss sichergestellt sein,
dass ausreichende Tragfahigkeit zur Verfigung steht und eine sichere Bedienung des
Gerates moglich ist. Der Bediener muss vor der Benutzung des Aufzugs oder der
Laderampe eine Sichtprifung des zu befahrenen Bereiches durchfiihren. Personen
dirfen einen Aufzug erst nach Stillstand des Gerdtes betreten bzw. missen diesen vor
erneuter Bewegung wieder verlassen haben.

Fahrt das Gerat Gber Rampen oder Steigungen, muss der Boden sauber und rutsch-
fest sein. Die gehobene Ware muss dabei aufwarts zeigen. Ein Umkehren oder Halten
(ausgenommen im Notfall) auf Rampen oder Steigungen ist untersagt.

Achten Sie darauf, dass das Gesamtgewicht des Gerates samt gehobener Ware die
hochst zulassige Tragfahigkeit des Untergrunds nicht Gberschreitet.

e Sollte keine Ware beférdert werden, sind die Gabeln immer abzusenken.
e Das abstellen des Gerates auf einer Rampe oder einer Steigung ist untersagt.




2. Spezifikation

Der Hydraulikstapler ist ein vielseitig einsetzbares Werkzeug zum Heben, Stapeln und
Transport von Waren bis zu 1.000 kg. Dieses Gerat hebt Lasten durch eine von Hand oder
FuB betédtigte Hydraulikpumpe. Der Rahmen ist mit einer hochwertigen und durchgehen-
den SchweiBnaht verarbeitet. Die Hinterrdder sind drehbar fir maximale Beweglichkeit.

2.1. Technische Daten
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Modellserie STP-M-C
) Antrieb Manuell
Kennzeichen - -
Betriebsart Gehgerat
Nenntragfahigkeit max. 1.000 kg - siehe Lastkurve oben
Gewicht Eigengewicht 224 kg
Polyurethan auf Metallfelge
R Lenkrollen @ 180 x 50 mm
ader -
Single, Polyurethan auf Metallfelge
Fahrwerk Gabelrollen @ 60 x 70 mm
Bremse 1 Stk. an der Lenkrolle
Min. Gabelhohe A 85 mm
Max. Gabelhéhe B 1.600 mm
Gabelprofil C x D 170 x 60 mm
Gabelbreite E 550 mm
Grunddaten Gabelldnge F 1.150 mm
Gesamtlange G 1.640 mm
FuBbreite I 495 mm
Gesamtbreite J 720 mm
Masthohe H 1.980 mm
Umgebungsbedingungen +5 bis +40°C




3. Erstinbetriebnahme und Verwendung

Der Stapler wird betriebsbereit geliefert. Bei der erstmaligen Inbetriebnahme sollten fol-
gende Punkte zusatzlich kontrolliert werden:

3.1. Justage des Absenkventils
Das Hydraulische Ventil ist voreingestellt.

Uber die Schraube (1) lasst sich das Absenkventil
justieren:

Offnen Sie dazu die Kontermutter und verdrehen Sie
die Schraube wie folgt:

e Sollte der Stapler in der Stellung ,Neutral® absin-
ken, drehen Sie die Schraube etwas nach links.

e Sollte ein Absenken nicht maoglich ist, so drehen
Sie die Schraube etwas nach rechts.

Nach erfolgter Einstellung ziehen Sie die Kontermut-
ter wieder an. Kontrollieren Sie die ordnungsgemaBe
Funktion der 3 Griffpositionen.
Sollte diese Verstellung nicht den gewlinschten Erfolg bringen, kann zusatzlich die Stell-
mutter der Kette verstellt werden.

O

3.2. Hinweise zur Verwendung

I.ll Das Hydrauliksystem des Staplers kann nach dem Transport bzw. bei langer Lage-

/—~—\|rung bei gehobenen Gabeln Luftblaschen enthalten. Dies stellen Sie daran fest, dass
der Stapler nicht oder nur mehr langsam zur maximalen Hubhdhe gelangt. Um die
Luft zu entfernen, halten Sie den Griff in der Position Senken und bewegen Sie die
Deichsel mehrmals auf und ab bzw. betatigen Sie das FuBpedal.

Es ist zu beachten, dass Waren vollstandig auf der Palette aufliegen und die Tragfa-
higkeit des Gerates nicht Uberschritten wird. Die Gabeln sind mdglichst vollstandig
unter die Ware zu setzen.

3.3. Griffpositionen

e Griffposition (A) - Senken:
In die oberen Position ziehen, um die Gabeln abzu-
senken.

e Griffposition (B) - Neutral:
In der mittleren Position, kann die Deichsel auf-
und abbewegt werden, ohne dass sich die Gabeln
anheben. Diese Stellung ist empfohlen, sobald der
Hubwagen bewegt wird. In dieser Stellung wird das
Hydrauliksystem entlastet und somit die Standzeit
erhoéht.

e Griffposition (C) - Heben:
In der unteren Position, kann durch auf- und abbe-
wegen der Deichsel bzw. durch Pedalbetatigung die
Gabel angehoben werden.




3.4. Verwendung

e Fahren Sie mit den Gabeln des Staplers unter die zu hebende Last. Wenn erforderlich
betatigen Sie die Feststellbremse um ein Verrollen zu unterbinden.

e Legen Sie den Griffhebel auf die Position Heben und Heben/Senken Sie die Deichsel
bzw. betatigen Sie das Fusspedal mehrmals . Es wird Druck auf das Pumpenelement
ausgelibt. Dadurch wird das Ol aus dem Olbehélter in den FuB des Pumpenkolbens
gepresst und die Pumpenstange hochgepumpt. Uber eine Kette wird der Gabelrahmen
und die Gabeln so Hub um Hub angehoben.

e Zum Ablassen der Last, ziehen Sie am Hebel der Anhebevorrichtung oder betatigen
Sie das FuBpedal um das Uberdruckventil zu 6ffnen. Durch das Uberdruckventil flieBt
das Hydraulikél im Pumpenkolben unter dem Druck der Beladung zuriick in den Olbe-
halter.

3.5. Gerdteabbildung

000kg

Gabel
Hubkette &
Pumpenkolben : -
Bedienhebel
1 5] 5 "‘
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Deichsel /
Gabelrad Absenkpedal
|
L Feststellbremse
|
Lenkrad FuBpedal




4. Instandhaltung

Dieser Stapler ist anndhernd wartungsfrei. Dennoch gilt zu beachten, dass die regelmaBige
Durchfiihrung von Reinigung und Wartung die Lebensdauer verldngert und einen stérungs-
freien Betrieb gewdhrleistet.

Die angefiihrten Intervalle gelten fir Ein-Schicht-Betrieb und unter normalen Arbeitsbe-
dingungen. Bei schmutziger Umgebung, im Mehr-Schicht Betrieb sowie bei auftreten von
hohen Temperaturschwankungen, verkirzen sich die Wartungsintervalle.

4.1. Uberpriifung vor jeder Inbetriebnahme

Die Rader, Achsen und Traggabeln sollten taglich auf Beschadigungen oder Verformungen
kontrolliert werden. Defekte Gerate durfen nicht in Betrieb genommen werden.

4.2, Schmierung

e Die Hubkette muss regelmaBig mit sdurefreiem Fett abgeschmiert werden.

e Die Kugellager der Rollen sind mit einer Lebensdauerschmierung versehen und bend-
tigen keine zusatzliche Schmierung.

e Die Traggelenke des Staplers sollten monatlich, bzw. nach einer erfolgten Reinigung,
mittels einer Fettpresse an den dafilir vorgesehenen Schmiernippeln mit saurefreiem
Fett abgeschmiert werden.

4.3. Hydraulikol

Das Hydraulikdl sollte alle 6 Monate auf korrekten Fullstand und Verunreinigungen uber-
prift werden. Die Uberprifung des Hydraulikélstandes hat bei vollstdndig abgesenkten
Gabeln zu erfolgen.

Der Tauschintervall des Hydraulikdls hangt von den Umgebungs- und Anwendungsbedin-
gungen ab. Allgemein ist zu sagen, dass das Hydraulikdl spatestens nach 24 Monaten
getauscht werden sollte.

Hydraulikdl:  ISO VG32 (ACHTUNG - kein normales Motordl verwenden)
Viskositat: 30 cSt bei 40 °C
Fullmenge: ca. 3 Liter

4.4. Wartungshinweise

Wenn Sie Wartungsarbeiten Uber einen Fachbetrieb durchfiihren, so lassen Sie sich die
durchgefiihrten Arbeiten bitte bestatigen.

I.II Folgeschaden die durch unsachgemaBe oder unterlassene Wartung als Folgeschaden
y/—~—|auftreten fallen nicht unter die Garantie.

Die Behebung von Stérungen die durch den Benutzer behoben werden kénnen, fallen
ebenfalls nicht in die Garantie sondern in den normalen Wartungsbetrieb dieser Maschine.

Diese Wartungsarbeiten sind durch den Benutzer oder durch eine Beauftragte Firma durch-
zuflihren.

A Es muss darauf geachten werden, dass man sich bewegenden Teilen oder Teilen mit
hohem Eigengewicht unter Berlicksichtigung der notwendigen Vorsicht nahert.

e Die Zuverlassigkeit des Gerates hangt stark von der Qualitat der Rader ab. Beim
Wechsel von Radern ist die horizontale Ebenheit des Hubwagens zu erhalten - Rader
sind immer paarweise zu wechseln.




4.5. Mogliche Fehler und Losungen

Nr. Fehler Grund Losung
1 | Unzureichendes Anheben | G1. Nicht genug Hydrau- | L1. Flllen sie entspre-
likol chend Hydraulikdl nach
2 | Probleme beim Absenken | G1. Ein beweglicher Teil L1. Tauschen Sie diesen
ist blockiert oder defor- Teil aus
miert
G2. Zu viel Hydraulikél L2. Lassen Sie entspre-
chend Hydraulikdl ab
3 | Die Gabel senkt sich nicht | G1. Falsche Kalibrierung L1. Kalibrieren Sie die
nach dem Anheben der Absenkeinstellung Absenkeinstellungen
nochmals
G2. Deformierung oder L2. Tauschen Sie die be-
Beschadigung eines Teiles | schadigten Teile aus
4 | Hydraulikdl lauft aus G1. Fehlerhafte Oldich- L1. Tauschen Sie die
tung Dichtung
G2. Leichter Bruch oder L2. Tauschen Sie die be-
Beschadigung auf der schadigten Teile aus
Oberflache eines oder
mehrere Teile
G3. Lockerung der Ver- L3. Ziehen Sie die locke-
bindungen ren Teile fest
5 | Die Gabel lasst sich nicht | G1. kein Hydraulikdl oder | L1. Wechseln Sie das
anheben die Viskositat ist zu hoch | Hydraulikél
G2. Fremdkorper im Hy- L2. Entfernen Sie die
draulikol Fremdkorper aus dem
Olkreislauf und wechseln
Sie das Hydraulikol
G3. Falsche Kalibrierung L3. Kalibrieren Sie die
der Absenkeinstellung Absenkeinstellungen
nochmals
6 | Die Gabel senkt sich nach | G1. Das Ventil ist durch L1. Hydraulik reinigen
oder wahrend der Anhe- einen Fremdkorper blo-
bung ab ckiert




5. Explosionszeichnungen
5.1. Griff und Deichsel

F107
F109_FP
F108
F110_FP
F111_FP
Nr Beschreibung Stk Nr Beschreibung Stk
F101 Feder 1 F113 Einstellschraube 1
F102 Plattenfeder 1 F114 Stellmutter 1
F103 Buchse 1
F104 Sicherungsstift 1
F105 Sicherungsstift 1
F106 Sicherungsstift 1
F107 Sicherungsstift 1
F108 Betatigungsgriff 1
F109_FP | Kettenaufnahme 1
F110_FP | Handgriff 1
F111_FP | Kette 1
F112_FP | Sicherungsstift 1
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5.2. Lastrahmen und Gabelrollen
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F309 F310  F309 F308 F311
Nr Beschreibung Stk Nr Beschreibung Stk Nr Beschreibung Stk
F301 Mast 1 F318 Fuhrungsrolle 4 F338 | Schraube 1
F302 Mutter 4 F319 Kugellager 4 F339 | Sprengring 1
F303 Beilagscheibe 2 F320 | Sé&gerring 4 F340 Bremsplatte 1
F304 Kugellager 2 F321G | Hubgabel 1 F341 Sagerring 1
F305 Kugellager 2 F322 Halteschraube 2 F342 Feder 1
F306 Radaufnahme li. 1 F323 | Sicherungsstift 2 F343 Schraube 1
F306A | Radaufnahme re. 1 F324 | Lastkette 2 F344 | Mutter 1
F307 | Schraube 2 F325 | Kettenfihrung 2 F345 | Mutter 1
F308 | Steuerradachse 2 F326 Kettenaufnahme 2 F346 | Sagerring 1
F309 | Kugellager 4 F327 | Verschraubung 2 F347 | Exzenter 1
F310 Steuerrad 2 F328 Beilagscheibe 4 F348 | Schraube 1
F311 Sprengring 2 F331 Sicherheitsgitter 1 F349 | Sicherungsstift 1
F312 | Mutter 2 F332 | Beilagscheibe 4 F350 | Bremspedal 1
F313 Sé&gerring 2 F333 | Schraube 4 F351 Schraube 1
F314 Kugellager 4 F334 Pumpenhalterung 1 F352 Mutter 1
F315 | Gabelrollen 2 F335 | Mutter 3
F316 | Gabelrollenachse 2 F336 Mutter 2
F317 Séagerring 4 F337 | Schraube 1
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5.3. Hydraulikeinheit

F249
F246 F247

\\\\‘\\\\\\\‘@; F248 | F250 | pp5,
F245 5 !
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lF202 111~ ]
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l 1
| F
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F255
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F258
F259

F223_III

F224 F226 F227 F228
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Nr Beschreibung Stk Nr Beschreibung Stk
F201_III | Betatigungskolben 1 F230 Feder 1
F202_III | Sicherungsstift 1 F231 | Offnungsstift 1
F203_III | Stiftabdeckung 1 F232 0O-Ring 1
F204_III | Feder 1 F233 | Absenkeinstellung 1
F205_III | Federdeckel 1 F234 Feder 1
F208_III | Schraube 3 F235 | Einstellschraube 1
F209_III | Pedalachse 1 F236 0-Ring 1
F210_III | Betatigungsbuchse 1 F237 Schraube 1
F211_III | Sicherungsstift 1 F238 Schraube 2
F212_1III | Sicherungsstift 1 F239 Sprengring >
F213_III | Achse 1 F240 0-Ring 1
F223_III | Pumpenkd&rper 1 F241 Schraube 1
F229_III | Pedalaufnahme 1 F2a2 0-Ring 1
F269_III | Buchse 1 - -

F243 Fihrungshilse 1
F270_III | Pedalarm 1 -

F244 0O-Ring 1
F271_III | Mutter 1

F245 Pumpenabdeckung 1
F272_1I1 | Schraube 1

F246 Simmerring 1
F273_1III | Pedal 1

F247 a i 2
F274_III | Feder 2 Sagerrring

F206 Simmerring 1 F248 Kettenrolle 2
F207 O-Ring 1 F249 Kugellager 2
F214 | Schraube 1 F250 | sagerring 2
F215 0-Ring 1 F251 Sagerring 1
F216 Schraube 1 F252 Halteplatte 1
F217 O-Ring 1 F253 Kolbenstange 1
F218 | Feder 1 F254 | O-Ring 2
F219 | Ventil 1 F255 | Kolben 1
F220 | O-Ring 1 F256 | O-Ring 1
F221 Ventilsitz 1 F257 Simmerring 1
F222 Kugel 1 F258 Beilagscheibe 1
F224 Achsstift 1 F259 Sagerring 1
F225 Sé&gerring 1 F260 Buchse 2
F226 Pedal 1 F261 Schraube 2
F227 Schraube 1 F262 Sprengring 2
F228 Mutter 1
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6. Garantiebedingungen

Die Garantiedauer dieses Gerates betrédgt 12 Monate ab Zustellung zum Endverbraucher,
langstens jedoch 14 Monate nach dem Lieferdatum.

Unter dem Lieferdatum ist jenes Datum zu verstehen welche bei der Auslieferung auf dem
jeweiligen Transportschein (Lieferschein oder Rechnung) angefiuhrt ist.

Wir verpflichten uns jene Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen, welche nach
Priifung durch uns oder einer autorisierten Servicestelle Herstellungs- oder Materialfehler
aufweisen.

Die Instandsetzung oder ein Austausch defekter Teile innerhalb der Garantie verléangert
keinesfalls die gesamt Garantiezeit des Gerates. Alle wahrend der Garantiezeit instand-
gesetzten oder ausgetauschten Teile oder Baugruppen werden mit einer Garantiedauer
ausgeliefert, welche der restlichen Garantiezeit des Original-Bauteils entspricht.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Schdden, die von folgenden Faktoren ver-
ursacht werden:
¢ Nichtbeachtung der im Handbuch enthaltenen Anweisungen und Vorschriften.
e Das Produkt wurde zu einem anderen Zweck verwendet als beschrieben.
UnsachgemaBe Verwendung, nicht erlaubte Umweltbedingungen.
Uberlastung.
Normaler Verschleif3.
Nicht autorisierte Anderungen am Gerét.
Von nicht autorisiertem Personal durchgefiihrte Reparaturen oder Wartungsarbeiten.
Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.
Unzureichende bzw. falsche Reinigung oder Wartung.
Verwendung von falschen Betriebsmitteln.
Mangelnde Schmierung.

Ferner sind alle VerschleiBteile und Betriebsmittel von der Garantieleistung ausgeschlos-
sen.

Kleinere Mangel (Kratzer, Verfarbungen) kénnen auftreten, beeintrachtigen aber nicht die
Leistungsfahigkeit des Gerates und werden deshalb nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wir haften nicht flr Kosten, Schaden oder direkte bzw. indirekte Verluste (einschlieBlich
eventueller Gewinn-, Vertrags- oder Herstellungsverluste), die von der Benutzung des Ge-
rates oder von der Unmdoglichkeit, das Gerat zu benutzen, verursacht wurden.

Garantieleistungen
Die Garantieleistung erfolgt an unserem Standort bzw. am Standort einer von uns autori-
sierten Servicestelle.

Die defekten innerhalb der Garantie getauschten Teile, gehen automatisch nach abgewi-
ckeltem Austausch in unseren Besitz Uber.

14



7. Konformitdtserkldarung

Wir, die
Rotek Handels GmbH

Handelsstrasse 4

2201 Hagenbrunn

Osterreich
erklaren hiermit, dass dieser Stapler in der von uns in Verkehr gebrachten Aus-
fihrung den einschlagigen, grundlegenden Anforderungen entspricht, welche in
folgenden EG Richtlinien und deren Anderungen festgelegt sind:

98/37/EWG
Fur die Konformitatsbewertung wurden folgende harmonisierte Normen herange-
zogen:

EN 1757-1:2001

et 6 Fax.: DW 50
http://www.rotek.at EMail: office@rotek.at

( Robert Rernbock, Geschaftsfiihrer )
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Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an :

Rotek Handels GmbH
Handelsstr. 4, A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
e-mail: office@rotek.at
http://www.rotek.at
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