
Technische Daten:
Kapazität: max. 350 kg

Passend für: Stahl Roll-/Sickenfässer
200-210 Liter Volumen

Aufnahmelänge: 760-910 mm
Eigengewicht: 5 kg
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Fasskralle für liegende Fässer
FK-350
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Für liegende Stahlfässer
Mit Aufnahmeöse für Lasthaken und 

Handehebel samt Arretierung.
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Diese Fasskralle (oder auch Zangengreifer genannt) 
dient zum Heben und Transportieren von 200-210 Liter 
Stahlfässern. Mit Aufnahmeöse für Lasthaken und Arre-
tiervorrichtung am Handhebel.

Diese Fasskralle (oder auch Zangengreifer genannt) 
dient zum Heben und Transportieren von 200-210 Liter 
Stahlfässern. Mit Aufnahmeöse für Lasthaken und Arre-
tiervorrichtung am Handhebel.

Sicherheitshinweise:
• Bewegen Sie gehobene Fässer nur sehr langsam und 

vorsichtig! Das Faß könnte zu schwingen beginnen.
• Es ist ausdrücklich verboten, dass sich Personen oder 

andere Gegenstände unter einem gehobenen Faß auf-
halten.

• Das Faß darf sich während einer Seiten-/Vor-/Rück-
wärtsbewegung maximal 10cm über dem Boden be-
finden!

• Das Faß darf nicht ungesichert über einen längeren 
Zeitraum im gehobenen Zustand verbleiben!

• Halten Sie Körperteile und Gegenstände von der Me-
chanik fern.

• Die Mechanik, die Krallen und die Lastöse müssen vor 
jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen oder Ver-
formungen kontrolliert werden. Defekte Geräte dürfen 
nicht in Betrieb genommen werden.

• Die Faskralle darf nur bei Stahlfässern verwendet wer-
den. Die Verwendung der Kralle mit Kunststofffässern 
ist ausdrücklich untersagt.
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Verwendung:
• Hängen Sie die Fasskralle mittels der Aufnahmeöse an 

einen passenden Lasthaken samt Hebevorrichtung.
• Öffnen Sie die Krallen bis der Handhebel auf der Arre-

tierung einrastet.
• Führen Sie die Krallen über den Fassbörtel und lösen 

Sie die Arretierung durch Heben des Handhebels.
• Durch Heben der Fasskralle fasst diese fest um das 

Fass. Das Faß kann nun gehoben und transportiert 
werden.
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