'I:i' TECHNISCHES DATENBLATT
) MINI KREISELPUMPE WPDCM-SERIE
MODELL GEHAUSEFORM ROTEK ART.NR.

WPDC-10.8L-4.8M-24VDC BO1 PUM294
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Technische Daten Hinweise

Lebensmittelechte, tauchfahige Mini-Kreiselpumpe mit bursten-
losem Gleichspannungsmotor. Dieser Pumpentyp wurde konst-
ruiert um dauerhaft im Medium getaucht verwendet zu werden.

Illl Y Die angegebenen Werte flir Druckhéhe und Forder-
_.- kapazitat sind Maximalwerte und entsprechen den Eck-
punkten der Pumpenkennlinie. Der Mindestdurchfluss

Im Speziellen wurde diese Pumpe auf Bestandigkeit fur folgen- betrégt 5% von Q,,,-

de Medien getestet®
e Benzin Illl 2 Die Richtung des Auslasses kann in 90° Schritten
e Diesel __ gedreht und somit an die jeweilige Verwendung ange-
e Bremsenreiniger passt werden.

e Nitroverdinnung

- - Illl 3 440 mA bei 4,8 m Forderdruck (Durchfluss 0 I/min)
Max. Férdermenge 10,8 I/min ..- 770 mA bei 10,8 I/min Durchfluss (Férderhéhe 0 m)
Max. Férderhohe ¥ 4,8 m (0,48 bar) Bitte beachten Sie, dass ein Motorbetrieb ohne Medium
Selbstansaughéhe 0 m (nicht selbstsaugend) NICHT gestattet ist (kein Leerlauf erlaubt)! Die Strom-
aufnahme im Leerlauf betragt ca. 140 mA.
Einlass (innen) @13 (10,5) mm
- 9 ACHTUNG - Umpolung ist NICHT gestattet. Dies wiir-
Ausl 2) 8,8 (6,5
us afs (L) 28,8 (6,5) mm . . A de die Pumpe zerstoren. Je nach Applikation ist ein Ver-
Drehrichtung Gegen den Uhrzeigersinn polschutz in der Beschaltung vorzusehen!
H o
HedsimtenpEratuy max. 105°C Illl Da sich der Rotor des Elektromotors in der zu pumpen-
Versorgungsspannung 24 VDC nominal .__ den Flussigkeit dreht, darf das Medium keine ferroma-
(min. 15 VDC, max. 26 VDC) gnetischen Partikel oder Spéne enthalten (Eisen, Stahl,
Stromaufnahme max. 770 mA (bei 24 VDC) Kobalt, Nickel, usw.), da sich diese zwischen Rotor und
— - Stator ablagern wirden. Bei solch einer Verwendung
Anschlusskabel ¥ Litzenkabel, Lange: 150 mm muss eine magnetische Falle vor die Pumpe gebaut
(rot +, schwarz - Pol) werden, damit die Pumpe keine ferromagnetischen Par-
Isolationswiderstand > 10 MQ (500 V) tikel ansaugen kann.
Montageplatte Lochabstand | 35 x 18 mm A) Bei Verwendung von Gefahrstoffen, geféhrlichen Stoffen
Abmessungen (BxTxH 75,7 x 45 x 52,3 mm oder Mischungen daraus ist diese Dose einer wiederkeh-
- ungen (BxTxH) x X renden Prufung entsprechend BetrSichV zu unterziehen!
Gewicht 185g Dies gilt im Speziellen fir explosionsgefahrliche, hochent-
e <30dBA @ 1m ziindliche, leichtentzindliche, entzlindliche, sehr giftige,

giftige und brandférdernde Stoffe.

Verwendete Materialien

Pumpenkérper, Pumpenrad und Rotor: Polypropylen
Motorlager: Bronze

Pumpenrad Halteklammer: Edelstahl

Pumpenrad Fuhrungsring: Aluminium
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