Bedienungsanleitung fiir einen mobilen Luftentfeuchter

Diese Bedienungsanleitung ist ein fester Bestandteil des Gerdtes und muss beiliegend geliefert werden.

Bitte stellen Sie nach dem auspacken sicher, dass alles vollsténdig ist. Die Verpackungselemente ausreichend in
Reichweite von Kleinkindern halten. Das Gerat darf nur unter den Bedingungen genutzt werden, fiir welche es
konzipiert wurde. Jede andere Verwendung, welche nicht den unten aufgefiihrten Instruktionen entspricht,
kann zu schweren Unfallfolgen fiihren. Bitte vermeiden Sie eine missbrauchliche Nutzung(eingeschrankter Zu-
griff auf das Gerat fiir Dritte, Schulung des Personals). Der Hersteller iibernimmt keine Haftung bei Schaden, die
durch eine fehlerhafte Installation oder durch nicht fachgerechten Service entstanden ist bzw. Auch nicht im
Falle wenn die Instuktionen im Handbuch nicht befolgt wurden.
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Einfiihrung

Gratulation zu Ihrem erfolgreichen Einkauf. Diese Anleitung wird
Ihnen helfen sich mit den Sicherheitsvorschriften, der Bedienung und der
Wartung des Luftentfeuchters YD-10 anzufreunden.

Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung flir Schaden an
Geraten, Personen oder Gegenstanden, die in Folge von Nichbeachtung der
Instruktionen entstanden sind. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, alle
Daten in den enthaltenden Anweisungen zu andern, wenn er dies flr
angemmessen halt.

Nutzungsbedingungen

Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Anleitung und folgen
Sie IThnen wahrend der Installation und Nutzung.

a. Grundlegende Hinweise:

¢ Installieren Sie das Gerat auf einem ebenem flachen Untergrund um
Vibrationen und Gerausche zu vermeiden.

* Man darf des Gerdt nicht in Wasser oder anderen Flissigkeiten
eintauchen.

* Im Falle, dass der Stecker oder das Kabel beschadigt sind darf man
das Gerdt nicht einschalten.

* Nur einer fachgerechten Person ist es gestattet das Gerdt zu
reparieren.

e Kindern ist es nicht erlaubt das Gerat zu nutzen.
* Trennen sie das Netzteil, im Falle wenn das Gerat nicht genutzt oder

Uiberwacht wird, genauso wie bei der Reinigung oder beim umstellen
in einen anderen Raum.

* Die Spannung mit dem das Gerat betrieben wird, ist dem
Leistungsschild zu entnehmen.

* Das Gerat ist fir den Gebrauch innerhalb von Gebduden geeignet.

e Das Gerdat ist nur zur Raumentfeuchtung geeignet.

* Keine schweren Gegenstande auf das Gerat stellen.
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Vor erneutem Gebrauch sollte der Wasserbehalter entleert werden.

Das Gerat nicht kippen, da sonst das Kondenswasser auslauft.

Keine diinnen Drahte oder andere harte Gegenstdnde reinstecken, da
das Gerat sonst beschadigt wird.

Bei einer Fehlfunktion von der Stromverbindung trennen.

Bei einer langeren Nichtnutzung des Gerdtes, von der
Stromverbindung trennen.

b. VorsichtsmaBnahmen.

Stellen sie das Gerdt nicht in der Nahe von Warmequellen(in der Nahe
von Feuer oder einer anderen Hitzequelle).

Schalten Sie das Gerat nicht Ein/Aus indem Sie den Stromstecker aus
der Stechdose ziehen.

Spriihen Sie keine Gase in der Nahe des Gerates.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstande beim Gebrauch des
Gerates oder bei der Wartung.

Schiitten Sie kein Ol oder Wasser auf dem Gerét aus.

Benutzen Sie ein diinnes Tuch zum saubern des Gerates.

Benutzen Sie kein Benzol, Benzin und Alkohol zum reinigen des
Gerates, sondern ein neutrales Reinigungsmittel.

Installation

Vor dem einschalten ist zu beachten:

Den Kondenswasserbehalter entleeren.

Damit das Gerat wirtschaftlich arbeiten kann, sollten Fenster und
Tiren geschlossen sein.

Installieren Sie das Gerat auf einem flachen, harten Untergrund.

ACHTUNG!!!
Aufgrund der Arbeitsweise des Gerates ist es vorteilhaft eine weiche Unterlage
unter dem Entfeuchter zu benutzen, um Vibrationen zu reduzieren.



Beschreibung

Das Gerat arbeitet im Automatikmodus, passt also die Entfeuchterleistung den
Bedingungen im Raum an.

Auf dem Steuerpanel befinden sich zwei Optionen zur Auswahl: ON/OFF.
Wenn man das Gerdt auf ON einstellt, fangt der Ventilator an zu arbeiten und
es leuchtet ein griines Lampchen auf, welches signalisiert, dass das Gerét in
Betrieb ist. Das Gerat wahlt automatisch die Entfeuchterleistung aus in Bezug
auf die Luftfeuchtigkeit im Raum. Wird das Gerat auf OFF eingestellt, schaltet
es sich aus und das griine Lampchen hért auf zu gliihen.
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ACHTUNG!!

+ Verwenden Sie das Gerat nicht im Badezimmer, da der Wasserdampf
das Gerat beschadigen kann.

* Nutzen Sie das Gerét nicht wenn die Raumtemperatur mehr als 35°C
betragt.

* Wenn der Kondenswasserbehdlter voll ist schaltet sich ein rotes
Lampchen ein. Infolge dessen sollte man das Gerat ausschalten und
den Wasserbehalter entleeren.
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Technische Daten

Modell YD-10
Spannung 220-240V/50Hz
Produktivitat 10L/Tag
Leistung 200 W
Kapazitat des L
Wasserbehdlters
Gewicht netto 7kg
Abmessungen 160x500x280 cm
Aufbau

Luftauslz=:
Lufteinlazs

Entfeuchtung
c. Entfeuchtung in einem bestimmten Zeitraum

Wenn der Behalter voll ist schaltet sich das Gerat automatisch
aus und ein rotes Lampchen leuchtet auf. Infolge dessen sollte man den
Behalter rausnehmen, entleeren und wieder einfligen damit das Gerat
einwandfrei funtionieren kann.



Wasserbehalter

ACHTUNG!!!
Den Wasserbehalter nur entleeren wenn er voll ist und man sollte sich
vergewissern ob er richtig angeschlossen ist.

d. Zeitlose Entfeuchtung

Eine zeitlose Entfeuchtung ist mdglich indem man einen
Schlauch mithilfe eines Metallclips an das Gerat anschlieBt.

Dehnen Sie den Gummischlauch auf dem Stecker und sichern
Sie es dann mit dem Metallclip.

S

% -Gummischlauch

g .
/_}Q._ -Metallclip
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ACHTUNG!!
Der Schlauch sollte vom Stecker aus nach unten geleitet werden, damit das
Kondenswasser abflieBen kann.

Bedienung des Gerates

+ Bevor Sie irgendeine Bedienung am Gerat durchfiihren, lberzeugen Sie
sich ob das Gerat vom Stromkreislauf getrennt ist.

+ Wenn das Gerat fiir einen langeren Zeitraum nicht genutzt wird, sollte es
vom Stromkreislauf getrennt werden.

» Benutzen Sie niemals Benzon oder Benzin in Bezug zu dem Gerat.

+ Reinigen sie das Gerat regelmaBig mit Wasser und einem Tuch um
Verschimmelung vorzubeugen.

Filter

Filcergriff

Filter

Wenn der Filter verschmutzt ist, sollte er mit warmen Wasser(nicht warmer als
40°C) gereinigt werden. Nach einer solchen Behandlung sollte der Filter im
Freien getrocknet werden und anschlieBend wieder im Gerat installiert
werden.



Problemanalyse

Problem Mdégliche Ursache Lésung
Ist der Stromstecker Stromstecker in die Steckdose
richtig angeschlossen? anschlieBen
. Ist W halt .
Das Gerat st der \ijﬁsrbe aner Wasserbehdlter leeren
arbeitet nicht Betragt die Sicherung ist eingeschaltet — Das
Zimmertemperatur Gerat bei einer Zimmertemperatur

mehr als 35°C?

von unter 35°C einschalten

Die
Entfeuchter-
funktion
funktioniert
nicht

Priifen ob die
Temperatur nicht zu
niedrig ist

Der Entfeuchter funktioniert
ausserhalb der Wintersaison

Priifen ob beim
Luftein-auslass keine
Schaden sind

Schaden beseitigen

Priifen ob der Filter
nicht verstopft ist

Filter sdubern folglich der
Bedienungseinleitung

Keine Abluft

Priifen ob der Filter
nicht verstopft ist

Filter sdubern folglich der
Bedienungseinleitung

Larm wahrend
des Betriebes

Prifen ob das Gerat
nicht schief steht oder
nicht stabil

Das Gerat auf einem flachen,
harten Untergrund stellen

Priifen ob der Filter
nicht verstopft ist

Filter sdubern folglich der
Bedienungseinleitung

ACHTUNG!!

Wenn das Gerat nicht richtig funktioniert, oder wenn Probleme auftreten die in
der oberen Tabelle nicht aufgefiihrt sind, kontaktieren Sie bitte Ihren

Servicepartner.




Ubereinstimmungserklérung WE nr BIP/Doc/003

Austellender: Rotek GmbH

Adresse: Handelsstrasse4, 2201 Hagenbrunn
Produkt: Luftentfeuchter

Typ: YD-10

Erklarung:

Wir, die Unterzeichner erklaren in eigener Verantwortung, dass
alle oben genannten Produkte in Ubereinstimmung mit den folgenden Dokumenten
und Normen sind:

Direktive:

Direktive LVD (Unterspannunung) 2006/95/EC
Direktive EMC (elektromagnetische Vertraglichkeit) 2004/108/EC
Direktive RoHS 2002/95/EC

Standard:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13
EN 60335-2-40:2003+A11+A12+A1

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006

EN 55014-2: 1997+A1

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1+A2

Rotek, 25.03.2011
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