REJTEK

Infrarot-Quartzstrahler
HI-QZ-1500-WM

1,5kW Heizleistung / 230 V / 3 Schaltstufen
fiir Wandmontage

Benutzer- und Wartungshandbuch

DE B1212 Stand 01-2013

Weblink zu Onlinedokumentationen Modell: HI-QZ-1500-WM
Heizleistung: max. 1,5 kW
Versorgung: 230V /50 Hz
Anschluss: CEE7/4 (Schukostecker)
Stromaufnahm 7 A

Abmessungen: 536 x 130 x 115 mm
Gewicht: 1,3 kg



Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

bitte nehmen Sie sich die Zeit dieses Handbuch vollstdandig und aufmerksam durchzulesen.
Es ist wichtig, dass Sie sich vor der Inbetriebnahme mit den Bedienungselementen sowie
mit dem sicheren Umgang Ihres Gerates vertraut machen.

Dieses Handbuch sollte immer in der Nahe des Gerates aufbewahrt werden, um im Zwei-
felsfall als Nachschlagewerk zu dienen und sollte gegebenenfalls auch etwaigen Nachbesit-
zern ausgehandigt werden.

Die Bedienung und Wartung dieses Gerates birgt Gefahren, welche tUber Symbole in die-
sem Handbuch verdeutlicht werden sollen. Folgende Symbole werden im Text verwendet,
Bitte beachten Sie die jeweiligen Hinweise sehr aufmerksam.

Sicherheitshinweis
Dieses Symbol markiert einen Hinweis, deren Beachtung zu Ihrer persénlichen Si-
cherheit oder zur Vermeidung von Gerateschaden dient.

ASicherheitshinweis elektrische Gefahr
Dieses Symbol markiert elektrische Gefahren flir Benutzer- und Wartungspersonal.

I.II Allgemeiner Hinweis
—~—\| Dieses Symbol markiert Hinweise und praktische Tipps fiir den Benutzer.

Wir haben den Inhalt des Handbuches auf Ubereinstimmung mit dem beschriebenen Gerat
geprift. Dennoch kénnen Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fir die
vollstdndige Ubereinstimmung keine Gewé&hr Uibernehmen. Die Angaben werden jedoch
regelmaBig Uberprift und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen
enthalten, welche sie Giber unsere Homepage einsehen kdnnen. Sollten Zweifel in Bezug
auf Eigenschaften oder Handhabung mit dem Gerat auftreten, so kontaktieren Sie uns bitte
vor der Inbetriebnahme.

Alle Bilder sind Symbolfotos und missen mit der aktuellen Ausfihrung nicht Gbereinstim-
men. Technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler sind vorbehalten.

Illl Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuchs ent-
/—~—\|stehen, erlischt der Garantieanspruch. Fir Folgeschaden, die daraus resultieren,
Ubernehmen wir keine Haftung.

Dieses Handbuch darf ohne schriftliche Genehmigung weder vollstéandig noch teilweise in
jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art reproduziert
werden. Ein Zuwiederhandeln stellt einen VerstoB gegen geltende Urheberrechtsbestim-
mungen dar und wird strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte, insbesondere Vervielféltigungs-
rechte, sind vorbehalten.

I.II Kontrolle der gelieferten Ware

—~—\|Nach Empfang des Gerdtes ist empfohlen zu kontrollieren ob die Ware mit dem
im Auftrag, Frachtbrief oder Lieferschein angeflihrten Komponenten Ubereinstimmt.
Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig, um das Gerat nicht zu beschadigen. Wei-
ters sollte das Gerat auf etwaige Transportschaden kontrolliert werden. Sollte die
Lieferung unvollstandig oder beschadigt sein, informieren Sie unverziglich Ihren
Handler.
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1. Sicherheitshinweise

Die Anweisungen in diesem Handbuch missen ggf. durch die jeweils giltigen ge-
setzlichen Vorschriften und technische Normen erganzt werden. Sie ersetzen keine
Normen oder zusatzliche (auch nicht gesetzliche) Vorschriften, die aus Sicherheits-
grinden erlassen wurden.

1.1. Risiken durch Strom

Heizstrahler haben gefahrliche (spannungsfiihrende und heiBe) Teile. Daher kann es
bei Nichtbeachtung, der in diesem Handbuch angefiihrten Anweisungen, zu schwe-
ren Personen- oder Sachschaden kommen.

e Das Gerat darf nur mit elektrischen Systemen verbunden werden, welche mit der
Nennleistung, -Frequenz und -Spannung des Gerates gem. Typenschild bzw. Spezifi-
kation kompatibel sind.

e Das Gerat darf nur an eine Steckdose angeschlossen werden, welche (ber einen pas-
senden Leitungsschutzschalter und einen Fehlerstromschutzschalter gesichert ist.

e Die Verwendung von defekten Verlangerungen oder Verldngerungen mit einem zu
geringem Leitungsquerschnitt ist untersagt.

o NIEMALS elektrische Bauteile, nicht isolierte Teile oder unter Spannung stehende Ka-
bel berthren.

e Den Heizstrahler niemals bei gedffnetem Gehause oder abgenommenem Schutzgitter
an die Stromversorgung anschlieBen!

e Wahrend des Betriebs dlrfen keine Tatigkeiten an elektrischen Leitungen oder Bau-
teilen durchgefiihrt werden.

e Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme den Zustand des Stromkabels und des
Netzsteckers.

Es ist verboten Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen Teilen durchzu-
fihren. Kontakt mit spannungsfilhrenden Teilen kann tddlich sein!

e Stellen Sie sicher, dass Wartungsarbeiten nur durch qualifiziertes Fachpersonal durch-
gefihrt werden.

e Vor Beginn von Wartungs-, Reinigungs- oder Reparaturarbeiten muss die elektrische
Versorgung unterbrochen und vor unbeabsichtigtem Zuschalten geschiitzt werden.

e Gebrochene, abgenitzte oder durch Brandkennzeichen beschadigte Kabel missen
ausgetauscht werden. Korrodierte AnschluBklemmen immer wechseln.

1.2. Ausriistung

e Tragen Sie bei Wartungs- oder Installationsarbeiten immer Handschuhe gemaB den
jeweils glltigen Vorschriften zur Vermeidung von Arbeitsunfallen.

1.3. Risiken durch hohe Temperaturen

e Decken Sie den Heizstrahler niemals ab - Brandgefahr!
e Wahrend des Betriebs wird das Geréat heiB! Daher im Betrieb und bis zu 20 Minuten
nach Abschaltung nur die Schalterbetatigungsschnur und nicht das Gerat berthren.

1.4. BestimmungsgemaBe Verwendung

Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme das Gerat auf Beschadigungen (Heizelemen-
te, Netzkabel). Defekte Gerdte dirfen nicht in Betrieb genommen werden.

Beachten Sie die notwendigen Mindestabstande im Kapitel Installation.

Fihren Sie keine Gegenstande in das Innere des Gehauses.

Lassen Sie den Heizstrahler im Betrieb niemals ohne Aufsicht!

Das Gerat darf nicht in Feuchtraumen, in der Nahe von Schwimmbecken oder generell
in feuchter Umgebung verwendet werden. Es muB3 unterbunden sein, dass Flissigkei-
ten auf das Gerat spritzen kénnten.
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e AusschlieBlich in waagrechter Position an einer Wand montiert verwenden. Die Mon-
tage an feuergefdahrdeten Wanden (z.B. Holz-,Kunststoffwand) ist untersagt.

e Eine Deckenmontage ist nicht moglich und verboten.

e VVerwenden Sie das Gerat keinesfalls in feuer- oder explosionsgefahrdeten Raumen,
bei Vorhandensein von Gas oder brennbaren Dampfen.

e Keine Gegenstdnde auf das Gerat legen, daran lehnen oder zwischen Wand und Gerat
stecken!

e Der Heizstrahler darf nicht direkt auf hitzeempfindliche Gegenstande (z.B. Steckdo-
sen) gerichtet werden. Beachten Sie die notwendigen Mindestabstande im Kapitel
Installation.

e Das Stromkabel ist so zu verlegen, dass es der Strahlwdrme sowie heiBen Geratetei-
len nicht ausgesetzt wird und ein dartber stolpern unterbunden ist.

e Der Heizstrahler ist so zu montieren, daB der Netzstecker jederzeit erreichbar ist.

e Bevor das Gerat verstellt oder gereinigt werden kann, muss dieses auf Umgebungs-
temperatur abgekihlt und der Netzstecker gezogen sein!

Kinder kdnnen Gefahren, die im unsachgemaBen Umgang mit Elektrogerédten liegen,
nicht erkennen. Deshalb elektrische Gerate nie von Kindern benutzen lassen.

e Die werkseitigen Einstellungen oder Installationen dirfen nicht zum Zwecke der Leis-
tungssteigerung verandert werden.

1.5. Wartung

e Das Gerat darf nur im abgekihlten Zustand und bei unterbrochener Spannungsver-
sorgung gedffnet werden. Flihren Sie Wartungsarbeiten nur durch, wenn Sie dazu
befahigt sind.

e Es dirfen ausschlieBlich Originalersatzteile im Zuge von Wartungsarbeiten verwendet
werden. Ausgenommen sind Normteile welcher der Spezifikation der Originalteile ent-
sprechen (z.B. Schrauben).




2. Spezifikation

2.1. Technische Daten

Kennzeichen

Modell HI-QZ-1500-WM

T Infrarot Quartz Heizstrahler
yp fir den Innenbereich

Montageart horizontale Wandmontage

Infrarotbereich IR-B
Nutzbare Warmeflache ca. 5m2
Versorgung Elektrisch
Spannung 230V /50 Hz / 1ph.
Stromaufnahme <7A
Versorgung Anschlussstecker CEE7/4 (Schuko Stecker)
Anschlusskabel Lange: 1,5m
Empfohlene Absicherung |C 16 A
Stufe 0 -
Heizleistung Stufe 1 >00 W
Stufe 2 1.000 W
Stufe 3 1.500 W
Schutzart / Schutzklasse P24 /1
Eigengewicht 1,3 kg

2.2. Abmessungen und Bedienelemente
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3. Installation
3.1. Mindestabstdande

Die in der unteren Abbildung dargestellten Mindestabstande dirfen keinesfalls un-
terschritten werden - es besteht Brandgefahr!

ACHTUNG
BRANDGEFAHR!

MINDESTABSTANDE
EINHALTEN!

Bereich freihalten!

NICHT
ABDECKEN!

3.2. Hinweise zum Montageort

Ein Heizstrahler erwarmt die Raumluft nur sehr ge- Gerat:

ring. Erst beim Auftreffen auf Gegenstdande oder den Montagehdhe:180cm
Koérper wird die Infrarotstrahlung in Warme umge- Neigung: -25
wandelt. Die Warme ist bereits nach einigen Sekun-
den splrbar. Daher bieten diese Gerate eine Warme
die schnell auf Abruf zur Verfligung steht.

Den ungefahren Wirkbereich des Gerates kénnen Sie
an der Abbildung rechts ersehen. Beachten Sie diesen
Wirkbereich bei der Installation des Heizstrahlers.

Dieses Heizgerat ist nicht fur die Erwarmung eines
ganzen Raumes geeignet (hierzu verwenden Sie ei-
nen Heizlufter).

Das Gerat darf nicht im Freien, in Feuchtraumen oder
in Fahrzeugen verwendet werden.

Des weiteren darf der Heizstrahler nicht zum Erwér-
men eines Baby-Wickeltisches oder zur Tieraufzucht
verwendet werden.

Die Montage muss waagrecht erfolgen.




3.3. Montage

Achtung - wahrend der Montage und auch im anschlieBenden Betrieb dirfen die
Quartzréhren (Heizréhren) nicht beriihrt werden. Dies kdonnte die Heizleistung ver-
ringern.

Gerat im demontiertem Zustand nach Unten schwenken
und Schraube @ des Montagedeckels entfernen.

Gerat im demontiertem Zustand nach Oben schwenken
und Schraube @ des Montagedeckels entfernen.

Gerat im demontiertem Zustand Mittig schwenken und
Montagedeckel @ entfernen.

Bei Bedarf nach Oben/Unten schwenken um Deckel zu ent-
fernen.

An geeigneter Stelle passende Bohrlocher fir die Wand-

\e;\ montage anbringen.
) N ? »» Eine passende Bohrlehre finden Sie im Anhang (am
| | Ende dieses Handbuchs).
| t Y 75 Empfohlen ist die Montage mittels 6mm Diibel (nicht im
|  OBEN | Lieferumfang enthalten).
| | v Beachten Sie die Sicherheitsabsténde (3.1.) sowie die
e & - ; :
! ! Hinweise zum Montageort (3.2.)
LLJ v Die Montage darf nicht an feuergefahrdeten Wanden

(z.B. Holz-,Kunststoffwand) durchgefiihrt werden.

Schrauben Sie den Heizstrahler mittels passenden Rundkopfschrauben (nicht im Lieferum-
fang enthalten) an die Wand an.

Montieren Sie den Montagedeckel sowie die beiden zuvor entnommenen Schrauben wieder
am Gerat.

Priifen Sie abschlieBend sorgféltig die korrekte Montage sowie die Einhaltung aller Sicher-
heitsrelevanten Vorschriften.

Stellen Sie sicher das die Betriebsanzeige ,,0"=AUS anzeigt und stecken Sie das Gerat an
eine geeignete, geerdete Steckdose an.

Damit ist die Installation abgeschlossen.




4. Verwendung

Eine leichte Gerausch- sowie Vibrationsentwicklung nach dem Einschalten, welche in
l_._!l Folge langsam abklingt ist bauartbedingt und ein normales Verhalten dieses Gera-
tes. Bei der erstmaligen Verwendung kann es zu einer kurzzeitigen Geruchsbildung
kommen.
Die Bedienung erfolgt durch ein- bzw. mehrmaliges Ziehen an der Betatigungsschnur.
Die gewahlte Schaltstufe wird am Gerat angezeigt:
(0) Anzeige ,0"
Das Gerat ist ausgeschaltet
(1) Anzeige ,1"
Kleine Heizstufe, 1 Réhre in Betrieb - Heizleistung 500W
(@ Anzeige ,2"
Mittlere Heizstufe, 2 Réhren in Betrieb - Heizleistung 1.000W
(3 Anzeige ,3"
GroBe Heizstufe, 3 Rohren in Betrieb - Heizleistung 1.500W
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5. Wartung und Fehlersuche

Dieses Gerat ist anndhernd wartungsfrei. Reinigen Sie das Gerat regelmaBig wie unten
beschrieben. Sollte ein Defekt auftreten, wenden Sie sich bitte an ihren Handler. Versuchen
Sie keinesfalls das Gerat selbst zu reparieren.

5.1. VorsichtsmaBnahmen

Vor jeder Reinigungsarbeit am Gerat, sind folgende Anweisungen immer zu befolgen:
e Das Gerat muss auf Umgebungstemperatur abgekihlt sein.
e Die Verbindung zwischen Gerat und Netzversorgung muss allpolig getrennt und vor
unbeabsichtigtem Einschalten gesichert sein (z.B. Stecker ziehen und Hinweisschild).

Es muss darauf geachten werden, dass man sich Bauteilen mit hoher Betriebstem-
peratur unter Berlicksichtigung der notwendigen Vorsicht nahert.

5.2. Reinigung

e Die Oberflache des Gerates mit einem trockenen oder einem feuchtem Tuch (ggfs.
unter Zuhilfenahme eines milden Reinigungsmittels) abreiben, trocknen und nachpo-
lieren. Verwenden Sie keine scheuernden oder anlésenden Reinigungsmittel.

e Der Reflektor kann bei Staubbildung mittels langborstigem Pinsel und Staubsauger
gereinigt werden.

Bei starken Verschmutzungen muss der Reflektor vom Fachmann gereinigt werden:
- Schutzgitter entfernen, Heizstabe demontieren.
- Reflektor und Riickstande auf den Heizstédben mit Spiritus oder Alkohol reinigen.
- Nach der Reinigung Reflektor und Heizstéabe nicht mehr mit den Fingern beriihren!
- Heizstabe und Schutzgitter wieder montieren!

e Das Gerat muss vor erneuter Inbetriebnahme vollstéandig abgetrocknet sein.

5.3. Mégliche Fehler und Lésungen

Nr. Fehler Grund Losung
1 . ) ) cl?dengheattzsstcehclléiLtlzalose Netzstecker ziehen und
Gerét hat keine Funktion erneut einstecken
obwohl  Betriebsanzeige | Kontakt
N auf 1, 2 oder 3 steht Versorgungsspannung Sicherung
nicht vorhanden kontrollieren
3 | Zu geringe Heizleistung Heizstab defekt Heizstab tauschen

10



6. Anhang

6.1. Garantiebedingungen

Die Garantiedauer dieses Gerdtes betrdgt 12 Monate ab dem Lieferdatum. Sollte dieses
Gerat professionell, haufig und dauernd in Gebrauch stehen, obwohl die oben angegebene
Frist von 12 Monaten noch nicht abgelaufen ist, verféllt die Garantie automatisch bei Uber-
schreitung von 1.000 Betriebsstunden. Bei Geraten ohne Betriebsstundenzahler wird der
allgemeine VerschleiBzustand der Maschine als Referenz herangezogen.

Innerhalb der vorher genannten Grenzen verpflichten wir uns jene Teile kostenlos zu repa-
rieren oder zu ersetzen, welche nach Prifung durch uns Herstellungs- oder Materialfehler
aufweisen.

Die Instandsetzung oder ein Austausch defekter Teile innerhalb der Garantie verldngert
keinesfalls die gesamt Garantiezeit des Gerates. Alle wahrend der Garantiezeit instand-
gesetzten oder ausgetauschten Teile oder Baugruppen werden mit einer Garantiedauer
ausgeliefert, welche der restlichen Garantiezeit des Original-Bauteils entspricht.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Schaden,

die von folgenden Faktoren verursacht werden:

Nichtbeachtung der im Handbuch enthaltenen Anweisungen und Vorschriften

Das Produkt wurde zu einem anderen Zweck verwendet als beschrieben
UnsachgemaBe Verwendung, nicht erlaubte Umweltbedingungen, Uberlastung
Normaler VerschleiB, unzureichende bzw. falsche Reinigung oder Wartung

Nicht autorisierte Anderungen am Gerét.

Von nicht autorisiertem Personal durchgefiihrte Reparaturen oder Wartungsarbeiten.

e o o o o o

Ferner sind alle VerschleiBteile von der Garantieleistung ausgeschlossen. Kleinere Mangel
(Kratzer, Verfarbungen) kdnnen auftreten, beeintréchtigen aber nicht die Leistungsfahig-
keit des Gerates und werden deshalb nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wir haften nicht flir Kosten, Schaden oder direkte bzw. indirekte Verluste (einschlieBlich
eventueller Gewinn-, Vertrags- oder Herstellungsverluste), die von der Benutzung des Ge-
rates oder von der Unmdoglichkeit, das Gerat zu benutzen, verursacht wurden.

Die Garantieleistung erfolgt an unserem Standort bzw. am Standort einer von uns autori-
sierten Servicestelle.

Die defekten innerhalb der Garantie getauschten Teile, gehen automatisch nach abgewi-
ckeltem Austausch in unseren Besitz Uiber.
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6.2. Konformitatserklarung

g

Hiermit erklaren wir, Rotek Handels GmbH

We herewith declare, Handelsstrasse 4
2201 Hagenbrunn

Osterreich / Austria

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerat aufgrund seiner Konzipierung und
Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschla-
gigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-
Richtlinien entspricht.

That the following Appliances complies with the appropriate basic safety and
health requirements of the EC Directive based on its design and type, as
brought into circulation by us.

Geratebezeichnung: Infrarot Quartz Heizstrahler
Machine Description: Infrared Quartz Heater

Modell (Subnummer / Ausfiihrung):

HI-QZ-1500-WM ( - / B1212
Type (Subtype / Version): Q -/ )

Einschlagige EG-Richtlinien: 2004/108/EG
Applicable EC Directives: 2006/95/EG

Angewandte harmonisierte Normen: | EN 60335-1
Applicable harmonized standards: EN 60335-2-30
EN 62233

EN 55014-1
EN 55014-2

Bei einer nicht mit uns abgestimmter Anderung des Gerétes verliert diese Er-
klarung ihre Gultigkeit.

In a case of the alternation of the machine, not agreed upon by us, this decla-
ration will lose its validity.

http://www.rotek.at EMail: office@rotek.at

Hagenbrunn, 09.01.2013 ( Robert Rernbéck, Geschaftsfihrer )
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6.4. Entsorgung nach der Benutzungszeit

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht Gber den normalen
Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt flr
das Recycling von elektrischen und elektronischen Geraten abgegeben werden.
Das Symbol, welches links abgebildet ist, weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemaB ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wie-
derverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwer-
tung von Altgeraten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer
Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zustandige Entsorgungs-
stelle.

15



Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an :

Rotek Handels GmbH
Handelsstr. 4, A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
e-mail: office@rotek.at
http://www.rotek.at

© Rotek Handels GmbH 2012



