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I |nungsnummer plus die laufende Nummer der jeweiligen Explo-
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01. Zylinderblock

Zn. | Nr. Beschreibung Mg. Zn. | Nr. Beschreibung Mg.
01 1 | Olablassschraube 2 01 | 16 |Schraube M6x25
M10x15 01 | 17 |Kugellager 6303 1
01 2 | Dichtring 2
(NBR/Kupfer)
01 3 | Simmering 2
01 4 | Zylinderblock 1
01 5 | Regelhebel 1
01 6 | Beilagscheibe 1
01 7 | Haltebolzen 1
01 8 |Achse 1
01 9 | Haltering 1
01 | 10 |Fliehkraftregler 1
01 | 11 | Olmessstab 2
inkl. Dichtung
01 | 12 | Zylinderdeckel 1
01 | 13 | Dichtung 1
Zylinderblock
01 | 14 | Kugellager 6203 1
01 | 15 |Bolzen @8x16




02. Zylinderkopf

Beschreibung
Schraube M6x14
Ventildeckel
Dichtung Ventildeckel
Kipphebelsatz
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FUhrungsplatte
Schraube M6x10
Federsitz Auslassventil

Federsitz Einlassventil
Ventilfeder

Schraube M8x55
Bolzen AM8x38
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02 | 12 | Zylinderkopf

02 | 13 | Dichtung Zylinderkopf
02 | 14 |Bolzen

02 | 15 | Auslassventil

02 | 16 | Einlassventil

02 | 17 | Nockenmitnehmer

02 | 18 | Stosselstange

02 | 19 |Bolzen AM6x90

02 | 20 | Luftfihrung

Schraube M6x18
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03. Kolben, Pleuel, Kurbelwelle, Schwung- und Liifterrad

Zn. | Nr. Beschreibung Mg.
03 1 | Kolbenringsatz 1
03 2 | Haltering 2
Kolbenbolzen
03 3 | Kolben 1
03 4 | Kolbenbolzen 1
03 5 | Pleuelstangensatz 1
03 6 | Kurbelwelle 1
03 7 | Nockenwelle 1
03 8 | Schwungrad 1
03 9 | Lufterrad 1
03 | 10 | Mitnehmerglocke 1
03 | 11 | Mutter M12x1.5 1




04. Handstarteinrichtung und Ziindung

Zn. | Nr. Beschreibung Mg.
04 1 | Schwingungsdampfer 1
04 2 | Lufterabdeckung 1
04 3 | Schraube M6x14 4
04 4 | Schraube M6x12 3
04 5 | Handstarteinrichtung 1
komplett
04 | 6 |Luftleitblechl 1
04 | 7 |Luftleitblech2 1
04 8 | Schraube M6x20 2
04 | 9 |Zindspule inkl. Kabel 1
und Kerzenschuh
04 | 10 |Zindkerze 1
04 | 11 |Aufnahme inkl. 1
Zindunterbrecher




05. Luftfilter und Auspuff

Zn. | Nr Beschreibung Mg.

05 1 | Luftfilter 1
inkl. Gehause

05 2 | Mutter M6 2

05 3 | Schlauch Kurbel- 1
gehauseentliftung

05 4 | Auspuff

05 5 | Auspuffdichtung

05 6 | Mutter M8




06. Tank, Vergaser und Drehzahlsteller
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Zn. | Nr. Beschreibung Mg.
06 1 | Schlauchklemme 2
06 2 | Treibstoffleitung 1
06 3 | Tanksieb 1
06 | 4 |Tankdeckel 1
06 5 |Tank 1
06 | 6 |Dichtung 1
06 7 | Verbindungsplatte 1
06 | 8 |Vergaserdichtung 1
06 9 | Vergaser 1
06 | 10 | Dichtung Luftseite 1
06 | 11 |Leistungswahlhebel 1
06 | 12 | Regelfeder 1
06 | 13 | Prellfeder 1
06 | 14 | Gasgestange 1
06 | 15 |Regelarm 1
06 | 16 | Mutter M6 1
06 | 17 |Schraube M6x8 2




Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an :

Rotek Handels GmbH
Handelsstr. 4, A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
e-mail: office@rotek.at
http://www.rotek.at
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