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Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

bitte nehmen Sie sich die Zeit dieses Handbuch vollstédndig und auf-
merksam durchzulesen. Es ist wichtig, dass Sie sich vor der Inbe-
triebnahme mit den Vorschriften zur korrekten Installation, den Be-
dienungselementen sowie mit dem sicheren Umgang lhres Geréates
vertraut machen.

Dieses Handbuch sollte immer in der Néhe des Geréates aufbewahrt
werden, um im Zweifelsfall als Nachschlagewerk zu dienen und ge-
gebenenfalls auch etwaigen Nachbesitzern ausgehandigt werden.

Die Bedienung und Wartung dieses Gerates birgt Gefahren, welche
Uber Symbole in diesem Handbuch verdeutlicht werden sollen. Fol-
gende Symbole werden im Text verwendet, Bitte beachten Sie die
jeweiligen Hinweise sehr aufmerksam.
Sicherheitshinweis
Dieses Symbol markiert einen allgemeinen Hinweis, deren
Beachtung zu Ihrer persénlichen Sicherheit bzw. zur Vermei-
dung von Geréteschéden dient.
Sicherheitshinweis elektrische Gefahr
ADieses Symbol markiert elektrische Gefahren fir Benutzer-
und Wartungspersonal.

.. Allgemeiner Hinweis
I._,_I Dieses Symbol markiert Hinweise und praktische Tipps flir
den Benutzer.

Installation

ADie Installation dieser Motorsteuereinheit muss von einem
Fachbetrieb vorgenommen werden und den jeweils gliltigen
Vorschriften entsprechen. Der Fachbetrieb ist fir die Einhal-
tung der entsprechenden Normen verantwortlich.

Wir haben den Inhalt des Handbuches auf Ubereinstimmung mit
dem beschriebenen Geréat geprift. Dennoch kdnnen Abweichungen
nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fiir die vollstindige Uber-
einstimmung keine Gewéhr Ubernehmen. Die Angaben werden je-
doch regelmaBig Uberprift und notwendige Korrekturen sind in den
nachfolgenden Auflagen enthalten, welche sie Giber unsere Home-
page einsehen koénnen. Sollten Zweifel in Bezug auf Eigenschaften
oder Handhabung mit dem Gerét auftreten, so kontaktieren Sie uns
bitte vor der Installation oder Inbetriebnahme.

Alle Bilder sind Symbolfotos und missen mit der aktuellen Ausfiih-
rung nicht (ibereinstimmen. Technische Anderungen, Irrtiimer und
Druckfehler sind vorbehalten.

Bei Schéden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen
in diesem Handbuchs entstehen, erlischt der Garantiean-
spruch. Flr Folgeschéden, die daraus resultieren, tiberneh-
men wir keine Haftung.

Dieses Handbuch darf ohne schriftiche Genehmigung von Rotek
weder vollstédndig noch teilweise in jeglicher Form und mit jeglichen
Mitteln elektronischer oder mechanischer Art reproduziert werden.
Ein Zuwiederhandeln stellt einen VerstoB gegen geltende Urheber-
rechtsbestimmungen dar und wird strafrechtlich verfolgt. Alle Rech-
te, insbesondere Vervielfaltigungsrechte, sind vorbehalten.

I..I Kontrolle der gelieferten Ware

/—~—\| Nach Empfang des Gerétes ist empfohlen zu kontrollieren ob
die Ware mit dem im Auftrag, Frachtbrief oder Lieferschein
angefiihrten Komponenten Ubereinstimmt. Weiters sollte
das Gerét auf etwaige Transportschéden kontrolliert werden.
Sollte die Lieferung unvollstdandig oder beschéddigt sein, infor-
mieren Sie unverziiglich Ihren Héndler.
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1. Sicherheitshinweise

A\

Die elektrische Installation muss von einem Fachbetrieb
vorgenommen werden! Der Fachbetrieb hat die Installation
so auszufiihren, dass die Leitungsfihrung und Klemmen-
montage dem gliltigen Recht entspricht und eine absicht-
liche oder zuféllige Berihrung vor allem mit den Kontakten
9-12 (Generatorspannung) sowie den Kontakten 21-24
(Stromwandleranschliisse) unterbunden ist.

Des weiteren hat der Monteur daftir Sorge zu tragen, dass die
Leitungsfiihrung von den Stromwandlern zu den Kontakten
21-24 direkt erfolgt (nicht tiber Klemmschiene, Steckverbin-
der, o.4. fiihren).

M Sicherheitshinweise fiir Fachbetrieb siehe 3. Installation

2. Spezifikation und Bedienung

2.1. Alilgemeines

Die Rotek ECU-RTGS ist eine Mikroprozessor gesteuerte Motor-
steuereinheit fir Stromerzeuger mit Synchrongenerator.

Funktionsumfang:

e Klartextanzeige von Motorparametern (Drehzahl, Oldruck,

KihImitteltemperatur,

Betriebsstunden,

Batterie-/Lichtma-

schinenspannung und Tankflllstand)

e Klartextanzeige von Generatorparametern (Phasenspannung
L1/L2/L3 in Volt, Phasenstrom L1/L2/L3 in Ampere, Frequenz,
cosPhi, aktuelle Wirkleistung in kW und Gesamt geleistete Ar-

beit in kWh)

¢ Klartextanzeige von Geratestatus sowie Datum und Uhrzeit

Geeignet flr 1- bis 3-phasige Generatoren mit einer Nennfre-
quenz 50 oder 60Hz und einer Phasenspannung 0-300V,
Fernstart Gber Kontakt oder Autostart liber definiertem Da-
tums-/Zeitbereich

Verzégerungszeiten sowie Ein-/Ausgangsdefinitionen variabel
nach Anwendungen wahlbar

Uberwachung von Motor- und Generatorkenndaten sowie bei
Bedarf Notabschaltung des Systems

Speicherung der letzten 50 Notabschaltungen mit Grund, Da-

tum und Uhrzeit

e RS485 Schnittstelle zur Fernwartung
e GroBes LCD Display, Aufldsung 128x64 Px
¢ Einstellbare Benutzersprache Deutsch/Englisch

2.2. Spezifikation

Versorgungsspannung

6-36V,,

Stromaufnahme im Standby

mit Beleuchtung: < 160 mA
ohne Beleuchtung: < 130 mA

Stromaufnahme im Betrieb

< 300 mA

LCD Anzeige

128 x 64 Pixel

Verfugbare Benutzersprachen

Deutsch, Englisch

Eingang fir
analoge Sensorwerte

Kiihimitteltemperatur, Oldruck,
Tankflllstand

Eingang fur Drehzahlsensor

Uni-/Bipolarer induktiver Sensor

Spezielle Schaltausgénge

2 Stk. (PRE und START)
max. 10A

Universelle Schaltausgange

4 Stk. (variabel defnierbar)
max. 5A / 250V, od. 36V,

Spezielle Schalteingédnge

1 Stk. (RMT = Fernstart)

Universelle Schalteingénge

4 Stk. (variabel defnierbar)

Fernwartung/Fernsteuerung

Uber RS485 Schnittstelle

Eingang fir
Generatorspannung

furL1/L2/L3/N

Eingange galvanisch getrennt
Nennspannung L,-N: 0-300V,
Nennfrequenz: 50 oder 60Hz

Eingang fir Phasenstrom

furL1/L2/L3
Eingénge galvanisch getrennt
Eingangsstrom: 0-5A

Luftfeuchtigkeit <80% DRH nicht kondensierend
Umgebungstemperatur -10 bis +40°C

Abmessungen (BxTxH) 96 X 71 x 96 mm

Eigengewicht 350 g
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2.3. Bedienpanel

(A)

ECU-RTG3
GENSET CONTROLLER
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Q Display

@ Alarmanzeige - kritischer Alarm
Leuchtet diese Lampe erfolgte eine Notabschaltung
Fehler (siehe Displayanzeige) beheben und mitQRESET—Taste
Motorsteuerung zuriicksetzen. In Folge kann der Motor wieder
gestartet werden.

@ Warnanzeige - nicht kritischer Alarm
Leuchtet diese Lampe liegt ein nicht kritischer Alarm=Warnung
vor. Warnung siehe Displayanzeige. Sobald der Grund behoben
ist, erlischt die Warnanzeige.

(® Fernstart ausgelost
Lampe zeigt in jedem Betriebszustand an, dass Eingang RMT
(Fernstart soll erfolgen) ausgeldst hat.

@ Beschriftungsfeld fir RS485 Netzwerk ID
In diesem Feld kann bei Bedarf die eingestellte RS485 ID ein-
getragen werden.

G STOP/RESET Taste hat folgende Funktionen:
Bei laufendem Motor: Um den Motorstop auszulésen
Bei erfolgter Notabschaltung: Um Steuerung zuriick zu setzen
Im MenU: Links bzw. Zuriick/Abbrechen bzw. Verlassen
Lampe leuchtet sobald Motor im Ruhezustand ist.

@ REMOTE Taste hat folgende Funktionen:
Im Ruhezustand: Geréat in Fernstart/Automatikbetrieb setzen
Nur in diesem Zustand startet die Motorsteuerung tber Fern-
start oder Automatikstart - die Lampe leuchtet
Im Menu: Hinauf bzw. Wert erhdhen

G) START Taste hat folgende Funktionen:
Im Ruhezustand: Motor manuell starten
Zur Bestétigung leuchtet die Lampe
Im MenU: Hinunter bzw. Wert verringern

0 OK (NEXT/MENU) Taste hat folgende Funktionen:
Driicken um zwischen den Statusanzeigen umzuschalten
Taste 6s halten um in das Hauptmenu zu gelangen
Im MenU: Rechts bzw. Wert speichern

2.4. Statusanzeigen

Die Motorsteuereinheit stellt auf 4 Seiten Motor-, Generator- und
Zustandsanzeigen zur verfligung. Blattern mit Taste OK.

Seite 1 = Standardseite

Generatorfrequenz  cosPhi
Spannung L1/L2/L3 in Volt
Strom L1/L2/L3 in Ampere

Aktuelle Wirkleistung in kW

@ bzw. AUTO-Display in Einstellungen

Seite 2

Motordrehzahl tiber Frequenz/Sensor
Tankfullstand in %

Betriebsstunden, Format HHHHH:MM
Gesamtarbeit geleistet in kWh

Seite 3

@ bzw. AUTO-Display in Einstellungen

Motoréldruck in bar
Kuhimitteltemperatur in °C
Aktuelle Batteriespannung in Volt

D+ Ladespannung der Lichtmaschine

Seite 4

@ bzw. AUTO-Display in Einstellungen

Aktueller Geratezustand

Anzeige von Restzeiten, Fehlern,
geplanten Autostartzeiten etc.

Datum TT-MM-JJ / Zeit HH:MM:SS

Seite 1

(@) bzw. AUTO-Display in Einstellungen

)

llll Sollte ein oder mehrere Sensoren nicht angeschlossen
|__..__| sein, wird ,,---“ angezeigt. Dies hat jedoch keinen Ein-
fluss auf die restlichen Steuerfunktionen.

2.4.1. Manueller Motorstart
Maogliche Geratezusténde Seite 4 bei manuellem Start:

I Gerét ist im Ruhezustand

@ START Taster driicken, LED leuchtet
o

Sofern definiert, wird die Vorwarmung
aktiviert. Die Zeit 010 zahlt auf Os
herunter

Ausgang PRE wird geschalten
2s spater wird der Starter betatigt
Zeit 008s z&hlt auf 0 herunter.
Startversuch E:1 = 1.Startversuch

Da in der eingestellten Zeit von 8s der
Motor nicht auf Startdrehzahl gebracht
werden konnte - erfolgt Startintervall

Zeit z&hlt von 10s auf 0 herunter.
Es erfolgt ein 2.Startversuch E:2
Nach 3 Versuchen wird abgebrochen.

Nach Erreichen der Startdrehzahl be-
ginnt die Warmlauf-/Leerlaufphase je
nach Beschaltung mit/ohne ACC.Motor

Bei ACC.Motor wurde jetzt Nenndreh-
zahl erreicht. Es folgt Zeit Warmlaufen.

Gerét in Betrieb

(@) STOP Taster driicken, LED blinkt

Es beginnt die Nachlaufzeit in Nenn-
oder Leerlaufdrehzahl je nach
Beschaltung mit/ohne DEC.Motor

Sofern vorhanden wird der Stop-Motor
betétigt.

Gerét ist wieder im Ruhezustand

Seite 4
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2.4.2. Fernstart
Mégliche Geratezustande Seite 4 bei Fernstart:

Gerét ist im REMOTE-Ruhezustand

Fernstartbefehl Gber Pin25
——

Die Startverzdgerung zahlt die Zeit vom
eingestellten Wert auf Os herunter

Sofern definiert, wird die Vorwarmung
aktiviert. Die Zeit 010 zahlt auf Os
herunter

Ausgang PRE wird geschalten
2s spéater wird der Starter betatigt

Nach Erreichen der Startdrehzahl be-
ginnt die Warmlauf-/Leerlaufphase je
nach Beschaltung mit/ohne ACC.Motor

Bei ACC.Motor wurde jetzt Nenndreh-
zahl erreicht. Es folgt Zeit Warmlaufen.

Verbraucher aufschalten
Gerat in Betrieb

Stopbefehl iiber Pin25

Nach Ablauf dieser Zeit werden die
Verbraucher vom Generator getrennt.

Nachlaufzeit in s um ggf. den Generator
sofort wieder verwenden zu kdnnen.
Bleibt in dieser Zeit Betriebsbereit.

Es beginnt die Nachlaufzeit in Nenn-
oder Leerlaufdrehzahl je nach
Beschaltung mit/ohne DEC.Motor

Sofern vorhanden wird der Stop-Motor
betatigt.

Gerét ist wieder im Ruhezustand

2.4.3. Mogliche Warnmeldungen
Warnmeldungen sind Hinweise - es erfolgt keine Motor-Notabschal-
tung. Die Warnmeldungen werden in der 3.Zeile eingeblendet. Die
#i“ Lampe am Display leuchtet auf.

Mégliche Warnmeldungen sind (je nach Konfiguration):

| Tankfullstand unter eingestelltem
Mindestwert in %

Batteriespannung unter eingestelltem
Mindestwert

Lichtmaschinenspannung (Ausgang D+)
unter eingestelltem Mindestwert

Ein Eingang (hier E3) wurde flir Warn-
anzeige definiert (Typ 009/010/025/026)

|..| Bei mehr als einer Warnmeldung wird die Anzeige au-
-»— tomatisch gewechselt um alle Warnungen anzuzeigen.

2.4.4. Mogliche Alarmmeldungen mit Notabschaltung

Bei jedem Alarm erfolgt eine Motor-Notabschaltung.

Zeile 1 stellt ,NOTABSCHALTUNG" dar. Die Warnmeldungen wer-
den in der 2.Zeile eingeblendet. Ein Vermerk zum zurticksetzen wird
in der 3.Zeile angezeigt.

Die ,Alarm“ Lampe am Display leuchtet auf.

Mégliche Alarmmeldungen sind (je nach Konfiguration):

Die Startverzégerung zahlt die Zeit vom
eingestellten Wert auf Os herunter

Bei Drehzahlmessung tber Sensor MP
Kein Drehzahlsignal erkennbar

Kuhlmitteltemperatur Uber erlaubten
Wert oder Schalteingang hat ausgelost

Oldruck unter erlaubten Wert oder
Schalteingang hat ausgeldst

Not-Aus Taster betatigt oder Probleme
bei Versorgungseingang DCC

Eine/mehrere Phasenspannung(en) tiber
erlaubtem Wert

Eine/mehrere Phasenspannung(en)
unter erlaubtem Wert

Generatorfrequenz bzw. Motordrehzahl
Uber erlaubtem Wert

Generatorfrequenz bzw. Motordrehzahl
unter erlaubtem Wert

Ein/mehr Phasenstrom Uber erlaubtem
Wert

| Wirkleistung P Uber erlaubtem Wert

Ein Eingang (hier E3) wurde flr Alarm-
anzeige definiert (Typ 011/027)

Die maximal zulassige Laufzeit wurde
erreicht, bzw. die minimal notwendige
Ruhezeit wurde noch nicht eingehalten
- siehe Grundeinstellungen

|..| Nachdem die Motorsteuerung einen der obigen Fehler
—.- festgestellt hat, muss der Fehler behoben und im An-
schluss die ,,RESET" Taste gedrtickt werden.
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3. Installation (Montage, Elektrik)

Die elektrische Installation muss von einem Fachbetrieb vor-
genommen werden und den jeweils glltigen Vorschriften
entsprechen. Der Fachbetrieb ist fir die Einhaltung der ent-
sprechenden Normen verantwortlich.

3.1. Abmessungen / Frontpanelausbruch
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3.2. Mechanische Montage

Installieren Sie die Motorsteuereinheit an einem mdglichst Vibrati-
onsfreien Ort.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -10°C und +40°C liegen.
Luftfeuchtigkeit <80% DRH nicht kondensierend.

3.3. Elektrik

3.3.1. Alilgemeines

Die Motorsteuereinheit muss im Betrieb kontinuierlich mit einer pas-
senden Spannungsquelle versorgt werden. Die Beschaltung der
Versorgungsspannung hat so zu erfolgen, daB bei Unterbrechung/
Ausfallen von DC+ der Motor zwangsabgeschaltet wird!

Die zuséatzliche Montage eines Hauptschalters ist empfohlen.

3.3.2. Spezifikation der Steckverbinder

Bemessungsspannung 630V
BemessungsstoBspannung 4 kV

Nennstrom 12A (bei 2,5 mm?)
Anzugsdrehmoment 0,5-0,6 Nm
Abisolierlange 7 mm

Mégliche Leitungsquerschnitte | bei 1 Ltg: 0,2 - 2,5 mm?
bei 2 Ltg: 0,2 - 1,5 mm?

0,75/1,5 mm? Litzenkabel mit
isolierter Adernendhtilse

Empfohlene Verkabelung
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3.3.3. Spezifikation der Kontakte
|..I Weitere Hinweise zur Kontaktbelegung:
|__._ siehe 3.3.5. Schaltbilder.

[BOOoB08080u0ggagagj

U GENERATOR
nicht terminiert RS485

(woom120Q) T T

PIN Kenn- Beschreibung
zeichnung Funktion
19 MP Eingang fiir Drehzahlsensor
Sensorart: Uni- oder Bipolarer induktiver Sensor
20 Sensorspannung: V, - GND bis +1,23 V
Vi +2,64 bis +16 V
Eingangswiderstand: 14,7 kQ
Schirmung sowie Masse auf Potential GND
21 L1 Eingénge fiir Stromwandler L1-L3
29 1L2 max. Wandlerstrom: 5 A

23 1L3 Eingénge galvanisch getrennt
! ACHTUNG GEFAHR HOCHSPANNUNG !

AAbgéinge von Stromwandlern diirfen im
Betrieb niemals unbeschalten sein! Daher
Verkabelung von Stromwandlern zu Motor-
steuereinheit direkt fiihren (keine Schalter,
Klemm-/Steckverbindungen). Betrifft auch
Pin 24 - | COM

ECU-RTG
GENSET CONTROLLER
o w
A‘X | GENERATOR o - =
leom I3 Iz I S & 3
2 V= V3]
PIN Kenn- Beschreibung
zeichnung Funktion
1 GND Batterie- / Masse / GND /0 V.
2 DC+ Batterie+ / Versorgungsspannung+
Spannungsbereich: 6 - 36V,
Stromaufnahme im Betrieb: < 300mA
Stromaufnahme im Standby: < 160mA
.. Empfohlene Absicherung 16A flink. Haupt-
L_l schalter vorsehen. DC+ ist auch Versorgung
von A1, A2 und A3 (Pin 3-5).
3 Al Universell verwendbare Schaltausgénge
4 A2 Ausgangsspannung = DC+ [Pin 2]
5 A3 max. 5A je Ausgang, integrierte Freilaufdiode
Schaltoptionen siehe 4.3.8.1.
6 TEMP Sensoreingang Kiihimitteltemperatur
Sensorart: NTC (V,=5V,,/ Pull-Up 150 Q)
Sensor muss (iber Hauptmenti kalibriert werden.
7 OIL.P Sensoreingang Motoréldruck
Sensorart: PPC (V,.=5V,./ Pull-Up 150 Q)
Sensor muss iber Hauptmenti kalibriert werden.
8 FUEL Sensoreingang Tankfllstand
Sensorart: Pos.C (V,=5V,./ Pull-Up 150 Q)
Sensor muss (ber Hauptmenti kalibriert werden.
9 N (Uge) Generatorspannungseingéange
10 L3 (Ugy) N-L: 0-300V,,
1 L2 (U,.,) Eingénge galvanisch getrennt

Zuleitung ist passend abzusichern (empf-
12 1 L1 (Uge) L!!' holen: LS 3+N B6). Ggf. Zuleitung mit pas-
sendem Wellschutzschlauch zusétzlich vor
Isolationsschéden schiitzen.

13 START Relaisausgang fiir Startervorrelais
Ausgangsspannung = DCC [Pin 15]

max. 10A, Integrierte Freilaufdiode

14 PRE Relaisausgang fiir Drehzahlsteuerung, in-
vertierter Stop-Motor, Treibstoffpumpe, ...
Ausgangsspannung = DCC [Pin 15]

max. 10A, Integrierte Freilaufdiode

15 DCC Versorgung der Ausgange Pin 13 und 14

Wird Gber Not-Aus Taster (n.c.) gefiihrt

|.. In der Regel wird DC+ und DCC mit der
__l gleichen Spannung (getrennte Absicherung)
versorgt. Empfohlene Absicherung 20A trdge

16 A4
17 A4

Potentialfreier Schaltausgang
max. 5A / 250V, od. 36V,

18 D+ auf D+ Ausgang der Lichtmaschine legen

A 1 ACHTUNG !
Darf NIEMALS auf GND gelegt werden!

24 loom Potential aller Stromwandler
Warnhinweise siehe oben

25 RMT Eingang fir Fernstart (ATS-Einheit)
Potentialfreier Kontakt gegen GND geschalten

26 E1 Universell verwendbare Schalteingédnge

27 E2 Kontakt gegen Potential GND (Masse) zu schalten

28 E3 Eingénge sind in der Motorsteuerung tiber Optokopp-

> E ler gefiihrt.

9 4 Schaltoptionen siehe 4.3.8.2.
30 RS485+ RS485 Schnittstelle
31 RS485- Schnittstelle ist nicht terminiert.

I..l Sollte die Motorsteuereinheit die letzte/ein-

__ zige RS485 Einheit sein, ist RS485+/RS485-
zusétzlich mit 1202 zu terminieren. Weitere
Hinweise siehe RS485 Spezifikation.

3.3.4. Hinweise betreffend Drehzahlsensor

thungrad
X

X..0,4-0,8 mm

In der Regel erfolgt die Justage des Drehzahlsensors indem der
Sensor soweit eingeschraubt wird, dass dieser an einem Zahn des
Schwungrades anliegt. Im Anschluss wird der Sensor eine halbe
Umdrehung heraus gedreht und mit einer Gegenmutter gesichert.
Der Abstand flir gédngige Drehzahlsensoren sollte zwischen 0,4 und
0,8mm liegen.
Es kénnen handelstibliche induktive Drehzahlsensoren
I_.__!I ohne integrierten Verstérker verwendet werden. Masse
und Schirmung sind auf GND zu legen.

1 | |
i | —

13
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3.3.5. Externe Beschaltung

Generatorseitig

- - |
|5 2o
Ees-- L \-\ | (===
1§52 ! , LssB6 |
A | B '_I BN 0
- | = Spannungsmessung
L3|L2|L1|n N e N %«: « (Frequenzmessung)
L1 | [T /» —1E Upy: 0-300 Ve
LT 1lE [~
L2 1 g~ L2 b 2 L
3" - | 13 2| - =
LS | galvanisch getrennt
|- - __\__. max. 5A -
5= | 24/8 7[> Strommessung
:gg LV | b~ [ Inemax 5A
] - 236 7"
1E5 ! > _5 {1~
Lﬁ% ) : /" [22F g ~
- /- #E S galvanisch getrennt
y Tt TmTmTm T T 1
| Generator 1
|| I B 1-/2-/3-phasig |
| Ly-N = 0-300Vyc :
|
DC+
- Batterie
Motorseitig 6-36 Voo
Hauptschalter 3
SWA < 1]
—3 u= p|GND
______ == GND o . Auch Versorgung
Temp Sensor | 1 von A1/A2/A3
; NTC+Switch ! +5V
ggf. zu Schalt- ! a
~auothat ) ) 6 | TEMP
eingang | } P> |
“““ | oLp
GND a
______ S | FUEL
" Oldrucksensor | - 150 Q
PPC+Switch !
gof. zu Schalt- !
eingang T e )
GND
_____________ -
I Optional: Drehzahlsensor j
: (Std. Drehzahl {iber Frequenz)
| Uni-/Bipolar induktiv  Ri: 14,7 kQ
| Viow: DC- bis +1,23V  Viygs: +2,64 bis +16V
Niemals auf
GND legen!
DCC e |
Versorgung PRE+START | @ Not-Aus |
normalerw. = DC+ 250V/T20A Taster n.c.:
_______ 15| DCC
ﬁ PRE—§'
DC+ Hilfsrelais 73 TRt
Motorzusatzaggregat _i
(.B. Stellmotor ESP, ? max.10A
Treibstoffpumpe, Integrierte

invertierter Abstlimotor, 0.4.) Freilaufdiode

GND

Starterrelais
Startermotor,

GND

WN\V_.\Vo\VcoWm\V\'\Vm\Am\AA\Aw\V“W-‘\
. . L2 13 a 2 &5 8 2 8 2
Kontaktiibersicht gﬁsnema & ; E° S ¥s
?f"“i'ﬁ“z‘?)'fez?% mmm % (=]
1
o
=R EREE EEES‘E‘;G'}MTTQ,?LER
AX‘ | GENERATOR A <]
] o -] =
leow I3 2 Iu r—Pw F aoan 8 & 3F
RASAN AR AS AS A= V2 AS Ac V=V
Fernsteuerung I Verwendung ATS/Fernstart , Inselbetrleb |
L e I
: Signal [
GNDI , von I
Steuergerat —n.cC. |
|
___:::: ____ .___.
___________ T ——
, {In Verwendung Ohne

|

|

| |

Nicht co[ max. S ne.,
terminiert 32 Gerate N |]—n.C.
l | |

|

|

120Q

: Erstes und Ietztgs'Gerét mit |
L _ 120Qteminioren _<T=Pp>>

E1 @ GND  Alle Schalteingange

—

E2 |<f geschalten gegen GND/Masse
GND
B 0b n.c. oder n.o. siehe
E4 <w Typendefinition siehe 4.3.8.2.
GND
Schaltausgange
DC+

gl

D)

}—A3 E
je max.5A

Integrierte
Freilaufdiode

Alle Schaltausgénge geschalten gegen DC+
Je Ausgang max. 5A
Verwendung von Hilfsrelais empfohlen

Typendefinition siehe 4.3.8.1.
max. 5A ,)’g Potentialfreier Schaltkontakt
250Vac/36Voc << g E Typendefinition siehe 4.3.8.1.
<<

Losungsbeispiel mit ACC/DEC Motoransteuerung

—
<
=1
N

Zu A2

Einspritzpumpe

Nenndrahzahl  Leerlauf
DC+ DEC

DEC=—> ,/I,’ Endschalter

zu E1
zu E2

GND sialimotor

Leerlauf-/
Nenndrehzahl

Verwendung mit Stellmotor auf Einspritzpumpe
wirkend fiir Drehzahlwechsel Leerlauf-/Nenndreh-
zahl.

Schaltausgange mit Steuerkontakten des Stellmotors
verbinden. Schalteingénge mit den jeweiligen
Endschaltern verbinden.

Typendefinition im Hauptmenti korrekt einrichten.
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4. Softwareeinstellungen

4.1. Alilgemeines
Die Software der Motorsteuerung gliedert sich in 2 Abschnitte:
e Grundeinstellungen
Hier kann maximale Laufzeit pro Motorstart, Anzahl der zu mes-
senden Phasen sowie Startzustand definiert werden.
Das Passwort ist fiir dieses Menu gesondert zu andern.
e Hauptmeni
Hier werden alle Benutzereinstellungen der Motorsteuereinheit
vorgenommen. Manche Menlpunkte sind Passwortgesichert.
Weitere Informationen siehe 4.3. Hauptmenu

4.2. Grundeinstellungen
N e~

b7 v 65

Y »Grundeinstellungen (Factory Setting)

Grundeinstellungsmeni

Zum Verlassen drlicken.
a
Mit Zeile anwahlen.  Mit @ Wert auswahlen.
+ 3 »
Mit Wert &ndern.  Mit zur néchsten Stelle.
+t 3 »

Einstellung speichern mittels nach letzter Stelle.
»

Passworteingabe erforderlich. Standardpasswort: 1234

Festlegen der maximalen Generator Lauf-/Ruhezeit in Stunden

Bei Eingabewert ,,0000" ist die Laufzeit nicht begrenzt (=Standard)

Bei anderen Eingabewerten gilt: Eingabe ist maximale Generatorlaufzeit in Stunden, gefolgt
von selber minimalen Generatorstandzeit in Stunden.

z.B. Eingabewert ,,0010%:

Generator stellt nach 10h Betrieb automatisch mit Meldung ,,.SYSTEMFEHLER* ab.
Versucht der Benutzer den Generator erneut zu starten, erscheint im Display erneut
~SYSTEMFEHLER®. Erst nach 10h Ruhephase/Stillstand kann der Generator wieder flir max.
10h Betrieb verwendet werden.

Festlegen des Passworts fiir Men( ,,Grundeinstellungen*®
Standard: 1234

Illl Bei Anderung dieses Passworts neues Passwort unbedingt aufschreiben.
—r—\ | Standardpasswort kann durch Riicksetzen nicht wiederhergestellt werden!

Mégliche Systemcodes:
00000001 3-phasiger Generator
Zustand nach Zuschalten der Versorgung: RESET (=Standard)

00000011 1-phasiger Generator (nur Phase L1 wird gemessen und angezeigt)
Zustand nach Zuschalten der Versorgung: RESET

00000101  3-phasiger Generator
Zustand nach Zuschalten der Versorgung: REMOTE (Bereit fur Fernstart)

00000111 1-phasiger Generator (nur Phase L1 wird gemessen und angezeigt)
Zustand nach Zuschalten der Versorgung: REMOTE (Bereit fur Fernstart)
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4 3. Hauptmenii
¢ Menu

Taste OK driicken und halten Sollte nach 3min keine Eingabe erfolgt sein,
.D{)Hauptmenu Nach 6s 6ffnet sich das Hauptmenti l!!l wird das Hauptmen( automatisch verlassen.

. N&chster Eintrag . Vorhenger Eintrag . Unterpunkt . Zurick

in Liste n Liste aufrufen im Hauptment: Meni verlassen
Menupunkte:
Anzeigesprache: Deutsch Anzeigesprache: Englisch Erklarung
: Darstellung des aktuellen Zustands aller Schalteingédnge Yv siehe 4.3.1.
Darstellung des aktuellen Zustands aller Schaltausgénge Yv siehe 4.3.2.
Abruf der letzten 50 Abschaltvorgange Y siehe 4.3.3.
Einstellen von aktuellem Datum und Uhrzeit Lv siehe 4.3.4.
Definition der Alarmgrenzwerte von Motor und Generator Yv siehe 4.3.5.

Korrektur von Messwertungenauigkeiten der Motorsteuerung 2 siehe 4.3.6.

Definition aller Verzégerungszeiten Y siehe 4.3.7.
Systemeinstellungen vornehmen Yv siehe 4.3.8.
Generator Selbststart nach vordefinierten Zeiten/Tagen Y siehe 4.3.9.
Feinkalibrierung des analogen KuhImittelsensors L siehe 4.3.10.
Feinkalibrierung des analogen Oldrucksensors Lv siehe 4.3.11.
Feinkalibrierung des analogen Treibstoffsensors L siehe 4.3.12.

4.3.1. Status der Schalteingdange anzeigen

6™ Menu

Y »Hauptmenii ) ) &

Dargestellt werden die logischen
Zusténde: O=inaktiv, 1=aktiv

Der Zusammenhang zwischem
logischem Zustand und dem
Eingangssignal (active high/low) wird
gesondert iiber die Eingangs-
definition eingestellt.

In diesem MenUpunkt werden die aktuellen Zusténde aller
Schalteingange dargestellt.

Zum Verlassen drlicken. Eingangsbezeichnung Eingangszustand
- Hier E1 = Pin 26 0=inaktiv, 1=aktiv

4 3.2. Status der Schaltausgédnge anzeigen

463 Menu
.2» Hauptmenti m . P

In diesem MenUpunkt werden die aktuellen Zustande aller
Schaltausgénge dargestellt.

m Dargestellt werden die logischen
Zusténde: O=inaktiv, 1=aktiv

Der Zusammenhang zwischem
logischem Zustand und dem
Ausgangspegel (active high/low) wird
gesondert iiber die Ausgangs-
definition eingestellt.

Zum Verlassen drlicken. Ausgangsbezeichnung Ausgangszustand
- Hier A1 = Pin 3 O=inaktiv, 1=aktiv

4. 3 3. Abschalthistorie einsehen

v Gs Menu

Abschaltvorgangsnr.
.EQHauptmenu m . 2 Im Beispiel Lfd.Nr.24 von Gesamt 24
» Abschaltgrund

In diesem MenUpunkt konnen die letzten 50 Notabschaltungen
mit Abschaltgrund und Zeitpunkt eingesehen werden. { Bl =1 - L tIE]
Beginnend mit dem letzten Vorfall. - Abschaltzeit HH:MM:SS

Abschaltdatum TT-MM-JJ
Zum Verlassen dricken. Mit blattern.
« * 3

4.3.4. Datum und Zeit einstellen

Im Beispiel Uberlast Ausgangsleistung

Systemdatum, Format: TT:MM:JJ/W
W=Wochentag, Mo:1, Di:2, ..., So:7

Neues Datum, Format: TT:MM:JJ/W
Systemzeit, Format: HH:MM:SS
Neue Uhrzeit, Format: HH:MM:SS

3 68 Menu
.E{} Hauptmenti E{) . ¥y

Menipunkt zur Eingabe von Systemdatum und -zeit.

|..l Bitte beachten: Bei Anderungen miissen immer alle Werte
—r—\ | eingetragen werden! Ansonsten wird 0 als Wert Gbernommen!

Zum Verlassen driicken.  Mit Wert einstellen.  Mit zum nachsten Wert.
« * 3 »
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4.3.5. Definition/Einstellen der Alarmwerte

\} 6™ Menu 4

m Hauptmenii ) ) oy
L 2

MenUpunkt zur Eingabe der Alarmwerte.

Zum Verlassen dricken.
«
Mit Zeile anwéhlen.  Mit Wert auswahlen.
* 3 »
Mit . Wert dndern.  Mit zur néchsten Stelle.
* 3 »

Einstellung speichern mittels nach letzter Stelle.
»

Maximalspannung in Volt (0250 = 250V)
Minimalspannung in Volt (0200 = 200V)

I..I Bei Systemeinstellung Spannungsmessung ,VOLT L-L“
l_aA miissen die Werte VOLT passend gedndert werden.
Un=400V, daher empfohlen Uyn=370V / Uyx=430V

Maximal zuldssiger Phasenstrom in Ampere

Maximal zuldssige Frequenz in Hz*10 (53Hz=0530)
Minimal zuldssige Frequenz in Hz*10 (47Hz=0470)
Maximal zuldssige Motordrehzahl in min-'m
I.II Wert fiir Motordrehzahl nur relevant bei Drehzahl-
/——\| messung iiber Drehzahlsensor

siehe Systemeinstellung ,, DREHZAHLMESS*
Maximal zuléssige elektrische Wirkleistung in kW (=9kW)
Maximal zuldssige Kiihimitteltemperatur in °C (=96°C)
Prozentwert ab dem der Tank als fast voll gilt (=80%)
Prozentwert ab dem der Tank als fast leer gilt (=20%)

I.II Dient zur Anzeige am Display und sofern verwendet
l__.,_ zur Steuerung des Treibstoffnachfiillsystems.

Batteriespannung in V*10, verwendet fiir Warnanzeige (=10,5V)
Minimale Lichtmaschinen Ladespannung D+ in V*10 (=8,0V)
Minimal zulssiger Oldruck in bar*100 (0020 = 0,2 bar)

4.3.6. Korrektur von Messwerten der Motorsteuereinheit

6™ Menu 5x
Z» Hauptmenii } ) P .
A4 »

MenUpunkt zur Korrektur von MeBungenauigkeiten

Generatorspannung N-L1 in Volt (0227 = 227V)
Generatorspannung N-L2 in Volt (0225 = 225V)
Generatorspannung N-L3 in Volt (0229 = 229V)

Strom auf L1 in Ampere (0006 = 6A)

Strom auf L2 in Ampere (0007 = 7A)

Strom auf L3 in Ampere (0005 = 5A)

Batteriespannung in Volt*10 (0117 = 11,7V)
Lichtmaschinen-Ladespannung an D+ in VoIt*10 (0115 = 11,5V)

der Motorsteuereinheit.

Passworteingabe erforderlich. Standardpasswort: 8421

Kihlmitteltemperatur in °C

(nicht zu verandern)

Oldruck in bar*100 (0790 = 7,9 bar)
(nicht zu verandern)

Tankfiillstand in % (0050 = 50%)

I..l Die Justage erfolgt in % vom MeBwert.

) ——\| Mdgliche Justage +/-10% in 1% Schritten.

Mit Wert andern. I..l Die analogen Motorsensoren fiir Oldruck, Kiihimittel und Tankfiillmenge
‘ ‘ l— —

arbeiten je nach Bauform mit positivem oder negativem Koeffizienten.

Zum Verlassen drlicken.
a
Mit Zeile anwéhlen.  Mit Wert auswahlen.
* 3 »

) ) ) Auch kann sich der Sensorwert logarithmisch anstatt linear verdndern.
Einstellung speichern mittels . Wir empfehlen an dieser Stelle keine Anpassung des Sensorwerts vorzunehmen.
» Verwenden Sie zur Motorsensorjustage besser die eigenen Sensorjustagepunkte.
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4.3.7. Definition/Einstellen der Verzogerungszeiten
2

$65 Menu 6

X
EQ Hauptmenii ) ) PN
3 »
Mentiipunkt zur Definition der Verzdgerungszeiten.

@ Nur bei REMOTE: Motornachlaufzeit bei Nenndrehzahl
nach erfolgtem Umschalten. Es folgt: Motor-Stopvorgang

@ Nur bei REMOTE: Verzogerungszeit nach Remote-Startbefehl
bis Motor-Startvorgang durchgefiihrt wird.

@ Intervallzeit zwischen Startversuchen / Starterbetatigungen

@ Maximale Zeit fiir 2s Ausgang ,PRE“ plus folgend Starter-
betétigung Ausgang ,,START bis Startdrehzahl erreicht ist

Zeit nach Erreichen der Motorstartdrehzahl in der die Motor-
sensorwerte NOCH NICHT tberwacht werden.

Passworteingabe erforderlich. Standardpasswort: 8421

@ Zeit fiir Stop-Motorbetatigung (z.B. fiir Solenoid am
Abstellhebel der ESP). Wenn nicht vorhanden Zeit=0s

@ Zeit zwischen START und effektiver Starterbetatigung
@ Zeit fiir ,Leerlaufphase” nach Motorstart bis ,,In Betrieb”
@ Zeit fiir ,Leerlaufphase” vor Stop-Motorbetatigung

Zum Verlassen drticken.

Mit Zeile anwédhlen.  Mit Wert auswahlen.
* 3 »

Mit Wert andern.  Mit zur nachsten Stelle.
* ¥ »

Einstellung speichern mittels nach letzter Stelle.

O Zeit fiir maximale ACC.Motorbetatigung um Motordrehzahl
von Leerlaufdrehzahl auf Nenndrehzahl zu beschleunigen.
Bedingt Eingang mit ACC.Limit Definition - sonst Fehler.

Verzogerungszeit flir Eingangsschaltkontakte. Lost ein Eingang
aus, lauft zuerst diese Verzogerungszeit ab. Erst nach Ablauf
dieser Zeit erfolgt die jeweilige Reaktion der Motorsteuereinheit
(Eingangsartabhéngig). Sofern in dieser Verzogerungszeit der
Eingang wieder inaktiv wird, erfolgt keine Reaktion.

Verzogerungszeit bei Verlust des Drehzahlsignals bis Motor-
abschaltung eingeleitet wird - nur relevant bei Drehzahlsensor.
Diesen Wert nicht zu niedrig wahlen, da es ansonsten zu
Problemen beim Motorstart kommen kann.

Nur bei REMOTE und Ausgang Typ ,2“ (=A2, Umschalten).

llll Alle Eingabewerte in Sekunden. Bei Stellwert ,000 bleibt A2 wéhrend der Betriebszeit sténdig
—— Maximale Verzogerungszeit: 2555 active high. Bei Stellwerten ungleich 0 fallt A2 nach der
Eingabewerte >255 entsprechen 255s. angegebenen Zeit in s ab, obwohl der Generator in Betrieb ist.

Beachte auch die Diagramme unter @ Nur bei REMOTE: Verzigerungszeit nach Remote-Stopbefehl
|| 4.3.8.1 Mgliche Ausgangstypen bis zur tatsdchlichen Umschaltung - siehe Ausgang Typ ,2“
4.3.8.2. Mdgliche Eingangstypen
4.4, Zeitdiagramm

Verzogerungszeiten nach Uberschreiten der jeweiligen Maximal-
werte aus ,,4.3.5. Alarmwerte” bis zur tats&chlichen Motor-
notabschaltung. Sofern in der Verzogerungszeit das Maximum
wieder unterschritten wird, erfolgt keine Reaktion.

@ Nur bei REMOTE: Zeit zwischen Motor auf Nenndrehzahl
bis zur Aufschaltung - - siehe Ausgang Typ ,,2“

 Zeit fiir maximale DEC.Motorbetétigung um Motordrehzahl
von Nenndrehzahl auf Leerlaufdrehzahl zu verringern.
Bedingt Eingang mit DEC.Limit Definition - sonst Fehler.

Zeitdiagramm:

RMT RMT
PIN25 PIN25
——t L./l.
REMOTE Startverzoeg | |Vorwarmung || Starten Startinterva Starten Leerl.Start || ACC.Motor || Warmlaufen Umschalten | |Nachlaufzeit| | DEC.Motor || Leerl.Stop || Stop-Motor

3 s

® eoeleo ol e e o ©

o @

MANUELL Vorwédrmung|| Starten Startinterva Starten Leerl.Start || ACC.Motor DEC.Motor || Leerl.Stop || Stop-Motor
Motordrehzahl 25 fix 25 fix
Nenndrehzahl-{—- —- —- —-—-—+-i—-—-—-—~- e — -
Leerlaufdrehzahl + - —-—-—-—-—+—-—-—-—-—-+4 —
Startdrehzahl - - —- — - — - —-—F +-—-—+-—-— -+ :
0 min” @5/\—:= T — — e R -
o g S5 E §3SE3% 2 S35 25g  Zei
52 25 $T5Ec3p8 E gEs £88
=S SPEE S 88gg8 @ S v o N 22
] S h S S8 5HhLas =) E o5 255
22 € 22 £ E::!: = =55 22 a
[z =} < = S oo gl §Ec £ o S S ISR
L= =8 = = P =
e Hoh s Hs=252 2R D= 2
= N =4 LS = - >0 27T S
] e s s EZS E53 sac
7 S 8 E h SEGES e 24 52
E5 £ 2= S S5 o P
Ea8 SE82Tc Do =
E<?® ESSH S g2
=5 =084 38 “E’
= "R 2 5
cs e 2
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4.3.8. Systemeinstellungen
ANy

$65 Menu 7

D’} Hauptmenii ) ) oy
L 2

MenUpunkt um Systemeinstellungen vorzunehmen.

Nur Relevant bei Verwendung eines Drehzahisensors (Pin19/20)
In U/min. Definiert ab welcher Drehzahl der Motor lauft. und
Starterbetatigung stoppen soll. Sollwert: 1/3 der Nenndrehzahl.

Wandlerverhéltnis der eingesetzten Stromwandler zu 5A.
Bei Stromwandlern 15/5A ist hier ,15“ einzutragen.

Benutzerpasswort kann hier gedndert werden.

Passworteingabe erforderlich. Standardpasswort: 8421 Bei einer Anderung bitte neues Passwort aufschreiben!

RS485 Identifiaktionsadresse. Nur relevant bei Verwendung
mehrerer RS485 Geréte am Bus (max. 32 Geréte).

Nur Relevant bei Verwendung eines Drehzahlsensors (Pin19/20)
Angabe der Zahneanzahl des Motor-Schwungrads

Typ/Verhalten der Schaltausgénge A1 bis A4
M siehe 4.3.8.1. Mdgliche Ausgangstypen

Zum Verlassen drlicken.

Mit Zeile anwédhlen.  Mit Wert auswéahlen.
* 3 »

Mit Wert andern.  Mit zur nachsten Stelle.

Einstellung speichern mittels nach letzter Stelle.

Typ/Verhalten der Eingénge E1 bis E4
¥ siehe 4.3.8.2. Mdgliche Eingangstypen

Oldruck wéhrend Starterbetétigung iberwachen...0: JA/ 1: NEIN

Displaymodus wahlen ... 0: Statisch / 1: Automatisch

Bei automatisch wechselt der Anzeigeschirm im 10s Intervall
(Hauptbildschirm - Motordaten - Status)

Bei Statisch muss zum Wechseln die OK Taste gedriickt werden.

&  Sprache 0:DEUTSCH 1:ENGLISCH

i Anzeigebeleuchtung wahlen ... 0: Automatisch / 1: Konstant

|..| Beachte auch die Diagramme unter Bei Automatisch wird nach 90s ohne Tastenbetétigung die

[-_-,g‘ 4.3.8.1 Magliche Ausgangstypen Beleuchtung abgeschaltet. Bei Konstant leuchtet diese immer.
4.3.8.2. Mogliche Eingangstypen
4.4, Zeitdiagramm

Art der Drehzahimessung
0: iiber Generatorspannung / 1: liber Drehzahlmesser (Pin19/20)

Art der Spannungsmessung
0: Neutralleiter-Phase (Soll:230V) / 1: Phase-Phase (Soll:400V)
Beachte: Spannungswerte unter 4.3.5. Alarmwerte anpassen!

(nicht zu verdndern)

4.3.8.1. Mogliche Ausgangstypen

Typ/Code Beschreibung Typ/Code Beschreibung
Notabschaltung Hil Uberlastung

Ausgang wird bei einer Notabschaltung geschalten. Ausgang wird geschalten sofern ,AMPERE MAX"
Kein Schaltvorgang bei Warnanzeige. oder ,LEISTUNGMAX* aus 4.3.5. Uiberschritten wird.
Stop-Motor (siehe 4.3.7. Zeitdiagramm) HiE Auf Nenndrehzahl (= Typ 004 invertiert)
Ausgang wird geschalten nach ,,mLeerI.Stop“ bis Mo- Ausgang geschalten bei obis Q
tor steht bzw. Zeit flr ,,@StopMotor“ abgelaufen ist. o Batterie schwach
Remote-Betriebsbereit (siehe 4.3.7. Zeitdiagramm) Ausgang wird geschalten sofern ,,BAT.SCHWACH*
Ausgang geschalten: In Betrieb bis nach @ aus 4.3.5. unterschritten wird.
Im Remote Zustand R Treibstoffpumpe
Ausgang wird geschalten wenn Motorsteuerung im Ausgang wird geschalten wenn Wert , TANK F.LEER"
Zustand ,REMOTE" (=Fern-/Autostart) ist. aus 4.3.5. unterschritten wird. Ausgang wird ausge-
Nicht auf Nenndrehzahl (siehe 4.3.7. Zeitdiagramm) schalten wen'n Wert ”TANK F.VOLL® e"rrelcht wu.rqe.
Ausgang wihrend Start und Leerlaufphase geschal- Soll eine automatische Nachfiillung realisiert
ten: @ bis @ sowie bei Leerlaufphase ) bis ) werden, sollten zusétzliche Sensoren (lber

Eingangstyp ,006“ sowie ,,007*“ angeschlos-
sen werden - siehe 4.3.8.2 Eingangstypen

Auf Nenndrehzahl (= Typ 004 invertiert)
Ausgang geschalten bei @) bis @

Warnung
Ausgang wird bei einer Warnung geschalten.
Kein Schaltvorgang bei einer Notabschaltung.

Vorwarmung (siehe 4.3.7. Zeitdiagramm)
Ausgang bei ,,OVorWérmung“ geschalten.

Motorstart (siehe 4.3.7. Zeitdiagramm)
Ausgang von Q Vorwarmung“ bis Motor lduft
(Startvorgang erfolgreich) geschalten.

Kuhlmitteltemperatur zu hoch
Ausgang wird geschalten wenn Wert ,TEMP MAX"
aus 4.3.5. Uberschritten wird. Ausgang wird aus-

ACC.Motor (siehe 4.3.7. Zeitdiagramm) geschalten wenn KuhImitteltemperatur 20°C unter
Ausgang von ,,eACC.Motor“ »TEMP MAX" liegt.

Bedingt Schalteingang mit Typ:, ACC.Limit* ACHTUNG - Sofern diese Option gewdhit
DEC.Motor (siche 4.3.7. Zeitdiagramm) wird," erfolgt keine Motor-Notabschaltung
Ausgang von ,,{[) DEC.Motor* bei Uberhitzung (ber den Analog-Messwert.
Bedingt Schalteingang mit Typ:, DEC.Limit* Abhilfe: KiihImittelsensor mit Schaltkontakt an

Ei it Ei =,002“ hli X
Drehzahl zu hoch ingang mit Eingangstyp=,,002“ anschlieBen

Nur relevant bei Drehzahlmessung tber Sensor. Einzustellen unter Systemeinstellungen: A1/A2/A3/A4 Modus.
Ausgang wird geschalten, sofern ,U/MIN MAX* aus A1, A2, A3 geschalten gegen DC+ (Pin2), A4 Potentialfrei (Pin16/17)
4.3.5 Alarmwerte Uberschritten wird. siehe auch 4.4. Zeitdiagramm
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4.3.8.2. Mégliche Eingangstypen

Typ/Code

Beschreibung

Typ/Code

Beschreibung

Keine Funktion

Ungenutzte Eingange sind auf diesen Wert zu setzen.
Der Status wird unter ,SCHALT-EINGANGE* (siehe
4.3.1.) angezeigt. Ein Ausldsen hat keine Reaktion.

n.o, -

Keine Funktion
siehe Typ ,,000%/,,016“

no, _ ..

Oldruck zu niedrig

Bei diesem Typ ist am Eingang der Schaltkontakt
des Oldrucksensors anzuschlieBen.

Auslésen hat Motor-Notabschaltung mit Fehlermel-
dung ,,OELDRUCK NIEDRIG* zur Folge.

{ "[ il

Stop/Reset Fernbedienung

Entspricht der ,STOP*“/,RESET" Taste am Frontpa-
nel. Uber diesen Eingang lasst sich die Motorsteue-
rung aus der Ferne zurlicksetzen, da bei einer Motor-
notabschaltung vor einem Neustart zuerst der Fehler
ruckgestellt werden muss.

Kuhlmitteltemperatur zu hoch

Bei diesem Typ ist am Eingang der Schaltkontakt
des KihImittelsensors anzuschlieBen.

Auslésen hat Motor-Notabschaltung mit Fehlermel-
dung ,KUEHLMIT. HEISS* zur Folge.

n.o.

e

Keine Funktion
siehe Typ ,,000%/,,016“

n.o.

{{ (KR ]

ACC.Limit erreicht

Dient zur Begrenzung des ACC.Motors (Beschleuni-
gung von Leerlauf- auf Nenndrehzahl)

Sobald Schalter ausgeldst hat, wird die Versorgung
des ACC.Motors gestoppt.

Keine Funktion
siehe Typ ,,000/,,016

DEC.Limit erreicht

Dient zur Begrenzung des DEC.Motors (Verlangsa-
men von Nenn- auf Leerlaufdrehzahl)

Sobald Schalter ausgeldst hat, wird die Versorgung
des DEC.Motors gestoppt.

an
N

Oltemperatur zu hoch

Bei diesem Typ ist am Eingang der Schaltkontakt
des Oltemperatursensors anzuschlieBen.

Auslésen hat Motor-Notabschaltung mit Fehlermel-
dung ,OELTEMP.ZU HOCH" zur Folge.

Tank fast leer

Schalteingang fiir Tank-Fast leer.

Auslésen hat Warnanzeige ohne Abschaltung mit
Meldung ,,TANK FAST LEER* zur Folge.

Sofern verwendet wird Ausgang Typ ,,014“ aktiviert.
Ill' Meldung erfolgt auch (iber analogen Tanksen-
/—~—\|sorwert und Einstellung ,, TANK F.LEER" unter
4.3.5.

Sofern eine automatisches Treibstoffnachfill-
system realisiert werden soll, ist empfohlen
diesen Eingang zusétzlich zum Analogwert zu
beschalten.

L]

Tank fast voll

Schalteingang fiir Tank-Fast voll.

Sofern verwendet wird Ausgang Typ ,,014“ deaktiviert.
Illl Sofern eine automatisches Treibstoffnachfill-
—~—\|system realisiert werden soll, ist empfohlen
diesen Eingang zusétzlich zum Analogwert zu
beschalten.

Isolationsfehler

Schalteingang fiir einen Isolationswéchter.

Auslésen hat Warnanzeige ohne Abschaltung mit
Meldung ,ISOLATIONSFEHLER* zur Folge.

Warnung Immer

Schalteingang fir allgemeine Warnung in jedem Be-
triebszustand (egal ob Motor in Betrieb oder nicht)
Auslésen hat Warnanzeige ohne Abschaltung mit
Meldung ,FEHLER EINGANG x“ zur Folge.

Warnung im Betrieb

Schalteingang fir allgemeine Warnung sofern Motor
in Betrieb (bei stehendem Motor keine Warnung)
Auslésen hat Warnanzeige ohne Abschaltung mit
Meldung ,FEHLER EINGANG x“ zur Folge.

Notabschaltung im Betrieb

Schalteingang fur allgemeine Notabschaltung sofern
Motor in Betrieb ist.

Auslésen hat Motor-Notabschaltung mit Fehlermel-
dung ,Ex AUSGELOEST* zur Folge.

Einzustellen unter Systemeinstellungen: E1/E2/E3/E4 Modus.
Alle Eingange zu schalten gegen Potential GND (Pin1)
siehe auch 4.4. Zeitdiagramm

Beachten Sie unter 4.3.7. Verzégerungszeiten die Einstellung
der Eingangs-Verzégerungszeiten!

Ein- und Ausgangstypen kbénnen mehrfach belegt werden.
D.h. mehrere Eingdnge kénnen mit dem selben Typ belegt
werden.
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4.3.9. Autostartzeiten

& ~~
+65_Menu i 8x il 1 Datumscode fiir Autostart
E§> Hauptmenii ) ) P Format MM-TT/WW
L 4 siehe unten

MenUpunkt zur Eingabe von Autostartzeiten.

E EeE Ee-s

[ ——

|..| Bitte beachten: Bei T1/T2/T3 Betriebszeit 00:00-00:00

ist Autostart deaktiviert. Stopzeit, Format: HH:MM
|..| Die Autostartfunktion ist nur in Betriebsart ,REMOTE* Startzeit, Format: HH:MM
—.— funktionsfahig. Betriebszeit von-bis

Pro Tag kdnnen bis zu 3 Betriebszeiten (von-bis)
. definiert werden.
Zum Verlassen R drticken. 00:00-00:00 = deaktiviert
. . . . . . . Erklarung zum Datumscode fiir Autostart

Mit Zelle anwahlen.  Mit R Wert auswdhlen. MM ... Start im Monat MM (z.B. 08 fiir August)

TT ... Startam Tag TT (z.B. 03 fiir 3.Tag des Monats)

Mit Wert andern.  Mit zur néchsten Stelle. WW ... Start am Wochentag WW (z.B. 01 fiir jeden Montag)
+ 3 »

01:Mo / 02:Di / 03:Mi / 04:Do / 05:Fr / 06:Sa / 07:So

. . . . Beispiele:
Einstellung speichern mittels nach letzter Stelle. 00-00/00 = téglicher Start

08-00/00 = taglicher Start im August

00-03/00 = monatlicher Start am 3.Tag jedes Monats
00-00/01 = wochentlicher Start am Montag

08-00/01 = Start jeden Montag im Monat August

Vor dem Start In Betrieb

Im Betriebszustand ,REMOTE" wird ein
geplanter Autostart am selben Tag wie
folgt angezeigt:

4.3.10. Analogsensoren kalibrieren

\}6¢™Menu 9x/10x/11x

E{} Hauptmenii ) ) g
L 4

v I..I Die Elektronik interpoliert Messwerte, welche zwischen
MenUpunkt fur Kalibrierung der Analogsensoren von —— d_en ange_gebenen Sensorwerten Iieg_en. Wahlen S_ie daher
Kiihimittel. Oldruck und Tankfillstand die anzuflihrenden Sensorwerte so sinnvoll, dass in den

’ ’ tatséchlichen Motorarbeitsbereichen die geringsten
Interpolierungs-/Messfehler auftreten.

Pro Sensor kdnnen 8 Datenpunkte angegeben werden.

Zum Veriassen oder Zurlick driicken. I..I Messwerte Uber/unter den angeflihrten Endkalibrierungswerten

- werden mit dem jeweiligen Endwert angezeigt.
. . . .. z.B. bei KiihImittelsensor:
Mit Wertdndem. Mt zum néchsten Wert. 4,09V entspricht 10°C, bei einem Messwert von 4,9V wird auch
» 10°C angezeigt.
. . . 0,66V entspricht 120°C, bei einem Messwert von 0,4V wird
Einstellung speichern mittels nach letztem Wert. auch 120°C angezeigt.
Waéhlen Sie die Endwerte daher ebenfalls sinnvoll.

Spannungsabfall Us am Kuhlmittelsensor Temperatur Oldrucksensor Treibstoffsensor
Sensor bei angegebenem Wert
Wert

Hier bei Temp=120°C
Spannungsabfall 0,66V
am Sensor.

+5VRErF

IECU 150Q |

RTG3 &

USl Sensor
GND
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4.4. Zeitdiagramm
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oo O 6 ©6 0 . © 6 0. o --.06.0. 0. .0]e
Stop Motor Startverzoeg | | Vorwdrmung Starten Startinterva Starten Leerl.Start || ACC.Motor || Warmlaufen Umschalten || Nachlaufzeit|| DEC.Motor || Leerl.Stop |} Stop-Motor
AUSGANG DC+
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Remote Bereit Startverzoeg | | Vorwdrmung Starten Startinterva Starten Leerl.Start || ACC.Motor || Warmlaufen Umschalten §| Nachlaufzeit || DEC.Motor || Leerl.Stop || Stop-Motor |
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L) o/o o o . e . 06 ¢ o -0 . 0lolo]e
Nenndrehzahl- Startverzoeg|jVorwarmung Starten Startinterva Starten Leerl.Start || ACC.Jlotor || Warmlaufen Umschalten | | Nachlaufzeit |J DEC.Motor || Leerl.Stop |f Stop-Motor
AUSGANG: - C:+ -
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Nenndrehzahl+ Startverzoeg | | Vorwdrmung Starten Startinterva Starten Leerl.Start || ACC.Jlotor || Warmlaufen Umschalten | | Nachlaufzeit || DEC.Motor || Leerl.Stop || Stop-Motor |
AUSGANG DC+
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Vorwérmung Startverzoeg | JVorwarmung]|  Starten Startinterva Starten Leerl.Start || ACC.Motor | | Warmlaufen Umschalten | | Nachlaufzeit|| DEC.Motor || Leerl.Stop || Stop-Motor
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ACC.Motor Startverzoeg| |Vorwdrmung || Starten Startinterva Starten Leerl.Start |§ ACC.Jlotor || Warmlaufen Umschalten | | Nachlaufzeit|| DEC.Motor || Leerl.Stop || Stop-Motor |
Alll\SGﬁNG DC+
Lyes O 6 e 060 e o6 o0 o 0. 0 - [ 12
Typ 009 I I I I I I I 7 I I I
DggMomr Startverzoeg| |Vorwdrmung||  Starten Startinterva || Starten Leerl.Start || ACC.Motor || Warmlaufen Umschalten | | Nachlaufzeit ] DECjMotor || Leerl.Stop || Stop-Motor
AUSGANG —DC+
alyss O 6 e o060 e . o (7] O 0]l0O O O
Typ 012 I I I I I I I 7 I I I
Nenyn?jrehzam Startverzoeg| |Vorwdrmung||  Starten Startinterva || Starten Leerl.Start || ACC.Jotor || Warmlaufen Umschalten | | Nachlaufzeit|| DEC.Motor || Leerl.Stop || Stop-Motor |
DC+ bei DC+ bei
AUSGANG AUSGANG AUSGANG AUSGANG AUSGANG AUSGANG AUSGANG AN AUSGANG
Al..A4 A1..A4 A1.A4 A1.A4 A1.A4 A1.A4 A1.A4 Al1..A4
Typ 000 Typ 003 Typ 010 ~Typ 011 Typ 013 Typ 014 Typ 015 Typ 016
Notabschaltung Remotezustand Drehzahl zu hoch _Uberlast Strom Batterie schwach Treibstoffpumpe Warnung Temperatur
Nur bei MP Uberlast Leistung zu hoch
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5. Mogliche Fehler und Lé6sungen

Fehler

Grund

Losung

Anzeige leuchtet nicht

Fehlende Versorgungsspannung

Spannung, Hauptschalter und Hauptsiche-
rung prufen

Gerét startet nicht - Alarm Lampe leuchtet

Schwerer Fehler unterbindet Motorstart

Auf Statusbildschirm wechseln und Fehler
feststellen

Statusbildschirm zeigt
"KEIN DREHZAHLSIG"

Uber Drehzahlsensoreingang MP kann kein
Drehzahlsignal erkannt werden

Drehzahlsensor korrekt installieren bzw.
anderen Fehler beheben.

Oder Drehzahlmessung Uber Generatorspan-
nung einstellen - siehe 4.3.8.

< mit RESET Fehler quittieren >

Statusbildschirm zeigt
"KUEHLMIT. HEISS"

Je nach Konfiguration ist der analoge MeB-
wert falsch oder Uber dem erlaubten Wert.
Sofern eingestellt kann auch der Schaltein-
gang fur Kihlmitteltemperatur ausgelost
haben.

Sensorjustage prifen - siehe 4.3.10
Maximale KihImitteltemperatur - siehe 4.3.5.
Schalteingang - siehe 4.3.8.2.

< mit RESET Fehler quittieren >

Statusbildschirm zeigt
"OELDRUCK NIEDRIG"

siehe "KUHLMIT. HEISS"

siehe "KUHLMIT. HEISS"
< mit RESET Fehler quittieren >

Statusbildschirm zeigt
"NOT-AUS TASTER"

Fehlende Versorgungsspannung an DCC

Not-Aus Taster, DCC Spannung, DCC Siche-
rung und Verkabelung priifen
< mit RESET Fehler quittieren >

Statusbildschirm zeigt
"UEBERSPANNUNG"
"UNTERSPANNUNG"
"UEBERFREQUENZ" oder
"UNTERFREQUENZ"

Tatsachlicher Fehler

Generatorproblem beheben
< mit RESET Fehler quittieren >

Schwellwerte fiir Alarmabschaltungen falsch
definiert

Alarmwerte siehe 4.3.5.
< mit RESET Fehler quittieren >

Statusbildschirm zeigt
"UEBERLAST (I)" oder
"UEBERLAST (P)

Tatséchliche Uberlast

I:ast verringern oder Verzdgerungszeiten flr
Uberlast erhéhen (siehe 4.3.7.)
< mit RESET Fehler quittieren >

Schwellwerte fiir Alarmabschaltungen falsch
definiert

Alarmwerte siehe 4.3.5.
< mit RESET Fehler quittieren >

Falsche Strommessung aufgrund falscher
Stromwandlereinstellung

Stromwandlerverhaltnis korrekt einstellen
siehe 4.3.8.
< mit RESET Fehler quittieren >

Statusbildschirm zeigt
"SYSTEMFEHLER !"

Die maximal zulassige Laufzeit wurde
erreicht, bzw. die minimal notwendige
Ruhezeit wurde noch nicht eingehalten

siehe Grundeinstellungen
Setting: STOP TIME

Gemessener Stromwert falsch

Falsche Strommessung aufgrund falscher
Stromwandlereinstellung

Stromwandlerverhéaltnis korrekt einstellen
siehe 4.3.8.
< mit RESET Fehler quittieren >

Startmotor wird nicht betatigt

Anzeige zeit "NOT-AUS TASTER" betatigt an

siehe oben
Fehlende Versorgungsspannung an DCC

Alarm Lampe leuchtet

Fehler am Statusbildschirm feststellen und
betroffenen Fehler (falsche Systemeinstel-
lung) beheben

Sofern ein Oldruck, eine Generatorfrequenz
oder eine Drehzahl gemessen wird, nimmt
die Motorsteuerung an, dass der Motor be-
reits lauft und betatigt den Startermotor nicht

Betroffenen Messfehler beseitigen

Hilfsrelais fiir Startermotor defekt bzw. man-
gelnde Spannungsversorgung

Relaisausgang der Motorsteuereinheit defekt

Relaisausgéange mittels Multimeter priifen
und betroffenes Relais tauschen

Starter fahrt zu spét ein
Starterrizel dreht bei bereits laufendendem
Motor mit

Startdrehzahl unter 4.3.8. zu hoch eingestellt
Starter wird zu lange betétigt

Wert verringern

Seite 17

© 2014, Rotek Handels GmbH, A-2201 Hagenbrunn, http://www.rotek.at

ECU-RTG3 / ZSPGEN00296 / DE / M1310-1.3 / 2014-01



6. Sonstiges

6.1. Garantiebedingungen
Die Garantiedauer dieses Geréates betragt 12 Monate ab Zustellung
zum Endverbraucher, langstens jedoch 14 Monate nach dem Lie-
ferdatum.
Unter dem Lieferdatum ist jenes Datum zu verstehen welche bei
der Auslieferung auf dem jeweiligen Transportschein (Lieferschein
oder Rechnung) angefihrt ist.
Innerhalb der vorher genannten Grenzen verpflichten wir uns jene
Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen, welche nach Prifung
durch uns oder einer autorisierten Servicestelle Herstellungs- oder
Materialfehler aufweisen.
Die Instandsetzung oder ein Austausch defekter Teile innerhalb der
Garantie verlangert keinesfalls die gesamt Garantiezeit des Gerates.
Alle wéhrend der Garantiezeit instandgesetzten oder ausgetausch-
ten Teile, Baugruppen oder Gesamtgerate werden mit einer Garan-
tiedauer ausgeliefert, welche der restlichen Garantiezeit des Origi-
nal-Bauteils entspricht.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Schéden, die von folgenden
Faktoren verursacht werden:
e Unzulédssige Betriebsumgebungen
e Fehlerhafte Installation
e Uberschreiten der maximal zuldssigen Stréme/Spannungen
e Zufallige Beschadigungen (Gebrauchsunféhigkeit)
¢ UnsachgemaBe Verwendung
Nicht autorisierte Anderungen am Gerét
Verwendung zu einem anderen Zweck als beschrieben

Nichtbeachtung der im Handbuch enthaltenen Anweisungen
und Vorschriften

Kleinere Mangel (Kratzer, Verfarbungen) kénnen auftreten, beein-
trachtigen aber nicht die Leistungsfahigkeit des Gerates und werden
deshalb nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wir haften ausdrticklich nicht fur Kosten, Schaden oder direkte bzw.
indirekte Verluste (einschlieBlich eventueller Gewinn-, Vertrags- oder
Herstellungsverluste), die von der Benutzung des Gerates oder von
der Unmoglichkeit, das Geréat zu benutzen, verursacht wurden.

Garantieleistungen
Die Garantieleistung erfolgt an unserem Standort bzw. am Standort
einer von uns autorisierten Servicestelle.

Die defekten innerhalb der Garantie getauschten Teile, gehen au-
tomatisch nach abgewickeltem Austausch in unseren Besitz tber.

6.2. Konformitéatserklarung

Hiermit erklaren wir,
c € We herewith declare,
Rotek Handels GmbH

Handelsstrasse 4
2201 Hagenbrunn
Osterreich / Austria

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerat aufgrund
seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschlégigen,
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforde-
rungen der EG-Richtlinien entspricht.
That the following Appliances complies with the appro-
priate basic safety and health requirements of the EC
Directive based on its design and type, as brought into
circulation by us.
Bezeichnung:

Elektronische Motorsteuereinheit flir Stromerzeuger

Description:
Electronic Engine Control Unit for gensets

Modell (Software / Hardware):
Type (Software / Hardware):
ECU-RTG3 (V1.4/M1310)

Einschlagige EG-Richtlinien:
Applicable EC Directives:
2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:
EN 62061:2005

Bei einer nicht mit uns abgestimmter Anderung des Ge-
rates verliert diese Erklarung ihre Giltigkeit.

In a case of the alternation of the machine, not agreed
upon by us, this declaration will lose its validity.

et ° Fax.: DW 50
http://www.rotek.at EMail: office@rotek.at

( Robert Rernbdck, Geschéftsfiihrer )

Seite 18 © 2014, Rotek Handels GmbH, A-2201 Hagenbrunn, http://www.rotek.at

ECU-RTG3 / ZSPGEN00296 / DE / M1310-1.3 / 2014-01



6.3. Vorgenommene Einstellungen

Hier kénnen Einstellungen, welche nicht im Klartext angezeigt werden Ubersichtlich notiert werden.

Passwort Grundeinstellungen:

Passwort Hauptmenu:

(Standard: 1234)

(Standard: 8421)

Maximal erlaubte Generatorlaufzeit: [ ] Unbegrenzt (Stellwert: 0000) Stunden
Drehzahlimessung Uber: [ ] Generator [ ] Drehzahlsensor
Schalteingange:
[ Keine Funktion [JACC.Limit [] Tank fast leer [ Warnanzeige
E1 | []Oldrucksensor [] DEC.Limit [] Tank fast voll [] Notabschaltung
[] Kuhimittelsensor [] Oltemperatursensor [ ] Isolationsfehler [] Stop/Reset
[] Keine Funktion [JACC.Limit [] Tank fast leer []Warnanzeige
E2 | []Oldrucksensor [ DEC.Limit [] Tank fast voll [] Notabschaltung
[] Kihimittelsensor [] Oltemperatursensor [ ] Isolationsfehler [] Stop/Reset
[ Keine Funktion [JACC.Limit [] Tank fast leer [[]Warnanzeige
E3 | []Oldrucksensor (] DEC.Limit [] Tank fast voll [] Notabschaltung
[] Kthimittelsensor []Oltemperatursensor [ | Isolationsfehler [] Stop/Reset
[] Keine Funktion [JACC.Limit [] Tank fast leer []Warnanzeige
E4 | []Oldrucksensor [ DEC.Limit [] Tank fast voll [] Notabschaltung
[] Kiihimittelsensor [] Oltemperatursensor [ ] Isolationsfehler [] Stop/Reset
Schaltausgange:
[] Notabschaltung [1Nicht auf Nenndrehzahl ~ ["] ACC.Motor [] Batterie schwach
A1 [] Stop-Motor [J Auf Nenndrehzahl [] DEC.Motor [] Treibstoffpumpe
[[] Remote-Betriebsbereit []Vorwarmung [] Drehzahl zu hoch []Warnung
[1Im Remote Zustand [] Motorstart [] Uberlastung [ Kdhimitteltemp. zu hoch
[] Notabschaltung []Nicht auf Nenndrehzahl [ ] ACC.Motor [] Batterie schwach
A2 [[] Stop-Motor [] Auf Nenndrehzahl [] DEC.Motor [] Treibstoffpumpe
[[] Remote-Betriebsbereit []Vorwarmung [] Drehzahl zu hoch []Warnung
[]1m Remote Zustand []Motorstart [] Uberlastung [] KthImitteltemp. zu hoch
[] Notabschaltung []Nicht auf Nenndrehzahl [ ] ACC.Motor [] Batterie schwach
A3 [] Stop-Motor []J Auf Nenndrehzahl [] DEC.Motor [] Treibstoffpumpe
[[] Remote-Betriebsbereit [[]Vorwarmung [] Drehzahl zu hoch []Warnung
[]Im Remote Zustand []Motorstart [] Uberlastung [] KthImitteltemp. zu hoch
[] Notabschaltung []Nicht auf Nenndrehzahl [ ] ACC.Motor [] Batterie schwach
A4 [] Stop-Motor []Auf Nenndrehzahl [] DEC.Motor [] Treibstoffpumpe
[[] Remote-Betriebsbereit [] Vorwarmung [] Drehzahl zu hoch []Warnung
m Remote Zustan otorsta Uberlastung Uhlmitteltemp. zu hoc
Im Remote Zustand Motorstart Uberlast Kahimittelt hoch
Sonstiges:
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