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Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

bitte nehmen Sie sich die Zeit dieses Handbuch vollstédndig und auf-
merksam durchzulesen. Es ist wichtig, dass Sie sich vor der Inbe-
triebnahme mit den Bedienungselementen sowie mit dem sicheren
Umgang lhres Gerétes vertraut machen.

Dieses Handbuch sollte immer in der Nahe des Gerates aufbewahrt
werden, um im Zweifelsfall als Nachschlagewerk zu dienen und ge-
gebenenfalls auch etwaigen Nachbesitzern ausgehandigt werden.

Die Bedienung und Wartung dieses Gerates birgt Gefahren, welche
Uber Symbole in diesem Handbuch verdeutlicht werden sollen. Fol-
gende Symbole werden im Text verwendet, Bitte beachten Sie die
jeweiligen Hinweise sehr aufmerksam.

Sicherheitshinweis

Dieses Symbol markiert einen allgemeinen Hinweis, deren Beachtung
zu Ihrer persénlichen Sicherheit bzw. zur Vermeidung von Gerétesché-
den dient.

.. Allgemeiner Hinweis
I__I Dieses Symbol markiert Hinweise und praktische Tipps fiir den Be-
nutzer.

Wir haben den Inhalt des Handbuches auf Ubereinstimmung mit den
beschriebenen Geréten gepriift. Dennoch kénnen Abweichungen
nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fiir die vollstiandige Uber-
einstimmung keine Gewéhr Ubernehmen. Die Angaben werden je-
doch regelmaBig Uberprift und notwendige Korrekturen sind in den
nachfolgenden Auflagen enthalten, welche sie tUber unsere Home-
page einsehen koénnen (sieche QR-Code Weblink auf der Titelseite).

Sollten Zweifel in Bezug auf Eigenschaften oder Handhabung mit
dem Gerat auftreten, so kontaktieren Sie uns bitte vor der Inbetrieb-
nahme.

Alle Bilder sind Symbolfotos und miissen mit der aktuellen Ausfih-
rung nicht Ubereinstimmen. Technische Anderungen, Irrtimer und
Druckfehler sind vorbehalten.

Handbuchs entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Fiir Folgescha-

c Bei Schéden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem
den, die daraus resultieren, iibernehmen wir keine Haftung.

Dieses Handbuch darf ohne schriftiche Genehmigung von Rotek
weder vollstéandig noch teilweise in jeglicher Form und mit jeglichen
Mitteln elektronischer oder mechanischer Art reproduziert werden.
Ein Zuwiderhandeln stellt einen VerstoB gegen geltende Urheber-
rechtsbestimmungen dar und wird strafrechtlich verfolgt. Alle Rech-
te, insbesondere Vervielféltigungsrechte, sind vorbehalten.

.. Kontrolle der gelieferten Ware
I..,_l Nach Empfang des Gerétes ist empfohlen zu kontrollieren ob die Ware

mit dem im Auftrag, Frachtbrief oder Lieferschein angefiihrten Kom-
ponenten (ibereinstimmt. Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig, um
das Gerét nicht zu beschéddigen. Weiters sollte das Gerét auf etwaige
Transportschéden kontrolliert werden. Sollte die Lieferung unvollstén-
dig oder beschédigt sein, informieren Sie unverziiglich Ihren Handler.
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1. Sicherheitshinweise

Die Anweisungen in diesem Handbuch miissen ggf. durch die jeweils
A gliltigen gesetzlichen Vorschriften und technische Normen ergénzt

werden. Sie ersetzen keine Normen oder zusatzliche (auch nicht ge-

setzliche) Vorschriften, die aus Sicherheitsgriinden erlassen wurden.

Dieses Gerét hat geféhrliche (spannungsfiihrende, heiBe und bewegli-
che) Teile. Daher kann es bei Nichtbeachtung, der in diesem Handbuch
angefiihrten Anweisungen, zu Personen- oder Sachschdaden kommen!

1.1. Aufstellungsort / Installation

Das Gerét an einem Ort aufstellen, an dem ungeschulte Personen, Pas-
A santen oder Kinder nicht gefdhrdet werden. Kinder kénnen Gefahren,
die im unsachgemaBen Umgang mit Elektrogeréten liegen, nicht er-
kennen. Deshalb elektrische Geréte nie von Kindern benutzen lassen!

Das Gerét darf nicht im Freien, bei feuchter Umgebung, Regen
oder Schnee betrieben werden. Der Aufstellungsort muss so
gewdhlt werden, dass Fllissigkeit nicht auf das Gerét spritzen
kann.

Verwenden Sie das Gerét keinesfalls in explosiven Atmosphé-
ren, bei Vorhandensein von Gas oder brennbaren Dampfen.
AusschlieBlich in aufrechter Position auf festem, stabilem Un-
tergrund verwenden.

Bevor das Gerét verschoben, transportiert oder gereinigt wird,
muss der Netzstecker gezogen werden!

e Die Umgebungstemperatur des Aufstellungsortes darf +5°C
nicht unter- und +40°C nicht tiberschreiten.

Halten Sie das Netzkabel fern von Hubgeréaten, mit denen das
Kabel unbeabsichtigt in die Héhe gehoben werden kénnte.
Stellen Sie sicher, dass niemand auf das Netzkabel treten, da-
riber fahren oder dartiber stolpern kann.

1.2. Risiken durch Strom

A Es ist verboten Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen
Teilen durchzufiihren. Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen kann
tadlich sein!

Das Gerdét darf nur mit elektrischen Systemen verbunden wer-
den, welche mit der Nennleistung, -Frequenz und -Spannung
des Gerétes gemdB Spezifikation kompatibel sind.

Das Gerét darf nur an eine Steckdose angeschlossen werden,
welche Uber einen passenden Leitungsschutzschalter und ei-
nen Fehlerstromschutzschalter gesichert und geerdet ist. Das
Gerét darf nur im ausgeschaltetem Zustand an das Stromnetz
angeschlossen werden.

e Die Verwendung von defekten Verldngerungen oder Verldnge-
rungen mit zu geringem Leitungsquerschnitt ist untersagt.
Niemals elektrische Bauteile, nicht isolierte Teile oder unter
Spannung stehende Kabel berihren.

Das Gerét niemals bei gedffnetem Gehduse an die Stromver-
sorgung anschlieBen!

Wéhrend des Betriebs dlirfen keine Téatigkeiten an elektrischen
Leitungen oder Bauteilen durchgefiihrt werden.

Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme den Zustand des
Stromkabels und des Netzsteckers.

e Gebrochene, abgenlitzte oder durch Brandkennzeichen be-
schédigte Kabel mussen ausgetauscht werden. Korrodierte
AnschluBklemmen immer wechseln!

1.3. Ausruistung
Keine Besonderen Vorkehrungen notwendig.

1.4. Risiken durch sich bewegende Teile
Fuihren Sie keine Gegenstédnde in das Innere des Gerétes.

Achten Sie vor dem Auslésen des Vakuumiervorgangs, dass
sich keine Gegenstédnde oder Kérperteile im SchlieBbereich
des Deckels befinden.

1.5. Risiken durch hohe Temperaturen
Es ist verboten bei eingeschaltetem Gerét die SchweilBeinheit
zu berthren.

Die SchweiBeinheit niemals unmittelbar nach einer VVerschwei-
Bung berdhren - Verbrennungsgefahr!

1.6. BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Gerét darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der
Olstand der Vakuumpumpe ausreichend ist. Kontrollieren Sie
regelmaBig den Olstand!

Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme das Gerét optisch auf
Beschédigungen. Defekte Geréte dlirfen nicht in Betrieb ge-
nommen werden.

Lassen Sie das Gerédt im Betrieb niemals ohne Aufsicht! Bei
ldngerem Nichtgebrauch das Gerdt vom Stromnetz trennen!
Verwenden Sie nur Folien, welche gem. Spezifikation flir die-
ses Gerédt geeignet sind.

Halten Sie den SchweiBdraht immer sauber. Verschmutzte
SchweiBdrdhte verschleiBen schneller. Die Teflonabdeckung
des SchweiBdrahts niemals mit feuchten oder nassen Tiichern
reinigen!

Das zu verpackende Gut kann bei falsch eingestelltem Vaku-
umwert (zu hohe Vakuumierzeit) beschadigt werden. Stellen
Sie vor der Verwendung sicher, dass der Wert korrekt einge-
stellt wurde.

Achten Sie beim Verpacken von Flissigkeiten darauf, dass
diese wéhrend des Verpackungsvorgangs nicht austreten - ein
Maschinenschaden kénnten die Folge sein!

Die werkseitigen Einstellungen oder Installationen dtirfen nicht
zum Zwecke der Leistungssteigerung verdndert werden.

1.7. Wartung

Das Gerét darf nur im abgekdhlten, still stehendem Zustand
und bei unterbrochener Spannungsversorgung gedffnet wer-
den. Flihren Sie Wartungsarbeiten nur durch, wenn Sie dazu
beféhigt sind.

Es dirfen ausschlieBlich Originalersatzteile im Zuge von
Wartungsarbeiten verwendet werden. Ausgenommen sind
Normteile welcher der Spezifikation der Originalteile entspre-
chen (z.B. Schrauben).
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2. Spezifikation

2.1. Technische Daten

PM-VC-400-T PM-VC-400-U PM-VC-400-UIG
Bauart Semiautomatisches Vakuumiergerat mit Edelstahlkammer
Nutzbare Kammergrundflache (BxT)" 310 x 415 mm 315 x 420 mm 315 x 420 mm
Kammerhohe " 75-135mm 200 - 260 mm 200 - 260 mm
Programmspeicherplatze 50
Vakuumierzeit je Speicherplatz einstellbar 0-99s (in 1s Schritten)
z;:?gsgm_ Begasungszeit? je Speicherplatz einstellbar 0,0-9,9s (in 0,1s Schritten)
SchweiBzeit je Speicherplatz einstellbar 0,0-3,0s (in 0,1s Schritten)
Abkiihlzeit flir SchweiBnaht je Speicherplatz einstellbar 2,0-9,9s (in 0,1s Schritten)
Versorgung 230V /50 Hz / 1-phasig
Nennleistung 1,1 kW
Versorgung im Standby: 0,2 A

Stromaufnahme beim Vakuumieren: < 9,5 A (Anlaufstrom der Vakuumpumpe: < 35 A)
beim Schweien: < 13 A

Modell PM-VP-20-230

Bauart 1-stufige Drehschieber Vakuumpumpe

Pumpenleistung

20 m3/h (2x 102 Pa)

Vakuumeinheit Maximales Vakuum

ca. 99,8 % (minimal 2 mbar/200 Pa mdéglich)

Oltyp und -volumen

Hydraulikdl 0,5 |

Passende Olviskositat

Umgebungstemperatur +5 bis +10°C: ISO VG32
Umgebungstemperatur +10 bis +40°C: ISO VG68

Typ

ImpulsschweiBbalken

SchweiBeinheit
SchweiBnaht (LxB)

2 SchweiBbalken & L:400 x B:13 mm

BegasungsanschluB

Begasung Vordruck an BegasungsanschluB3

Passende Gase?®

8mm Schlauchtulle

0,5-2,0 bar

Inertgase ¥

Erlaubte Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit

+5 bis +40°C / DRH: < 80%, nicht kondensierend

Lautstérke an Bedienposition

LWA: 88dB, bei Vakuumieren (0-30s): 58dB(A), bei Kammer belliften (2s): 73dB(A)

Gerateabmessungen (BxTxH)

490 x 540 x 550 mm 490 x 540 x 930 mm 490 x 540 x 930 mm

Gerate-Eigengewicht

75 kg 90 kg 91kg

Y siehe 2.2. KammergroBe

2 Bei Ausfiihrungen ohne Begasung (PM-VC-400-T, PM-VC-400-U) kann die Begasungszeit pro Speicherplatz zwar definiert werden - es
erfolgt jedoch keine Begasung. Eine Definition dieser Zeit hat bei diesen Modellen nur eine Verzégerung der Verpackungszeit zur Folge.
3 Es diirfen keine korrosiven, stark Sauerstoff haltigen (>25%), brennbare, leicht entziindbare oder explosive Gase verwendet werden.
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2.3. Gerateabbildungen
2.3.1. PM-VC-400-T

Deckeldichtung

Andriickgummi

Edelstahlgehduse

Hauptschalter

Entlastungshebel

o

Geréate-Rlickwand

Bedienpanel
Netzkabel
2.3.2. PM-VC-400-U / PM-VC-400-UIG
e —
R . \
Deckeldichtung '
Andriickgummi \
Edelstahlgehéduse
Hauptschalter
Entlastungshebel
Bedienpanel

2.4. Passende Folien

gsanschluB
PM-VC-400-UIG)

Netzkabel

Vakuumpumpe Gerate-Riickwand

(innenliegend)

Prinzipiell sind alle Thermoplastfolien mit diesem Gerét verschweiB-
bar. Folgende Folienarten und -starken sind von uns empfohlen:

Folienmaterial

Folienstarken

Polyvinylchlorid | PVC 20 - 250 pm
Polyethylen PE 30 - 300 pm
Polypropylen PP 50 - 250 um
Polyprofylen POF 20 - 200 pm

umieren von scharfkantigen Gegenstéinden (z.B. Knochen) eine dickere

I..l Bei der Wahl der Folie, sollte beriicksichtigt werden, dass beim Vaku-

Folie gewéhit werden muss, damit diese am Ende des Vakuumprozes-
ses (Luft stromt in die Kammer und Folie zieht sich zusammen) nicht

reiBt bzw. beschédigt wird.
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3. Vorbereitende Tatigkeiten

Vor der Inbetriebnahme missen abschlieBende Kontrollen durch
den Bediener durchgefuhrt werden:

ACHTUNG - das Gerét darf nichg‘_ in Betrieb genommen werden, solange
die Hydraulikpumpe nicht mit Ol befiillt wurde! Ein Maschinenschaden
kénnte die Folge sein!

3.1. Wahl des Aufstellungsortes

e Der Aufstellungsort muss Uber eine feste und ebene Oberfla-
che verfiigen.

e Der Boden sollte rutschfest sein, um die Gefahr fiir das Bedi-
enpersonal zu minimieren.

e Das Gerét darf nicht in explosionsgefédhrdeten Bereichen auf-
gestellt werden.

Beachten Sie weiters die Aufstellungshinweise unter 1.1.

3.2. Deckeleinstellung

Deckeleinstellung prifen:
e Deckel 6ffnen und auf Betriebsstellung bringen (35° Offnung)
e Deckel herunterdriicken
e Kontrollieren ob die Deckeldichtung an allen Seiten gut ab-
dichtet.

Sollte der Deckel nicht vollstdndig abdichten, kann dieser wie folgt
nachjustiert werden:
e Deckel anheben, Entlastungshebel ziehen und Deckel schlie-
Ben (Kammer geschlossen)
* Riickwand abnehmen
e Wurmschraube @ an einer der beiden Deckelachsen mittels
Innensechskantschliissel (Imbusschliissel) so verstellen, dass
der Deckel parallel zum Gerétegehéuse steht.

Innensechskantschliissel

i 1%()ﬁnung fiir

L%Innensechskantschli]ssel

e Wurmschraube an der zweiten Deckelachse ggf. nachjustieren
e Deckeleinstellung erneut priifen.

3.3. Olstand kontrollieren

llll Je nach Vertriebskanal bzw. Transportart ist das Gerét mit Hydraulikél
——\| vorbefiillt oder das Hydraulikél liegt dem Gerét bei. Priifen Sie jeden-
falls vor Inbetriebnahme den Hydraulikélstand.

e Stecken Sie ggf. das Netzkabel vom Gerét ab.

o Offnen Sie die Schrauben an der Geréteriickwand und nehmen
Sie diese ab.

e Kontrollieren Sie den Hydraulikélstand ggf. auffiillen.

3.3.1. Hydraulikol auffillen

ACHTUNG - zu viel 0 ist schédlich und muss abgelassen werden! Zu

A wenig Ol schadet der Pumpe ebenfalls. Kontrollieren Sie regelméBig
den Olfiillstand! Nach dem ersten Vakuumvorgang sinkt der Glstand.
D.h. kontrollieren Sie nach dem Erstbetrieb den Gistand erneut.

|..| Das mitgelieferte/vorbefiillte Hydraulikél hat die Spezifikation 1SO
—~—\| VG68 und ist fiir einen Temperaturbereich von +10 bis +40°C geeignet.
Sollte die Umgebungstemperatur am Aufstellungsort zwischen +5 und
+10°C liegen, sollte das mitgelieferte Ol nicht verwendet werden. Hier-
zu bendtigten Sie ein Hydraulikél mit Spezifikation ISO VG32, welches
nicht im Lieferumfang enthalten ist.
e Hydraulikdlstand kontrollieren - siehe 3.3.
Im Bedarfsfall:
o Oleinfiillschraube an der Hydraulikpumpe 6ffnen
Hydraulikdl einfillen bis Schauglas zu 3/4 gefiillt ist (ca. 0,5 1)
Oleinftillschraube verschlieBen
Ridckwand montieren
Olstand nach ca. 5 Vakuumvorgéngen bzw. nach 150s Pum-

penbetrieb erneut kontrollieren
/— Ol-Einfilllstutzen

Vakuumpumpe
hinter Gerateriickwand

Korrekter Olstand:
Schauglas zu 3/4 gefiillt

~—— ()l-Ablassschraube

Fillmenge . .
Filling quantity 0,5 Liter / litre

Oltype +5.4+10°C: ISO VG32
Oil type +10.+40°C: ISO VG68

3.3.2. Hydraulikdl ablassen/wechseln

e Wie unter 3.3. sowie 3.3.1. beschrieben vorgehen

e Ein passendes Behéltnis (Volumen =1 |) unter die Olablasséff-
nung stellen.

o Olablassschraube 6ffnen und Hydraulikél ablaufen lassen.

Bei einem Hydraulikblwechsel weiter wie folgt vorgehen:

e Bei offener Ablassschraube einen Vakuumvorgang fiir 5-10s
(iber Not-Aus Taste abbrechen oder Zeit voreinstellen) durch-
fiihren. Das restliche Ol wird (iber die Ablasséffnung herausge-
drtickt.

e Ablassschraube einschrauben und mit Hydraulikél beftllen

e Gehduseriickwand wieder montieren
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3.4. Gasflasche anschlieBen (nur fir IG-Modelle)

Gas-Stahlflaschen stehen unter sehr hohem Druck und kénnen im Ex-
tremfall bersten und explodieren. Stellen Sie daher sicher, dass Sie
mit diesen Flaschen sorgsam umgehen. Dazu gehéren unter anderem:
nicht werfen, nicht erhitzen sowie gegen Umfallen sichern!

Lesen Sie weiters die einschlédgigen Sicherheitsvorschriften betreffend
Umgang mit Gas-Stahlflaschen (erhéltlich bei Ihrem Gaslieferanten).

e Passende Gasflasche inkl. Druckminderer und AnschluB-
schlauch bereitstellen

ACHTUNG - Es diirfen keine korrosiven, stark Sauerstoff haltigen
(>25%), brennbare, leicht entziindbare oder explosive Gase verwendet
werden!

e Gasflasche aufstellen und gegen Umfallen sichern

e Gerédtehauptschalter auf Stellung AUS

e Gasflaschen Ventilkappe abdrehen und sich so hinter die Gas-
flasche stellen, daB die Ventiléffnung von Ihnen weg gerichtet
ist. Das Flaschenventil kurz éffnen um evtl. Verschmutzungen
auszublasen.

e Passenden Druckminderer an der Gasflasche montieren.
Ausgangsdruck: 0,5-2,0 bar

Ggf. DurchfluBanzeiger zur Kontrolle montieren

Passenden Gasschlauch am Druckminderer montieren und er-
neut ausblasen

Gasschlauch an 8mm Geréte-Schlauchtlille anschlieBen und
mittels Schelle luftdicht verschlieBen

Gasflaschenventil langsam &ffnen und sicherstellen, daB der
Ausgangsdruck It. Manometer < 2,0 bar ist.

Verschliisse auf Dichtheit kontrollieren

Bedlienung siehe 4.
Gerét wie folgt einstellen:

- Vakuumierzeit: Os

- Begasungszeit: 5s

- SchweiBzeit: 0,0s

- Abklihlzeit: 2,0s
Vakuumierung ohne Paket durchfiihren. Dadurch wird die
Restluft aus den Gerételeitungen entfernt und durch das Gas
ersetzt.
Sofern in Folge kein Packvorgang stattfindet, Gasflaschenven-
til schlieBen.
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4. Verwendung
4.1. Deckel geschlossen halten

Der Deckel ist federgefiihrt und 6ffnet sich nach einem Vakuumier-
vorgang selbststéndig. Bei Nichtverwendung oder Lagerung sollte
der Deckel geschlossen werden, um ein Verschmutzen zu vermei-
den. Gehen Sie wie folgt vor:

e Schalten Sie das Gerét (iber den Hauptschalter aus (ansonsten

wirde ein Vakuumiervorgang ausgelést werden).

e Heben Sie den Deckel leicht an ((iber den Haltepunkt)

e Ziehen und Halten Sie den Entlastungshebel an der Rlickseite

e Der Deckel kann nun vollstdndig geschlossen werden.

Bevor Sie das Gerat wieder in Betrieb nehmen, heben Sie den De-
ckel vollstédndig an. Aufgrund der integrierten Haltefeder wird der
Deckel im offenen Zustand gehalten.

4.3. Inbetriebnahme
4.3.1. Bedienpanel

VAKUUMIER
JACUUM SEALING MACHINE

PM-VC S/érie
/

www.rotek.at

Einstellungen / Sftings

4.2. Vorbereitende Schritte

Uberpriifen Sie vor jeder Inbetriebnahme folgende Punkte:
e Hydraulikélstand
e Netzkabel an eine geeignete, geerdete Steckdose anschlieBen
® Priifen ob der Deckel gedffnet ist

Im Notfall kann der laufende Verpackungsprozess durch Driicken der
Not-Aus Taste ederzeit unterbrochen werden. Der Deckel dffnet sich
unmittelbar nach Betétigen der Taste.

Counter/Settings

Exinemicy Spe "l "i"f/; 1“1"8/;
\ 7 \ 8
4.3.2. Einschalten

e Ggf. Deckel in Betriebsposition bringen:
Volistédndig 6ffnen, Deckel bleibt in ca. 35°
Stellung stehen

e Netzkabel in eine geerdete, abgesicherte
Steckdose stecken.

Netzspannung muss der Spezifikation gem.
2.1. entsprechen

e Gerdt Uber Hauptschalter (Sicherungs-
schalter) einschalten.

e Nach dem BegrtiBungsbildschirm ...

... zeigt die Anzeige das zuletzt genutzte Programm an.

4.3.2.1. Warnmeldung beim Einschalten

Sollte der Deckel beim Einschalten geschlossen sein, erscheint fol-
gende Meldung. Zum Fortfahren den Deckel 6ffnen.

3 4 5 1  Menii
2 Display
ASCHINE B :ea;"m,";l/yw ';h;g;g;;;,mfum 3 Programmwerte dndern
] )
= Kérperteile fom SchiieBbereich des/Deckels fernhaiten! 4 Programmanwahl-Ebene
g Keep body/parts away from coverflosing area!
d Die SchfveiBeinheit ist nach Beffieb heiB - nicht beriihren! 5 Programmanwahl-Nr‘
s A SealinG unit is hot after usagg/- don't touch! 1 b
3 A %n derVakuumDm;)%ge{lmamlg p;u;:n' " ( =] 1S —5)
-3 vacuum-pump oil [fvel at regular intervals!
— 6 Not-Aus Taster
/ 1 et i 7  Wert verringern
@ é e Programmnummer -1
Timer Settings PP P Eﬁi Eﬂi Po_||F1_| a_||Pa_| 8 Wert erhohen
R Programmnummer +1
@ii@ 9 Nach oben navigieren
A= Programmnummer +10

10 Nach unten navigieren
Programmnummer -10
Vakuumierung unterbrechen

4.3.3. Statusanzeige
Aktuelle Programmnummer

Zustandsanzeige

flir aktuelles Programm
/Vakuumzeit
«—Begasungszeit
“——Schweisszeit

T:aEE6E6] |

SchweiBzéhler
(riicksetzbar)

Vakuumzahler
(riicksetzbar)

Gesamtzéhler
(nicht riicksetzbar)

4.3.4. Programmanwahl
Die Steuerung verfiigt Gber 50 Programmplatze

(01-05, 11-15, ..., 81-85, 91-95).

Das gewilinschte Programm kann mittels den Pfeiltasten angewahlt
werden.

Programm -1 Programm +1 Programm +10 Programm -10

PROG PROG PROG. PROG.

+Ho/* q0/®

VACUUM STOP

VAKUUMIERUNG
BEENDEN

IE @
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4.3.4.1. Schnellanwahltasten

Das gewtlinschte Programm kann auch mittels der Schnellwahltas-
ten angewahlt werden:

Programmwahl / Program-Selection

) ) T

P11 Db PO PROG. PROG.

U1 L2
2 utgor
PROG. PROG. PROG. @ s @
L if U5 ||3 @) G nmmar"

e Zuerst durch Driicken der Taste Px die Zehnerstelle (Pro-
grammebene) des gewlinschten Programms einstellen.
3 3

® Folgend durch Driicken der Programmtaste das gewdlnschte
Programm anwéhlen.
;

/1
[x1] 2] <3| x4 x5

4.3.5. Programmeinstellungen

Die Vakuum-, Begasungs-, SchweiB- und Abkuhlzeit des jeweils
eingestellten Programms kann Uber die Taste Po geéndert werden.
Durch erneutes Driicken der Taste Po wird der Einstellmodus be-
endet.

GIE=N

Vakuumzeit 4ndern
-1s +1s

\J

zu Abkiihlzeit

zu Begasungszeit

<))

Begasungszeit dndern
-0,1s  +0,1s

v

zu Schweisszeit

zu Vakuumzeit

(<))

Schweisszeit dndern
-0,1s  +0,1s

v

zu Begasungszeit

zu Abkiihlzeit

<))

Abkiihlzeit &ndern
-0,1s  +0,1s

v

zu Schweisszeit

zu Vakuumzeit

a & — Einstellungen speichern und Verlassen

(<))

4.3.5.1. Vakuumierzeit einstellen
W Einstellbare Vakuumzeit 0-99s (in 1s Schritten)

llll Die Vakuumpumpe bendtigt Zeit um die Luft aus der Kammer zu pum-

—~\| pen. Ein zu hoher Wert fiir die Vakuumierung verléngert lediglich die
Zyklenzeit - das ist jene Zeit, die fiir einen Verpackungsvorgang be-
nétigt wird.

Bei geringem Verpackungsaufkommen sind Zeit und Stromkosten in
der Regel von nebenséchlicher Bedeutung. Es kann der Einfachkeit
halber folgende Vakuumzeit gewéhlt werden, um in jedem Fall sicher-
zustellen, daB die Vakuumierung ausreichend war:

PM-VC-400-T: 15s  PM-VC-400-U / PM-VC-400-UIG: 258

Bei mittlerem bis hohem Verpackungsaufkommen sollte die richtige
Vakuumierzeit ermittelt werden, um sowohl Zeitaufwand als auch
Stromkosten zu minimieren:

Mit einer Vakuumzeit von 10s beginnen und in Folge jeweils um 2s
steigern, bis ein Vakuum von 95-100% erreicht wird.

Bei diesem Einstellvorgang sollte die Begasungs- und SchweiBzeit
auf 0,0s und die Abkiihizeit auf den Minimalwert von 3,0s eingestellt
werden - dies vereinfacht das mehrmalige ermitteln der korrekten Va-
kuumzeit.

4.3.5.2. Begasungszeit einstellen
W Einstellbare Begasungszeit 0,0-9,9s (in 0,1s Schritten)

.. Auch bei Modellen ohne Begasung (PM-VC-400-T und PM-VC-400-U)

I.__l kann die Begasungszeit eingestellt werden. Dieser Wert verzdgert hier
Jjedoch lediglich die Zeit zwischen Vakuumierung und SchweiBung und
hat sonst keine Funktion.

llll Sollte bei Modellen mit BegasungsanschluB (PM-VC-400-UIG) die
—~—\| Begasung nicht verwendet werden, ist der SchlauchanschluB mittels
Stopfen luftdicht zu verschlieBen.

4.3.5.3. SchweiBzeit einstellen
W Einstellbare SchweiBBzeit 0,0-9,9s (in 0,1s Schritten)

|..| Sofern keine SchweiBzeit (=0,0s) eingestellt wurde, erfolgt auch keine
-— SchweiBung.

Illl Die tatsédchlich bendtigte SchweiBzeit hdngt von vielen Variablen wie
——\| Folienart, Foliendicke, Temperatur etc. ab. Diese Werte miissen indivi-
duell ermittelt werden.

Ist die SchweiBzeit zu kurz wird die Folie nicht korrekt verschweiBt.
Ist die SchweiBzeit zu lange kann die Folie durchbrennen und die
Lebensdauer des SchweiBdrahtes verkuirzt sich. Sollte das Ergebnis
nicht wie gewlinscht ausfallen, verdndern Sie die SchweiBzeit.

Anhand des SchweiBnahtbildes lasst sich das Problem meistens
einfach feststellen:

SchweiBzeit ist korrekt.

Die Teflon-Gewebestruktur ~ Die Folie ist verschmolzen

ist an der Naht erkennbar. Die Lebensdauer des
SchweiBdrahts leidet.

SchweiBzeit ist zu kurz!
Keine vollsténdige
VerschweiBung und
Faltenbildung.

SchweiBzeit ist zu lange!

I..| Ublicherweise muss zu Arbeitsbeginn die SchweiBdauer um ca. 0,5s

——\| héher eingestellt werden. Nach 20-40 Arbeitszyklen kann die SchweiB-
zeit wieder auf den Ausgangswert reduziert werden, da die Restwérme
des SchweiBdrahtes héher ist.

Der SchweiBdraht, das Teflonband und der Silikongummi sind Ver-
brauchsgegensténde. Je nach Handhabung ist die Lebensdauer dieser
Teile langer oder kiirzer. Entfernen Sie Folienreste nach einem Pack-
vorgang unmittelbar von der SchweiBeinheit und halten Sie diese im-
mer sauber (nicht mit feuchten Tiichern, sondern immer mit trockenen
Baumwolltiichern putzen)!

4.3.5.4. Abkuhlzeit einstellen
W Einstellbare Abkihlzeit 3,0-9,9s (in 0,1s Schritten)

llll Die SchweiBnaht muss vor dem Beliiften der Kammer abkiihlen, da

——\| ansonsten das Vakuum im Beutel nicht gehalten werden kann. Je nach
SchweiBzeit, Folienart und -dicke sowie Umgebungstemperatur muss
die Abkiihlzeit individuell angepasst werden.
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4.3.6. Verpackungsvorgang

llll Bei Geréten mit Begasung sicherstellen, daB das Flaschenventil gedff-
——\| net ist und der Vordruck zwischen 0,5 und 2,0 bar liegt.

Illl Bei Packgiitern mit geringem Volumen benétigt die Vakuumpumpe fiir

—~—\| einen Zyklus viel Zeit, da die Pumpe viel Luftvolumen aus der Kam-
mer pumpen muss. Sie kénnen die Zeit verringern, indem Sie einen
passenden Gegenstand in die Kammer legen um das Luftvolumen zu
verringern (z.B. Kunststoffblock, 0.4.)

e Zu vakuumierendes Produkt in einen passenden Beutel geben
und in die Kammer legen

Illl Der Deckel kann weiter (bis zu 52°) als die Ruheposition (ca. 35°) ge-
L—.—_I offnet werden, um die Kammer einfacher beladen zu kénnen.

|..| Beaghten Sie, dass der Vakuumbeutel durch spitze Geqensténde be-

—~—\| schadigt werden kann. Geben Sie daher spitze Gegenstinde immer in
eine passende Uberverpackung aus Karton bzw. decken Sie die spitzen
Ecken und Kanten durch passende Gegensténde ab.

e Das offene Ende des Beutels zwischen Folienblgel und
SchweiBeinheit fiihren. Das Beutelende sollte mindestens
2mm Uber die SchweiBeinheit hinaus reichen.

Bei Beuteln mit 2 Offnungen (=Schlauch), die zweite Offnung
lber die gegentliberliegende SchweiBeinheit flihren, bzw. einen
zweiten Beutel in die Kammer legen.

Illl Die Folie muss glatt, ohne Falten auf der SchweiBeinheit aufliegen!

—~—\| Bei Faltenbildung verschlieBt die SchweiBnaht nicht vollstindig und es

dringt Luft in den Beutel ein.
e -

i

e

Beachten, dass sich keine Kdrperteile, Teile des Packgutes oder andere
nicht gewollte Gegensténde im SchlieBbereich des Deckels befinden!

e Deckel schlieBen

Restzeit in s
Aktuelle Tatigkeit

Unterdruck in bar

Fortschrittsanzeige

Vakuumierung unterbrechen und mit
Begasung fortfahren.

(v)

e Die Vakuumpumpe beginnt zu arbeiten und der Beutel bldaht
sich auf (da der Luftdruck im Beutel hdher ist, als der in der
Kammer)

Illl Mit Taste (-) kann der Vakuumvorgang vor Ablaufen der Restzeit unter-
—~—\| brochen werden - eignet sich z.B. beim Verpacken von Fliissigkeiten.

e Bei Gerdten mit Begasung wird folgend das Begasungsventil
fir die eingestellte Zeit gedffnet und das am Begasungsan-
schluss angeschlossene Gas in die Kammer gefiihrt.

Restzeit in s
Aktuelle Tatigkeit

Restunterdruck in bar

Fortschrittsanzeige

e AnschlieBend erfolgt die VerschweiBung sowie die Abkiihlung
der SchweiBnaht.

Restzeit in s

Aktuelle Tatigkeit

Fortschrittsanzeige

Restzeitin s
Aktuelle Tatigkeit

Fortschrittsanzeige

e AbschlieBend wird die Kammer beliiftet. Der Deckel automa-
tisch.

e Das vakuumisierte Packgut kann aus der Kammer genommen
werden und das Gerét ist bereit flir den ndchsten Zyklus.

Ziehen Sie die Folie immer nach OBEN von der SchweiBeinheit ab.
Sollte die SchweiBzeit zu hoch eingestellt sein, kann die Folie an der
Einheit kleben bleiben. Ein Herausziehen kénnte die SchweiBeinheit
beschédigen - siehe auch 4.4.

Die SchweiBeinheit ist unmittelbar nach dem SchweiBvorgang sehr
heiB! Beriihren Sie diese nicht! Tragen Sie immer Schutzhandschuhe
zur Vermeidung von Arbeitsunféllen.

4.3.6.1. Not-Aus

Um den Verpackungsvorgang jederzeit zu beenden - den Not-Aus
Taster betéatigen.

b/
A

EMERGENCY STOP

4.3.6.2. Codierfunktion der SchweiBeinheit

Der Silikon-Andriickgummi kann um 180° gedreht werden um an-
statt der normalen SchweiBnaht eine Zahlenfolge in die Schwei3-
naht einzupragen.

Um dies zu verwenden, wie folgt vorgehen:

e Gerdt Uber den Hauptschalter abschalten.

e Silikongummi (11) vom Deckel abziehen.

e Zahlensatz (12) zur Hand nehmen und gewlinschte Zahlenfolge
in die Offnungen (13) einsetzen.

e Silikongummi (11) im Anschluss mit den Offnungen nach unten
(umgekehrt) wieder in die Halterung (14) einsetzen.

® Bei Bedarf am zweiten Schweilbalken analog verfahren.
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4.3.6.3. Hinweise zur Vakuumierung

e Beim Vakuumieren von weichen Gegenstdnden kann es vor-
kommen, dass diese beschéddigt werden (durch Zusammenzie-
hen beim Offnen der Kammer).

Mégliche Abhilfen sind:
- mehrwelligen, starken Karton verwenden
- passende Rahmenkonstruktion verwenden
- Packgut nach Méglichkeit vorher einzufrieren

e Die Haltbarkeit von bestimmten Obstsorten verldngert sich nur
dann, wenn diese vor dem vakuumisieren geschélt werden.

e Bei bestimmten Gemdisesorten kann es notwendig sein, diese
vor dem Vakuumisieren zu blanchieren, da diese im rohen Zu-
stand Gase absondern.

4.3.7.Ausschalten

e Bei Arbeitsende oder bei Verlassen des Packplatzes ist das
Geriét Uiber den Hauptschalter abzuschalten!

4.3.8. Langere Nichtverwendung

e Sollte das Gerét flir einen lédngeren Zeitraum nicht benutzt
werden, ist der Deckel wie unter 4.1. beschrieben zu schlieBen
und der Netzstecker zu ziehen.

Desweiteren sind folgende Punkte zu beachten:

e Das Gerédt sowie den SchweiBdraht und das Teflonband gem.
Instandhaltungsanweisung reinigen.

e Geréat abdecken und an einem trockenen, staubfreien und vib-
rationsarmen Raum lagern.

4.4. Menu
Das Meni durch Drlicken der Taste S aufrufen.

Vorheriger Meniipunkt

@ @ Néchster Meniipunkt

Meniipunkt aufrufen

@ Verlassen

Menii um die Servicezahler
zurlickzusetzen.

Spracheinstellungen, Anzeige-
beleuchtung und Tastenton
einstellen.

Firmwareversion und Gesamt-
zéhler anzeigen.

4.4 1. Servicezahler

i Die Servicezéhler dienen zur
Planung von Instandhaltungsin-
tervallen von Vakuumpumpe und
SchweiBeinheit.

Die Z&hler kdnnen nach Bedarf
verwendet und riickgesetzt
werden.

Vorheriger Zahler @ Taste 2s gedriickt halten, um ausgewéhiten

Zéhler auf 0000 zuriickzusetzen.

Néachster Zahler Zuriick zum Hauptmenti

(<)

4.4.2. Einstellungen

Spracheinstellung
DE: Deutsch / EN: Englisch

Anzeigebeleuchtung
An: Immer beleuchtet
Auto: Beleuchtung nach 180s

Inaktivitat deaktivieren.

Tastenton Aus / Ein
Vorheriger Punkt Bei ,Ein“ ertont ein Signalton

bei jedem Tastendruck.
Néchster Punkt

(a) <))

@ Stellwert &ndern @ Zuriick zum Hauptmenii

4.4.3. Informationen

Firmwareversion

Gesamtzahler
nicht riicksetzbar

@ Zuriick zum Hauptmenti
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5. Reinigung und Instandhaltung

RegelméBiges Service und Wartung verlangert die Lebensdauer und
gewabhrleistet einen stérungsfreien Betrieb.

Das fiir die Instandhaltung bzw. Reinigung zusténdige Personal muss

A technisch dazu beféhigt sein, die jeweiligen Arbeiten durchzufiihren.
Gestatten Sie niemals nicht beféhigten Personen Tétigkeiten an egal
welchem Bauteil des Gerétes durchzufiihren.

5.1. Wartungshinweise

Wenn Sie Wartungsarbeiten tber einen Fachbetrieb durchfihren, so
lassen Sie sich die durchgefihrten Arbeiten bitte bestéatigen.

I..l Folgeschéden die durch unsachgemébBe oder unterlassene Wartung als
——\| Folgeschéden auftreten fallen nicht unter die Garantie.

Die Behebung von Stérungen die durch den Benutzer behoben wer-
den konnen, féllt ebenfalls nicht in die Garantie sondern in den nor-
malen Wartungsbetrieb dieser Maschine.

5.2. VorsichtsmaBnahmen

Vor jeder Reinigungs-, Reparatur- oder Wartungsarbeit sind folgen-
de Anweisungen immer zu befolgen:
e Die Anlage samt allen Anbauteilen muss auf Umgebungstem-
peratur abgekUhlt sein.
e Die Verbindung zwischen Netz und Gerdt muss allpolig ge-
trennt sein.
e Das Bedienpanel bzw. der Netzstecker ist mit einem Warn-
schild auszustatten um ein unbeabsichtigtes Ein- oder An-
schalten zu unterbinden.

Es muss darauf geachten werden, dass man sich bewegenden Teilen
A oder Bauteilen mit hoher Betriebstemperatur unter Beriicksichtigung
der notwendigen Vorsicht néhert.

5.3. Reinigung

Das Edelstahl-AuBengehduse kann mit handelsliblichen Edelstahl-
reinigungsmitteln behandelt werden. Entfernen Sie regelmaBig
Staub, Ablagerungen sowie Folienreste von den SchweiBbalken.
Reinigen Sie wochentlich das Teflonband unter Zuhilfenahme eines
trockenen Baumwolltuches.
Keinesfalls diirfen nasse Tiicher, Putzmittel oder metallische Gegen-
stdnde zum Reinigen der SchweiBeinheit verwendet werden!
Die Innenliegenden Elektronikbauteile, Klemmverbindungen sowie
deren Anschlusskabel diirfen nicht mit Pressluft gereinigt werden, da
Kurzschliisse oder andere Stérungen entstehen kénnten.
I..l Der SchweiBdraht samt Teflonband und der Silikongummi sind Ver-

brauchsgegensténde. Bei Beschédigung oder starker Abniitzung miis-
sen diese gegen Neue getauscht werden.

5.4. Vakuumpumpe

Kontrollieren Sie téglich vor Inbetriebnahme den Olstand der Vaku-
umpumpe (siehe 3.3.). Der Olstand muss zwischen 1/2 und 3/4 des
Schauglases liegen.

Achtung - KEIN normales Motorél verwenden! Verwenden Sie aus-
schlieBlich die unter 3.3. angefiihrten Hydraulikéle!

normaler Betrieb

nach 100 Vakuumie- alle 1000 Vakuumie-
rungen bzw. 3 Monate | rungen bzw. 24 Monate

Einlaufphase

Olwechselintervall

5.4.1. Funktionsweise

Olabscheider @

Auslass-Filter

Einlasstiille

Ansaugfilter
Olriickfiihrung Riickschlagventil
Pumpenkérper
_ Schaufel

Otfilter

Olreservoir

Maschinenfuf3

Olzufuhrleitung

5.4.2. Olwechsel durchfiihren

® Olbedarf fiir Olwechsel: 2x 500mi = 11

e Gerétertickwand entfernen.

e Passendes Behaltnis (Volumen > 1]) unter die Olablasséffnung
stellen

o Olablassschraube &ffnen und altes Hydraulikél ablaufen lassen

® Bei gedffneter Ablassschraube, ohne Hydraulikdl, einen Vaku-

umvorgang fir 5s auslésen und Uber den Not-Aus Taster ab-

brechen. Das restliche Ol wird (iber die Ablasséffnung heraus-

gedrickt.

Ablassschraube einschrauben und (ber die Einfilléffnung fri-

sches Hydraulikél in die Pumpe fiillen, bis das Schauglas zu

3/4 gefiillt ist.

Erneut einen Vakuumvorgang fiir 5s durchfiihren

Erneut die Ablasséffnung 6ffnen und das eben eingefiilite Ol

ablaufen lassen.

Bei offener Ablasséffnung, ohne O, einen Vakuumvorgang fiir

5s durchfihren. Die Pumpe wird dadurch von den restlichen

Ablagerungen gereinigt.

Ablassschraube einschrauben und frisches Hydraulikdl (nicht

das des Reinigungsvorgangs) einfillen, bis das Schauglas zu

3/4 gefilllt ist.

Oleinfiillstutzen schlieBen und 5-10 Vakuumvorgénge ohne

VerschweiBung durchfiihren.

o Olstand erneut kontrollieren und ggf. auf 3/4 des Schuglases

auffillen.
/— Ol-Einfiillstutzen

e Gehdusertickwand montieren

Vakuumpumpe
hinter Gerateriickwand

Korrekter Olstand:
Schauglas zu 3/4 gefiillt

~e—— ()l-Ablassschraube

5.4.3. Pumpenkennlinie

99.87%
3
atmin! 98.67% 96.84% =% Vakuum
20m?3/h =—>-
10 il
/
10°
107
10 10? 10° 104 10° P[Pa]
L L L LI L LI L L LI L L LI
10 10'31r 102 10! 10° P [ bar]
2mbar

5.4.4. Filter der Vakuumpumpe
Die Pumpe ist mit 2 Filtern ausgestattet:

e Ansaudfilter (=Grobfilter):
Platziert unter der Ansaugttille. Dieser Metallsiebfilter kann bei
Bedarf mit Waschbenzin gereinigt werden. Jedoch ist, ausge-
nommen in stark verschmutzter Umgebung, keine Reinigung
notwendig.

Auslassfilter (=Papier-Feinfilter):

Platziert unter der Auslass-Flanschverschraubung. Der Filter
dient primér als Hydraulikél Riickhaltefilter und muB nicht ge-
wartet werden. Sollte durch eine Fehlfunktion das Hydraulikél
zu heiB werden, tritt am Auslass ein Olnebel auf. In diesem Fall
ist auch der Filter defekt und muBB nach Fehlerbehebung eben-
falls getauscht werden.

10
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5.5. SchweiBeinheit
5.5.1. Silikongummi im Deckel

Der Silikongummi dient als Anschlag fir die Folie. Die heiBe
SchweiBeinheit driickt die Folie am Ende des Verpackungsvorgangs
an den Silikongummi.

Um eine gute Schweinaht zu gewahrleisten, muss der Gummi bei
Verschlei oder Verhdrtung (z.B. durch UV-Einstrahlung) getauscht
werden.

In regelméBigen Abstanden die Oberflache des Silikongummis pri-
fen. Ist die geriffelte Struktur am Silikongummi nicht mehr ersicht-
lich, muB dieser getauscht werden. Dazu einfach den Gummi aus
der Halterung ziehen und ersetzen.

5.5.2. SchweiBbalken

Die SchweiBbalken sind schwimmend gelagert.
Jeder der SchweiBbalken besteht aus:

— Teflonband und SchweiBdraht - sind Verbrauchsgegenstédnde
— SchweiBbalken

(GFK-Trégerplatte, Fiihrungsbleche, Folienblgel, Klemmen)
— Andruckschlauch

Der Andruckschlauch ist ventilgesteuert und driickt am Ende des
Verpackungsvorgangs den SchweiBbalken samt Folie gegen den
Silikongummi im Deckel.

Teflonband und SchweiBdraht sind Verbrauchsgegenstédnde und
durch den Benutzer zu tauschen.

Sollte das Teflonband verschlissen (abgenutzt, I6chrig, gerissen,
durchgebrannt) bzw. zu stark verschmutzt sein, wie folgt vorgehen:

® Hauptschalter abschalten

* Beide elektrischen AnschluBkabel des SchweiBbalkens am
Kammerboden abklemmen

e SchweiBbalken inkl. AnschluBBkabel aus Fiihrung ziehen
Der blaue Andruckschlauch verbleibt im Gerét

e Halteblech des Folienbligels abschrauben (2 Schrauben)

e Messingverschraubung 6ffnen - ACHTUNG immer mit 2 Ga-
belschlisseln Kontermutter fixieren, wéhrend die Mutter geoff-
net wird

* Beidseitig die je 3 M3-Schrauben der Haltebleche lockern
(nicht abschrauben)

e Das Teflonband kann abgezogen und durch ein neues ersetzt
werden.

I.ll Darauf achten, dass das Teflonband keine Falten bildet! Dies hétte ein
| schlechtes SchweiBergebnis zur Folge!

Soll der SchweiBdraht ebenfalls getauscht werden, wie folgt weiter
vorgehen:

e Vorsichtig beide Messingbolzen durchdriicken

e Montageschrauben 6ffnen und SchweilBdraht heraus ziehen
* Neuen SchweiBdraht leicht anbiegen und einfiihren

¢ Die Montage erfolgt sinngemé&B in umgekehrter Reihenfolge

ACHTUNG - das untere Fiihrungsblech (befestigt mit 2 Senkschrauben)
darf nicht demontiert werden, da ansonsten die SchweiBbalkenfiih-
rung neu eingestellt werden mupB!

Sollte es aufgrund der Kundenseitigen Anwendung notwendig sein,

l,!!l einen der beiden SchweiBbalken auszubauen, miissen die AnschluB-
kabel gebriickt werden, da die SchweiBbalken in Serie angschlossen
sind - siehe Schaltplan.

5.6. Deckeldichtung

Die Deckeldichtung dichtet die Vakuumkammer luftdicht ab. Sollte
die Dichtlippe verschlissen (gerissen, verhartet) sein, verschlieBt die
Kammer nicht mehr und es kann kein ausreichendes Vakuum aufge-
baut werden - wie folgt vorgehen:

e Priifen ob die Deckeldichtung weich und flexibel ist. Durch
UV-Einstrahlung oder sehr tiefe Temperaturen kann das Silikon
erhérten. In diesem Fall ist die Dichtung zu tauschen.

e Priifen ob der Deckel korrekt eingestellt ist - siehe 3.2.

Sollte der Fehler noch nicht diagnostizierbar gewesen sein:

e Vakuumzeit auf 30s stellen, SchweiB3- und Begasungszeit auf je
9,9s stellen, SchweiBtemperatur auf AUS und einen Vakuum-
vorgang auslésen

e Wahrend des Vakuumvorgangs Sichtkontrolle um das Gerét
durchftihren und versuchen die Undichtheit zu orten.

Ggf. mittels Stift undichte Stellen markieren

e Die Oberfldchen der Dichtlippe an der undichten Stelle liber-
priifen. Falls die Oberfldche Risse oder andere Beschédigun-
gen aufweist, ist die Deckeldichtung zu tauschen.

Die Deckeldichtung ist ein Verbrauchsgegenstand und in Meterware
als Ersatzteil erhaltlich. Bei der Montage ist zu beachten, daB die
Lippe nach auBen zeigen muB - siehe auch Montagerichtung der
alten Dichtung.

Sollte das Gerdt in kalter Umgebung <5°C verwendet werden, ist die
l,!!l Deckeldichtung zu steif um die Kammer korrekt abzudichten. Jedoch

kann folgendes Abhilfe schaffen:

- Deckel héndisch fest per Hand herunterdriicken

- Dichtung erhéhen (Dichtung passend unterfiittern)

Wir weisen jedoch darauf hin, dass bei Temperaturen <5°C das Gerat

auBerhalb seiner Spezifikation betrieben wird.

5.7. Timing Diagramm
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5.8. Drucksensor rekalibrieren

Der in der Elektronik integrierte Drucksensor kann wie folgt rekalib-
riert werden:

e Ggfs. Kammerdeckel 6ffnen

® Hauptschalter einschalten

e |m Status "Standby"/"Betriebsbereit" gleichzeitig die Tasten
Po und Px driicken und solange halten bis "Beep" ertént (dau-
ert ca. 12-15s).

e Tasten loslassen, der Drucksensor wurde auf den Umgebungs-
luftdruck rekalibiriert (Umgebungsluftdruck = 0.00bar)
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5.9. Mdégliche Fehler und Lésungen

Fehler

Grund

Lésung

Gerat hat keine Funktion

Netzkabel nicht angeschlossen

Netzkabel prifen

Hauptschalter nicht eingeschaltet

Hauptschalter einschalten

Fehlende Netzspannung

Netzspannung Uberprufen

Sicherung in Netzbuchse defekt

Sicherung prifen

Transformator oder
Steuerelektronik defekt

Gerat zur Reparatur einsenden

Hauptschalter schaltet sich im Betrieb ab

Fehlerstrom im Geréat

Bauteildefekt im Gerat

Hauptschalter defekt

Gerat zur Reparatur einsenden

Fehlerstromschutzschalter 16st aus

Aufgrund der Bauweise hohere Ableitstrome
beim Anlaufen der Vakuumpumpe

Verzdgerten Fl bzw. fiir diesen Stromkreis ei-
genen Fl mit hdherem Ausldsestrom vorsehen

Keine Vakuumleistung "

Deckel nicht geschlossen da dejustiert

Deckeljustage prifen

Deckeldichtung verhartet oder beschadigt

Deckeldichtung prifen

Vakuumzeit zu gering

Zeiteinstellung erhdhen

Unterdruckschlauch an Panel hat sich geldst

Schlauch an Tille von Panel anschlieBen

Deckelschalter defekt

Vakuumpumpe defekt

Gerat zur Reparatur einsenden

Druckanzeige im Display zeigt falsch
bzw. 0,00 bar an.

Unterdruckschlauch an Panel hat sich geldst

Schlauch an Tulle von Panel anschlieBen

Drucksensor nicht/falsch kalibriert

Drucksensor kalibrieren - siehe 5.8.

Schlechtes Vakuumergebnis

Vakuumzeit zu gering

Vakuumzeit verlangern

Folie gerissen

Starkere Folie verwenden

SchweiBnaht nicht luftdicht

SchweiBnaht priifen - siehe unten

Deckeldichtung undicht

Deckeldichtung priifen

Umgebungstemperatur <5°

Anderer Aufstellungsort

Schlauchleitung undicht

Schlauchanschliisse auf Dichtheit priifen

Zu wenig Ol in Pumpe

Olstand kontrollieren

Luftblasenbildung im Ol

Olwechsel durchfiihren

Offnungsventil defekt

Dichtring der Pumpe defekt

Gerat zur Reparatur einsenden

Olnebel tritt im Betrieb auf

Zu viel Ol in der Pumpe

Ol ablassen

Hydraulikdl wird zu heif3

Gerat zur Reparatur einsenden

Starke Gerduschentwicklung im Betrieb

Zu wenig Ol in der Pumpe

Olstand kontrollieren

Lager der Pumpe defekt

Gerat zur Reparatur einsenden

Deckel 6ffnet sich nicht

Beluftungsventil defekt (gleicht Druck
zwischen Umgebung und Kammer aus)

Gerat zur Reparatur einsenden

Keine VerschweiBung

Keine bzw. zu geringe SchweiBzeit angewahlt

SchweiBzeit erhdhen

Beutel nicht ausreichend iber SchweiBbalken
gelegt

Beutel richtig einlegen

1 oder 2 SchweiBdrahte defekt

Sobald 1 SchweiBdraht defekt ist, erfolgt auch
keine VerschweiBung am anderen SchweiB-
balken - betroffenen SchweiBdraht tauschen
(Widerstand messen - Sollwert ca. 0,4Q)

Blauer Andruckschlauch oder Schlauchlei-
tung zu Andruckschlauch defekt

Auf Dichtheit prifen
(SchweiBbalken demontieren)

Ventil fir Andruckschlauch defekt

Transformator oder
Steuerelektronik defekt

Gerat zur Reparatur einsenden

Schlechtes
SchweiBergebnis

SchweiBzeit zu gering

SchweiBzeit erhdhen

Beutel nicht ausreichend iber SchweiBbalken
gelegt

Beutel richtig einlegen

Teflonband schmutzig oder verschlissen

Mit Baumwolltuch reinigen oder tauschen

Silikongummi im Deckel verschlissen

Silikongummi tauschen

Blauer Andruckschlauch oder Schlauchlei-
tung zu Andruckschlauch defekt

Auf Dichtheit prifen
(SchweiBbalken demontieren)

Rauchentwicklung an der SchweiBnaht

Teflonband schmutzig

Teflonband reinigen oder tauschen

SchweiBzeit zu hoch eingestellt

Einstellwerte verringern

" Sollte keine bzw. eine nicht ausreichende Vakuumierung stattfinden, kann einfach tUberprift werden, in welchem Bereich der Fehler liegt:
Die Ansaugéffnung in der Kammer (kleines Gitter an der Kammerriickseite) abkleben - luftdicht verschlieBen - und eine Vakuumierung aus-
|6sen. Zeigt das Vakuummeter normale Werte, liegt der Fehler innerhalb der Kammer (z.B. Deckeldichtung). Zeigt das Vakuumeter anormale
Werte (zu geringe Vakuumleistung) liegt der Fehler auBerhalb der Kammer (z.B. SchlauchanschluB undicht).
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6. Sonstiges
6.1. Garantiebedingungen

Die Garantiedauer dieses ROTEK Gerates betragt 12 Monate ab
Zustellung zum Endverbraucher, langstens jedoch 14 Monate nach
dem Lieferdatum.

Unter dem Lieferdatum ist jenes Datum zu verstehen welches bei
der Auslieferung auf dem jeweiligen Transportschein (Lieferschein
oder Rechnung) angefihrt ist.

Etwaige Reparaturen missen von einer durch ROTEK autorisierte
Werkstéatte bzw. durch ROTEK selbst erfolgen. Jedenfalls ist vor ei-
ner Garantieleistung durch eine Fremdfirma das schriftliche Einver-
standnis von ROTEK einzuholen.

6.1.1. Garantie der Ersatzteile

Die Garantiedauer von Ersatzteilen betrégt 6 Monate ab Zustel-
lung zum Endverbraucher. Als Nachweis dient die Ubernahme des
Transportschein.

6.1.2. Garantiegrenzen

Sollte das Gerét professionell, haufig und dauernd in Gebrauch ste-
hen, obwohl die oben angefiihrte Frist von 12 Monaten noch nicht
abgelaufen ist, verfillt die Garantie automatisch bei Uberschreitung
von 2.000 Verpackungszyklen.

Innerhalb der vorher genannten Grenzen verpflichtet sich ROTEK
jene Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen, welche nach
Prifung durch ROTEK oder einer autorisierten Servicestelle Herstel-
lungs- oder Materialfehler aufweisen.

Die Instandsetzung oder ein Austausch defekter Teile innerhalb der
Garantie verlangert keinesfalls die Gesamtgarantiezeit des Gerétes.
Alle wéahrend der Garantiezeit instandgesetzten oder ausgetausch-
ten Teile oder Baugruppen werden mit einer Garantiedauer ausge-
liefert, welche der restlichen Garantiezeit des Original-Bauteils ent-
spricht.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Schaden, die durch folgende
Faktoren verursacht wurden:
e Nichtbeachtung der im Handbuch enthaltenen Anweisungen
e UnsachgeméBe Verwendung
Nicht erlaubte Umweltbedingungen
Uberlast
Normaler VerschleiB3
Nicht autorisierte Anderungen am Gerét
Von nicht autorisiertem Personal durchgeftihrte Reparaturen.
Unzureichende bzw. falsche Reinigung oder Wartung
Schéden durch fehlende Betriebsmittel
Schéden durch falsche Betriebsmittel

Ferner sind alle VerschleiBteile und Betriebsmittel von der Garan-
tieleistung ausgeschlossen (z.B. Deckeldichtung, Silikongummi, Te-
flonbédnder, SchweilBdrdhte, Hydraulikol).

Kleinere Mangel (Kratzer, Verfarbungen) kénnen auftreten, beein-
trachtigen aber nicht die Leistungsfahigkeit des Gerates und werden
deshalb nicht durch die Garantie abgedeckt.

ROTEK haftet nicht fir Kosten, Schaden oder direkte bzw. indirekte
Verluste (einschlieBlich eventueller Gewinn-, Vertrags- oder Herstel-
lungsverluste), die von der Benutzung des Geréates oder von der Un-
maoglichkeit, das Geréat zu benutzen, verursacht wurden.

6.1.3. Garantieleistungen

Die Garantieleistung erfolgt am Standort von ROTEK bzw. am
Standort einer von ROTEK autorisierten Servicestelle.

Die Transportkosten von eventuellen defekten Teilen, welche von
ROTEK zur Ansicht und Garantieprifung verlangt wurden, gehen zu
Lasten des Verbrauchers.

Die Transportkosten zum Standort des Gerétes (innerhalb der EU)
oder zu einer autorisierten Servicestelle flir die Bauteile, bei denen
die Garantie anerkannt wurde, gehen zu Lasten von ROTEK.

Die defekten innerhalb der Garantie getauschten Teile, gehen auto-
matisch nach abgewickeltem Austausch in den Besitz von ROTEK
Uber.

6.2. CE Konformitatserklarung

Hiermit erklédren wir,

We herewith declare,
Rotek Handels GmbH
HandelsstraBe 4

2201 Hagenbrunn
Osterreich / Austria

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerat aufgrund seiner Konzipierung und Bau-
art sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschldgigen,
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien
entspricht.

That the following Appliances complies with the appropriate basic safety and
health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought
into circulation by us.

Bezeichnung Vakuumverpackungsmaschine

Description Vacuum packing machine

PM-VC-400-T (21505 )
PM-VC-400-U (Z1505)

Modell (Bauform)

Type (Build code)
PM-VC-400-UIG (21505 )
Einschldgige EG-Richtlinien 2006/42/EG
2006/95/EG,
Applicable EC Directives 2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen | EN 60204-1:2006,
EN ISO 12100:2010
EN 1012-2:1996+A1:2009

Applicable harmonized standards

Bei einer nicht mit uns abgestimmter Anderung des Gerétes verliert diese Erklé-
rung ihre Giiltigkeit.
In a case of the alternation of the machine, not agreed upon by us, this declaration
will lose its validity.

el +43 (2235) 20791-0 Fax.: DW 50
http://www.rotek.at EMail: office@rotek.at

( Robert Rernbdck, Geschaftsfiihrer )
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