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Dokumentation / aktuelle Webinformationen (Weblink zu Produktseite):

flir Generatoren bis max. 30kW
fiir Betriebsstrome bis max. 125A
fir Nennspannung 400V/50Hz sowie 230V/50Hz

[ ATS-Y2-400A

""" ' fiir Generatoren bis max. 30kW

flir Betriebsstrome bis max. 125A

fir Nennspannung 400V/50Hz sowie 230V/50Hz




Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

bitte nehmen Sie sich die Zeit dieses Handbuch vollstédndig und auf-
merksam durchzulesen. Es ist wichtig, dass Sie sich vor der Inbe-
triebnahme mit den Vorschriften zur korrekten Installation, den Be-
dienungselementen sowie mit dem sicheren Umgang lhres Gerétes
vertraut machen.

Dieses Handbuch sollte immer in der Nahe des Gerates aufbewahrt
werden, um im Zweifelsfall als Nachschlagewerk zu dienen und ge-
gebenenfalls auch etwaigen Nachbesitzern ausgehandigt werden.

Die Bedienung und Wartung dieses Gerates birgt Gefahren, welche
Uber Symbole in diesem Handbuch verdeutlicht werden sollen. Fol-
gende Symbole werden im Text verwendet, Bitte beachten Sie die
jeweiligen Hinweise sehr aufmerksam.

Sicherheitshinweis

A Dieses Symbol markiert einen allgemeinen Hinweis, deren Beachtung
zu Ihrer persénlichen Sicherheit bzw. zur Vermeidung von Gerétesché-
den dient.

Sicherheitshinweis elektrische Gefahr
A Dieses Symbol markiert elektrische Gefahren fiir Benutzer- und War-
tungspersonal.

.. Allgemeiner Hinweis
I__I Dieses Symbol markiert Hinweise und praktische Tipps fiir den Be-
nutzer.

Installation

A Die Installation und die Inbetriebnahme dieser Einheit samt der elek-
trischen Verbindungen miissen von einem Fachbetrieb vorgenommen
werden. Die Installation muss dem jeweils giiltigem Recht und den
jeweils giiltigen Vorschriften entsprechen. Der Fachbetrieb ist fiir die
Einhaltung der entsprechenden Normen verantwortlich!

Wir haben den Inhalt des Handbuches auf Ubereinstimmung mit den
beschriebenen Geréten gepriift. Dennoch kénnen Abweichungen
nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fiir die vollstandige Uber-
einstimmung keine Gewéhr Ubernehmen. Die Angaben werden je-
doch regelmaBig Uberprift und notwendige Korrekturen sind in den
nachfolgenden Auflagen enthalten, welche sie tUber unsere Home-
page einsehen kénnen (siehe QR-Code auf Umschlagseite). Sollten
Zweifel in Bezug auf Eigenschaften oder Handhabung mit dem Ge-
rat auftreten, so kontaktieren Sie uns bitte vor der Installation oder
Inbetriebnahme.

Alle Bilder sind Symbolfotos und missen mit der aktuellen Ausflh-
rung nicht Ubereinstimmen. Technische Anderungen, Irrtimer und
Druckfehler sind vorbehalten.

Handbuchs entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Fiir Folgesché-

2 Bei Schéden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem
den, die daraus resultieren, iibernehmen wir keine Haftung.

Dieses Handbuch darf ohne schriftiche Genehmigung von Rotek
weder vollstandig noch teilweise in jeglicher Form und mit jeglichen
Mitteln elektronischer oder mechanischer Art reproduziert werden.
Ein Zuwiderhandeln stellt einen VerstoB gegen geltende Urheber-
rechtsbestimmungen dar und wird strafrechtlich verfolgt. Alle Rech-
te, insbesondere Vervielféltigungsrechte, sind vorbehalten.

.. Kontrolle der gelieferten Ware
I_.,_l Nach Empfang des Gerétes ist empfohlen zu kontrollieren ob die Ware

mit dem im Auftrag, Frachtbrief oder Lieferschein angefiihrten Kompo-
nenten (ibereinstimmt. Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig, um
das Gerét nicht zu beschéddigen. Weiters sollte das Gerét auf etwaige
Transportschéden kontrolliert werden. Sollte die Lieferung unvollstén-
dig oder beschédigt sein, informieren Sie unverziiglich Ihren Héndler.
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1. Sicherheitshinweise

Die Installation und die Inbetriebnahme dieser Einheit samt der elek-
trischen Verbindungen miissen von einem Fachbetrieb vorgenommen
werden. Die Installation muss dem jeweils gliltigem Recht und den
Jjeweils giiltigen Vorschriften entsprechen. Der Fachbetrieb ist fiir die
Einhaltung der entsprechenden Normen verantwortlich.

Die Anweisungen in diesem Handbuch miissen durch die jeweils giilti-
gen lokalen gesetzlichen Vorschriften und technische Normen ergénzt
werden. Sie ersetzen keine Anlagenormen oder zuséatzliche (auch nicht
gesetzliche) Vorschriften, die aus Sicherheitsgriinden erlassen wurden.
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.1. Installation

Die Einheit darf nicht im Freien oder in feuchter Umgebung installiert
werden.

Die ATS Einheit ist mit einer elekirischen Anlage zu verbinden, welche
der Richtlinie 73/23/EWG (oder 2006/95/EG, 2014/35/EU), entspricht.
Es ist VERBOTEN, die Einheit in Betrieb zu nehmen, sollte die elektri-
sche Anlage NICHT dieser Richtlinie entsprechen.

Das Gerét darf nur von geschulten und qualifiziertem Personal elek-
trisch angeschlossen werden. Die elektrischen Verbindungen samt
Erdung ist unter Beriicksichtigung der jeweils giiltigen Normen und
Vorschriften herzustellen.

Das Gerét darf nur mit Verbrauchern bzw. elektrischen Systemen und
Generatoren verbunden werden, welche mit der Nennleistung/-Fre-
quenz der Einheit kompatibel sind.

Vor Beginn der Installationsarbeiten muss allpolige Trennung und
Spannungsfreiheit sichergestellt sein!

Keine Tétigkeiten bei nassem oder feuchtem Boden durchfiihren. Nie-
mals Fliissigkeiten auf elektrische Teile spritzen.

Niemals elektrische / elektronische Bauteile, nicht isolierte Teile oder
unter Spannung stehende Kabel beriihren.

Es ist verboten Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen
Teilen durchzufiihren. Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen kann
tadlich sein.

Gebrochene, abgeniitzte oder durch Brandkennzeichen beschédigte
Kabel miissen ausgetauscht werden. Korrodierte AnschluBklemmen
immer wechseln.

Der Neutralleiter muss zwingend angeschlossen und verkabelt wer-
den! Halten Sie die Phasenfolge (Drehrichtung) geméaB Anschlusssche-
matik ein.

Die Handsteuerung (innenliegender Hebel) darf nur verwendet werden
wenn die Einheit vollstdndig spannungsfrei geschalten ist!

Sémtliche Steck- und Klemmverbindungen diirfen nur gedffnet/ge-
schlossen werden, wenn die Einheit vollstédndig spannungsfrei ge-
schalten ist!

Vor einer Inbetriebnahme kontrollieren, ob alle Werkzeuge oder sons-
tige lose Teile aus der Einheit entfernt und die Fronttiire geschlossen
wurde.

Die Einheit darf nur an einem Ort installiert werden, an dem ungeschul-
te Personen, Passanten oder Kinder keinen Zutritt haben.
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2.

<

erwendung

Die Einheit darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal gedffnet werden.
Die elektrischen Verbindungen miissen allpolig getrennt, auf Span-
nungsfreiheit gepriift und vor unbeabsichtigtem Zuschalten geschiitzt
sein!

Die Einheit darf nur iiber die von auBBen zugénglichen Bedienelemente
gesteuert werden!
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2. Spezifikation

Ein Gerat der ATS-Y2-Serie realisiert in Verbindung mit einem
Stromerzeuger eine automatische Umschaltung bei Netzausfall. Ein
Schaltkontakt Ubermittelt der Motorsteuereinheit des Stromerzeu-
gers im Bedarfsfall den Startbefehl.

2.1. Technische Daten
Modell ATS-Y2-125A ATS-Y2-400A
EAN 9009970006310 9009970006327

400V /50 Hz / 3-phasig
230V /50 Hz / 1-phasig "

125 A pro Phase ‘ 400 A pro Phase
Polanzahl 3+N

flir Netzspannung

Maximaler Betriebsstrom

3 Anschlussfelder
4 polig Giber Kabelschuh (Schraube M8)

1 Anschlussfeld
5 polig iber Klemmkontakt (0,5 - 4,0 mm?)

Anschlussmdglichkeit
Netz/Last/Generator

Anschlussmoglichkeit
Steuerleitung/Ladegerét

Stromaufnahme <3,5A <7,0A
Lebensdauer mechanisch 8.000 Schaltspiele 6.000 Schaltspiele
Lebensdauer elektrisch 3.000 Schaltspiele 2.000 Schaltspiele
Schalthdufigkeit 600 Schaltspiele/Stunde | 900 Schaltspiele/Stunde
Einschaltvermédgen 5 kA 15 kA
Ausschaltvermdgen 5 kA 15 kA

Schiitz Nullleiterkontakt Standard (nicht voreilend)886

< 165V Phase-N
> 270V Phase-N

> 170V Phase-N
< 260V Phase-N

3 Sekunden, nicht veranderbar

Netztrennung erfolgt bei

Netzriickschaltung bei

Verzdgerung Motorstart

Umschaltverzogerung einstellbar 0,5 - 30 Sekunden
Die maximal erlaubte Neigung des Schaltschranks

Neigungswinkel (des Schaltschiitzes) betragt +/-15° vertikal

(nur héngend/stehend, nicht liegend betreiben)
Einsatzhohe < 2.000m Seehdhe
Umgebungstemperatur -5 bis +35°C
Luftfeuchtigkeit < 90% nicht kondensierend
Abmessungen (BxTxH) 415x 235 x 610 mm 565 x 235 x 710 mm
Nettogewicht 16 kg 35kg
Normen EN60947
Batterieladegerat? nicht enthalten

" Die Gerateserie ATS-Y2 ist fir den 3-phasigen Betrieb (sowohl
Netz als auch Stromerzeuger) entwickelt. Der Betrieb kann jedoch
auch mit einem 1-phasigen Stromerzeuger realisiert werden, da
die Messung aller Spannungen immer Phase zu N erfolgt. Weitere
Hinweise siehe Installation.

2 Beachten Sie, dass der Stromerzeuger flr einen etwaigen ATS-
Start im Standby Betrieb gehalten werden muss. Da dies die Star-
terbatterie des Motors auf Dauer entladen wurde ist die Integration
eines Batterieladegeréates in den Stromerzeuger notwendig. Die-
ses Ladegerét ist nicht im Lieferumfang enthalten - siehe Installa-
tionshinweise.

2.2. Lagerung

Wird die Einheit nicht unmittelbar installiert und in Betrieb genom-
men, muss diese an einem geschutzten, sauberen, trockenen und
vibrationsfreien Ort gelagert werden.




3. Verwendung
3.1. Gerateabbildung
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Netzspannung AON Auto BON Generator-
vorhanden spannung
O O O O O vorhanden
Delay Normal Manual Normal Delay
"Q‘ "Q‘
2 2
A Delay Adjust B Delay Adjust
Last auf Netz O O O O Last auf
AON Dual B ON Auto/
geschaltet b h Generator
Switch Break Switch | | Manual geschaltet

Im Standardbetriebszustand leuchten die Lampe L1 (Netzspannung
vorhanden) und die Lampe L2 (Verbraucher/Last auf Netz geschal-
tet).

Sobald eine oder mehr Phasen der Netzversorgung ausfallen er-
lischt L1 und L2. Die ATS-Einheit wartet 3 Sekunden (fix eingestellt,
nicht justierbar) und gibt im Anschluss der Motorsteuereinheit den
Startbefehl.

I.ll Sollte der Motor nicht starten, beachten Sie die Anzeigen an der Mo-
/——\| torsteuereinheit.

Sobald alle 3 Phasen des Generators vorhanden sind und innerhalb
der Toleranz liegen leuchtet die Lampe L3 (Generatorspannung vor-
handen) auf.

Nach Ablauf der eingestellten Umschaltverzégerung schaltet die
ATS Einheit die Last auf den Generator. Die Lampe L4 (Last auf Ge-
nerator geschaltet) leuchtet.

Bei Rickkehr aller 3 Phasen der Netzspannung (Phasenspannung
innerhalb der Toleranz) leuchtet neben L3 und L4 auch die Lampe
L1 auf. Nach Ablauf der Rickschaltverzégerung schaltet die ATS
Einheit auf das Netz riick. Die Lampen L1, L2 und L3 leuchten.

Der Motor bekommt nach Ablauf von 10 Sekunden Wartezeit (fix
eingestellt, nicht justierbar) den Stop-Befehl. Sobald keine Genera-
torspannung anliegt erlischt L3 wieder.

I.ll Der Taster "Dual Break" hat in dieser Ausfiihrung keine Funktion!

3.2. Elektronikpanel
3.2.1. Anzeigen am Panel

Eingang A (=Netz) ist aktiv.

Leuchtet auf sofern die Last/Verbraucher auf
Eingang A/Netz geschalten sind.

Erlischt wenn mindest 1 Phasenwert auBerhalb
der Toleranz liegt (=keine Netzspannung vor-
handen).

A ON

Zeigt an, dass alle 3 Phasen der Netzversorgung
(Eingang A) vorhanden sind und innerhalb der
Toleranz liegen.

Erlischt wenn einer dieser Kriterien nicht erflillt ist

A NORMAL

A ON DELAY Zeigt an, dass die Umschaltverzégerung B auf
TIME A (Verbraucher von Generator auf Netz) aktiv ist.

Eingang B (=Generator) ist aktiv.

e Verbraucher auf Generator geschalten

Zeigt an, dass alle 3 Phasen von Eingang B
(Stromerzeuger) vorhanden sind und innerhalb
der Toleranz liegen. Die Messung erfolgt hier
Phase zu N.

Erlischt wenn einer dieser Kriterien nicht erfullt ist

B NORMAL

B ON DELAY Zeigt an, dass Umschaltverzégerung A auf B
TIME (Verbraucher von Netz auf Generator) aktiv ist.

Leuchtet auf, sobald sich das Gerat im automa-

ALTE tischen Modus befindet

Leuchtet auf, sobald das Gerat in den manuel-

MANUAL len Betrieb geschaltet wurde

3.2.2. Justage der Umschaltverzégerung

Illl Bei Netzausfall wartet die ATS Einheit 3 Sekunden, bevor diese den
——\| Startbefehl an den Motor des Stromerzeugers iibermittelt. Diese Zeit
ist fest vorgegeben und kann nicht justiert werden.

Uber den Regler ,B Delay Adjust* kann jene Umschaltverzégerung
festgelegt werden, welche zwischen ,Generator erzeugt Spannung*
bis zu ,,Aufschalten der Last" verstreichen soll.

Einstellméglichkeit: 0,5 - 30 Sekunden

I.II Der Stromerzeuger sollte nach Mdglichkeit bei kaltem Motor (< 35°C

y—~—\| Kiihlwassertemperatur) maximal mit ca. 50% der Nennleistung belas-
tet werden. Ist dies nicht méglich empfehlen wir eine Vorwédrmeinheit
im Motor zu integrieren, um die Kiihlwassertemperatur stédndig iiber
50°C zu halten.

Uber den Regler ,A Delay Adjust* kann jene Umschaltverzége-
rung festgelegt werden, welche zwischen ,Netzwiederkehr” bis zu
»Ruckschalten der Last auf das Netz“ verstreichen soll.

Einstellméglichkeit: 0,5 - 30 Sekunden

3.2.3. Manueller Betrieb

Die ATS Einheit kann auch manuell gesteuert werden (z.B. bei star-
ken Netzschwankungen, wiederkehrenden Ausfallen, usw.).

Bringen Sie dazu den Druckschalter auf die Stellung ,MANUAL* (hi-
nein driicken). Die Anzeige ,MANUAL" leuchtet auf.

Nun kann Uber die Taster ,A ON“ bzw. ,,B ON“ manuell umgeschal-
tet werden.

Beachten Sie, dass die ATS Einheit nur auf jene Versorgung manuell

A umschaltet, bei der alle 3 Phasen vorhanden sind und innerhalb der
Toleranz liegen. Ein Motorstartbefehl an den Generator wird im ma-
nuellen Betrieb nicht erzeugt! D.h. sie kénnen nur umschalten, sofern
Netz- und Generatorspannung vorhanden sind - L1 und L2 leuchten.
Daher ist der Generator manuell zu starten!

I.. Die ATS Einheit "merkt" sich die gewiinschte Umschaltung im manuel-

——\| len Betrieb. D.h. sollten sie auf den Generator schalten wollen, obwohl
dieser noch nicht lduft (z.B. nicht alle 3 Phasen innerhalb der Toleranz),
schaltet die ATS Einheit sofort um, sobald der Generator gestartet wur-
de. Nach Verlassen der manuellen Betriebsart wird dieser Speicher
geldscht.

Bei Ruickschaltung in den Automatik Betrieb schaltet die ATS Einheit
bei vorhandener Netzspannung selbststéndig auf das Netz zurtck.

l..l Der Taster "Dual Break" hat in dieser Ausfiihrung keine Funktion!

3.3. Spannungsiiberwachung

Die ATS Einheit iiberwacht die Spannungen auf Unter- und Uber-
spannung. Liegt eine oder mehrere Phasenspannungen auBerhalb
des Toleranzbereichs erlischt ,,A Normal“ bzw. ,,B Normal“ und die
ATS Einheit schaltet nach Méglichkeit um. Schwellwerte siehe 2.1.

3.4. Verwendung im Notbetrieb
Es empfiehlt sich den Stromerzeuger alle 3 Monate in Betrieb zu
nehmen, um das Gerat einsatzbereit zu halten.

.. Lassen Sie dabei den Motor zumindest auf Betriebstemperatur kom-
I_ _l men - ein zu Kurzer Motorlauf im kalten Zustand ist schédlich und ruft
Ablagerungen am Auspuff, Kolben und Zylinder hervor.
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4. Installation

Die elektrische Installation muss von einem Fachbetrieb vorge-
nommen werden. Elektrische Verbindungen miissen den geltenden
Elektro-Normen, Bestimmungen und Vorschriften entsprechen. Dies
gilt auch fiir Erdung und Erdschliisse. Der Fachbetrieb ist fiir die Ein-
haltung der entsprechenden Normen verantwortlich.

Vor Beginn der Installationsarbeiten muss der Stromerzeuger vor un-

A beabsichtigtem Einschalten geschiitzt werden (z.B. durch Abklemmen
des Minus(-)Pols der Batterie) sowie das Netz allpolig getrennt werden.
Stellen Sie unbedingt Spannungsfreiheit fest!

4.1. Mechanische Installation

Der Aufstellungsort der ATS Steuereinheit sollte so gewéhlt werden,
I!!I dass die Leitungsfiihrung zwischen Netzversorgung und Hausvertei-
ler méglichst kurz gehalten werden kann. Es empfiehlt sich weiters
die Wahl des Aufstellungsortes in der Ndhe des Generators zu wéhlen
(sofern méglich), um neben der Anzeigen der ATS-Einheit auch die An-
zeigen des Generators leicht ablesen zu kénnen.
Beachten Sie weiters folgende Punkte:
¢ Die maximal zuldssige horizontale Neigung betragt: +15°
e Die ATS Einheit darf nicht im Freien oder in feuchter Umgebung
installiert werden. Die maximal zulassige Luftfeuchtigkeit betragt
90%RHD, Umgebungstemperatur: -5 bis +35°C
¢ Die Einheit darf nur an einem Ort installiert werden, an dem unge-
schulte Personen, Passanten oder Kinder keinen Zutritt haben.

4.1.1. Montagehinweise

o Befestigen Sie die 4 Montagelaschen mittels der beilgelegten
M6x12 Schrauben an der Riickseite der ATS Einheit.

e Bohren Sie im Raster 4 Montagel6cher und befestigen Sie die
Montagelaschen der ATS Einheit dementsprechend (z.B. Dibel
und Schraube, maximale Schraubenkopfgrosse @12 mm).

5|y /5o B | H
ATS-Y2-125A | 335 | 545
ATS-Y2-400A | 490 | 645
| M6x12

)

Die ATS Einheit muss fest mit der Wand o.4. verschraubt werden, um
Bewegungen des Gerétes zu unterbinden.

4.2. Batterieladegerat

.. Beachten Sie, dass der Stromerzeuger fiir einen etwaigen ATS-Start im

L_J Standby Betrieb gehalten werden muss. Da dies die Starterbatterie des
Motors auf Dauer entladen wiirde ist die Integration eines Batteriela-
degeriétes in den Stromerzeuger notwendig. Dieses Ladegerat ist nicht
im Lieferumfang enthalten.

Beachten Sie bei der Auswahl des Ladegerétes folgende Punkte:

e Das Ladegerat darf eine maximale Stromaufnahme von 5A bei 230V aufwei-
sen. Sollte Ihr Ladegerét eine hohere Stromaufnahme haben, darf die Versor-
gung des Ladegerétes nicht iber die Klemmen der ATS Einheit erfolgen.

e Das Ladegerat muss eine Erhaltungsladungsfunktion haben.

e Das Ladegerat muss fiir die verwendete Batterie passend sein (12/24V, Fliis-
sig/Gel-Zelle, usw.).

4.2.1. Installationshinweise Ladegerat

I.. Folgende Anweisungen sind nur als Hinweise aufzufassen. Verbind-
—\—\|liche Installationsanweisungen kénnen nur durch den Hersteller des
Stromerzeugers und des Batterieladegerétes erfolgen!

e Vor Beginn der Installationsarbeiten muss der Motor des Stromerzeugers vor
unbeabsichtigtem Einschalten geschiitzt werden (z.B. durch Abklemmen des
Minus(-)Pols der Batterie).

e \Wahlen Sie den Installationsort so, dass die Kabelfiihrung zu Starterbatterie
maglichst kurz gefiihrt wird.

e Beachten Sie bei der Installation, dass das Ladegerat nicht durch eine etwaige
Undichtheit im OI-. Treibstoff- oder Kiihlkreislauf bzw. bei wahrend Wartungs-
téatigkeiten austretende Mittel beschadigt werden kann (nicht am Boden des
Generators montieren).

e Installieren Sie das Ladegerét so, dass spétere Wartungstétigkeiten am Strom-
erzeuger nicht behindert werden.

e Montieren Sie in der Néhe der Kabelausfilhrung des Stromerzeugers eine 5
polige Klemmleiste fiir die spétere Verbindung zur ATS-Einheit (nicht im Liefe-
rumfang enthalten). Beschriften Sie die Klemmen wie in der Abbildung ange-
fuhrt.

e Nehmen Sie ein isoliertes Kabel (3x1,5mm2, nicht im Lieferumfang enthalten)
mit passender Lange zur Hand und verbinden Sie den Netzstecker des Lade-
gerétes mit den montierten Klemmen.

o \erhinden Sie weiters den Ladeausgang des Batterieladegerates mit der Star-
terbatterie des Motors. Minus mit dem Minuspol und Plus mit dem Pluspol der
Batterie. Wahlen Sie den Kabelquerschnitt passend zu Batterie und Ladegerét.

in
N
PE  Batterieladegerat

[®[® ®[®
@ aa
EE [
24[25|126/28]29|

24 ... N fiir Batterieladegerat
25 ... L fiir Batterieladegerat
26 ... PE fiir Batterieladegerat
28 ... ATS Kontakt1

29 ... ATS Kontakt2

e Schalten Sie das Ladegerdt ein und (berprifen Sie im Zuge der
Erstinbetriebnahme die ordnungsgeméBe Funktion!

4.3. Verkabelung der Motorsteuerung

Je nach verwendeter Motorsteuereinheit muss die Verkabelung fiir
Klemme 28 und 29 des unter 4.2. beschriebenen Klemmenblocks
vorbereitet werden.

Bei den meisten Motorsteuereinheiten muss ein ATS-Kontaktein-
gang mit Batterie(-)/GND des Stromerzeugers geschlossen werden,
um der Motorsteuereinheit den ATS Startbefehl zu GUbermitteln.

Sollte Ihr Motorsteuergerat einen Offner-/SchlieBerkontakt gegen
GND/Masse/0V bendtigen, gehen Sie wie folgt vor:

e \erbinden Sie ein schwarzes Kabel mit Mindestquerschnitt 1,5
mm? einerseits mit der Masse des Generators (liblicherweise Mo-
torgehduse, Batterie(-)Pol, 0.8.) und andererseits mit Kontakt 29
der von Ihnen montierten 5-poligen Klemmleiste.

¢ Verbinden Sie weiters ein graues Kabel mit gleichem Querschnitt
einerseits mit dem ATS Schaltkontakt der Motorsteuereinheit
und andererseits mit Kontakt 28.
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4.4. Hinweise fir die elektrische Installation

e Aufgrund der Vibrationen des Stromerzeugers sollten die elekt-
rischen Verbindungen mit flexiblem Kabel herstellt werden, um
die Ubertragung von Schwingungen und mégliche Schaden am
Generator und der AnschluBklemmen zu verhindern. Wenn eine
flexible Verkabelung nicht méglich ist, sollte ein Verteilerkasten
nahe dem Stromerzeuger mit flexibler Verbindung dorthin ange-
bracht sein.

e Das Kabel sollte geschitzt in einem Schutzrohr oder Kabelkanal
verlegt sein, die jedoch niemals fest mit den Stromerzeuger ver-
bunden sein dirfen. Beim Biegen des Kabels muss der vorge-
schriebene Mindestbiegeradius beachtet werden.

e Das Kabel zwischen Stromerzeuger und ATS-Einheit muss fiir

die Ausgangsleistung des Generators geeignet sein. Das Kabel

zwischen Netz und Last muss der Anschlussleistung des Netz-
betreibers entsprechend sein. Beim Bestimmen der GréBe muss
die Umgebungstemperatur, Installationsart, Ndhe zu anderen

Kabeln usw. gemaB geltenden Vorschriften berticksichtigt wer-

den.

Alle Verbindungen mussen sorgféltig auf korrekte Installation und

Phasenrotation Uberprift werden.

e Die Kabelverbindungen vom Stromerzeuger zum Verteilersys-
tem sind durch Leitungsschalter geschiitzt, die bei Uberlast oder
KurzschluB automatisch die Verbraucher vom Generator trennt.

Illl Bei der Planung des elektrischen Systems ist darauf zu achten, dass

/——\|die 3 Phasen des Stromerzeugers im Betrieb mdglichst gleichméBig
belastet werden. Sollten die Phasen stark ungleichméBig belastet wer-
den (man spricht von Schréglast), kann es zu Uberhitzung in den Ge-
neratorwicklungen, ungleichen Ausgangsspannungen der Phasen zum
Nulleiter und méglicher Schédigung des Generators kommen.

c Stellen Sie sicher, dass kein Phasenstrom die Nennleistung des Strom-

erzeugers libersteigt. Bei Anschluss an ein vorhandenes Verteilersys-
tem, kann eine Neuorganisation des Verteilersystems von Néten sein,
um den Bedingungen zu entsprechen.

4.5. Kabelklemmverschraubungen

Demontieren Sie die untere bzw. obere Abdeckung der ATS-Einheit
und montieren Sie je nach verwendetem Kabelquerschnitt vier pas-
sende Klemmverschraubungen (nicht im Lieferumfang enthalten).

4.6. Hinweise zur Kabeldimensionierung

Beachten Sie bei der Verwendung von groBen Kabellangen, dass ein
Spannungsabfall auftritt, der umso hoher wird je kleiner der Kabel-
querschnitt und je langer die Leitungslange ist.

Die angeflihrten Kabelmindestquerschnitte sind nur Richtwerte.
Die fur die jeweilige Installation notwendigen Querschnitte missen
durch den installierenden Fachbetrieb festgelegt werden!

4.7. Verkabelung der Steuerleitungen

Nehmen Sie je nach Anwendung ein

- 5-poliges (bei Verwendung Schaltkontakt und Ladegerat)
oder

- 2-poliges (bei Verwendung ohne Ladegerat)
isoliertes Litzenkabel, Mindestquerschnitt 1,5 mm?, mit passender
Lange zur Hand und fuhren dieses sowohl in den Stromerzeuger
(zum vorbereiteten 5-poligem Klemmfeld) als auch in die Kabelver-
schraubung der ATS-Einheit ein.

Beachten Sie, dass unten angefiihrte Tabelle nur gliltig ist, sofern
das Klemmfeld wie unter 4.2.1. beschrieben beschriftet ist/wurde.

Verbinden Sie das Kabel wie folgt:

Generator ATS-Einheit Farbe
Klemme 24 auf Klemme 24 (N1) blau
Klemme 25 auf Klemme 25 (L1) braun
Klemme 26 auf Klemme 26 (PE) gelb/griin
Klemme 28 auf Klemme 28 (K1) grau
Klemme 29 auf Klemme 29 (K2) schwarz

4.8. Verkabelung der Netz- und Generatorleitungen

Die 4 Schaltkontakte der ATS-Einheit schalten gleichberechtigt in ei-
nem sehr engen Zeitfenster (kein voreilender Nullleiter). Bei Einzelan-
lagen empfehlen wir daher den Nullleiter NICHT zu schalten und somit
die vorhandene Anlagennullung weiter zu verwenden. In diesem Fall
wird iblicherweise die Nullung des Aggregates aufgehoben um Schlei-
fenstréme (vagabundierende Ausgleichsstréme) zu vermeiden. Bei An-
lagen mit geschaltenem Nulleiter, ist eine geeignete MaBnahmen zu
treffen, um zu gewéhrleisten, das sich innerhalb des Umschaltzeitfens-
ters kein virtueller (undefinierter) Sternpunkt ausbildet.

4.8.1. Verkabelung der Generatorleitungen

Nehmen Sie ein 4-poliges isoliertes Litzenkabel mit passender Lan-
ge und passendem Querschnitt zur Hand und verbinden Sie dieses
nach Montage der Kabelschuhe wie folgt:

Generator . .

Klemmfeld ATS-Einheit Farbe
L1/U auf Klemme 1 schwarz
L2/Vv auf Klemme 3 braun
L3/ W auf Klemme 5 grau

Klemme 7 (N geschalten)
N /N auf oder Klemme 16 blau
(N nicht geschalten) "

" siehe Hinweis 4.8. zur Schaltung des Nullleiters

Beachten Sie, dass eine etwaige direkte Nullung am Stromerzeuger
aufgehoben werden sollte. Die Nullung sollte bei einem Schutzkonzept
mit Erdung in der ATS Einheit erfolgen!

Im Falle eines Schutzkonzeptes mit Fehlerstromschutzschalter/Erdung
ist die Erdverbindung der ATS Einheit zwingend direkt und méglichst
kurz mit dem ErdungsspieB/dem Fundamenterder zu verbinden! Die
Erdverbindungskabel/-bédnder miissen mindestens Vollstrom Belas-
tungsféhigkeit haben!

I.ll Die Montage der Kabelschuhe ist wie unten abgebildet herzustellen.
l_‘_-__e_| Stellen Sie sicher, dass die Anschlussschrauben gut angezogen sind.

—H A= R

4.8.2. Verkabelung der Netzversorgung

Nehmen Sie ein 4-poliges bzw. 5-poliges isoliertes Litzenkabel mit
passender Léange und passendem Querschnitt zur Hand und ver-
binden Sie dieses nach Montage der Kabelschuhe wie folgt mit der
Netzzuleitung:

z:nmer:\afgl); ATS-Einheit Farbe
L1 auf Klemme 10 schwarz

L2 auf Klemme 12 braun

L3 auf Klemme 14 grau

N /N auf Klemme 16 blau
Erdung auf Klemme 18 gelb/grin

Illl Beachten Sie die Montagehinweise unter 4.8.1. beziiglich Erdung und
l_-:.»—_| Kabelschuhmontage.
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4.8.3. Verkabelung zu Subverteiler/Sicherungen

Nehmen Sie ein 5-poliges Kabel mit passendem Mindestquerschnitt
sowie passender Lange und flhren dieses von der ATS Einheit zum
Hausverteiler (bzw. den Subsicherungen).

Verbinden Sie das Kabel wie folgt:

Hausverteiler ATS-Einheit Farbe
L1 auf Klemme 19 schwarz
L2 auf Klemme 20 braun
L3 auf Klemme 21 grau
Klemme 22 (N geschalten)?
N auf oder Klemme 16 blau
(N nicht geschalten)
Erdung auf Klemme 18 gelb/grin

" siehe Hinweis 4.8. zur Schaltung des Nullleiters

Illl Beachten Sie die Montagehinweise unter 4.8.1. beziiglich Erdung und
s ——\| Kabelschuhmontage.

4.9. Kontakt fur Motorsteuereinheit

Die ATS-Einheit ist so vorverkabelt, dass die Motorsteuereinheit fiir
einen ATS-Start einen SchlieBkontakt benétigt. Sollte ihre Motor-
steuereinheit einen Offner-Kontakt bendtigen, muss ein Kontakt am
Bedienmodul umverkabelt werden:

F - F1 offen
F - F2 geschlossen

Bei Netz vorhanden

4.12. Andern der Prioritét

Die Steuerung unterstitzt 3 unterschiedliche Betriebsarten, welche
die Prioritat regeln.

Folgende Betriebsarten stehen zur Verfligung:

e Prioritat auf Eingang A
Dies ist die Standardbetriebsart. D.h. nach Mdglichkeit schal-
tet der Controller die Last immer auf "A" und verwendet "B" als
Notversorgung. Fallt "A" aus, wird Kontakt F-F1-F2 betatigt, der
Generator startet und die Last wird auf "B" umgeschaltet. Bei
Wiederkehr von "A" wird die Last auf "A" zurlick geschaltet.

e keine Prioritat
In dieser Betriebsart sind beide Eingénge gleichberechtigt. So-
bald ein Eingang ausfallt versucht die Elektronik auf den anderen
Eingang zu schalten, sofern dort Spannung anliegt. Da die Elekt-
ronik Uber A und B mit Spannung versorgt wird, ist eine sinnvolle
Beschaltung von Offner-SchlieBer (siehe 4.9.) mit Startbefehl nur
bedingt méglich.

e Prioritat auf Eingang B
Diese Funktion ist invertiert zu "Prioritdt auf Eingang A". D.h.
nach Mdoglichkeit wird die Last immer auf "B" geschalten - "A" ist
die Notversorgung.
Zu beachten ist, dass der Schalter F-F1-F2 mit den Eingangen
gekoppelt ist. D.h. die Erklarung aus 4.9. SchlieBer-Offner muss
auch invertiert betrachtet werden. In dieser Betriebsart wére so-
mit F-F2 der SchlieBer und F-F1 der Offner.

4.12.1. Prioritatsauswahl

Bei Netzausfall (nach 3s) F - F1 geschlossen @ @
F - F2 offen o o o
Netzspannung AON Auto B ON Generator-
. vorhanden spannun
SchlieBer (Standard): Otfner: DO MO Do ©) | D<|> vgrhande%
T2 Tt F2 Fi_F N1 Ci T2 T F2 Fl_F N1 C cay Normal  Wenual  ormal ey
9 10| 11]12[13 |14 |15 9 |10|11]12[13 14|15 o, o,
J 52\ } V57, Y
o] ]3] ol 1213 P P
I I ye ye
A Delay Adjust B Delay Adjust
zu 28 zu 29 zu 28 zu 29 O O O O
Last auf Netz AON Dual BON Auto/ Last auf
4.10. AbschlieBende Installationspriifungen geschaftet Switch | | Break | | Switch | | Manual g:sncehrgltt%i
e Stellen Sie sicher, dass alle Kabel mit Zugentlastungen ausge-
stattet sind und alle Klemmverschraubungen ordnungsgemaB e Tasten "A ON" und "B ON" gleichzeitig betétigen
verschlossen sind. . ) Lo
- . . . Sie befinden sich im Auswahimodus.
e Alle Verbindungen mussen sorgféltig auf korrekte Installation und o Mit Taste "A ON" sine der 3 Priorititsarten anwéhlen
Phasenbelegung Uberprift werden. . )
» "Prioritat auf Eingang A": Lampe "A Delay" leuchtet
Um die ordnungsgeméBe Funktion der Schutzart mit Fehlerstrom- M "keine Prioritat": Lampe "A Normal" leuchtet
schutzschalter zu gewéhrleisten MUSS der Generator richtig genullt M "Prioritét auf Eingang B": Lampe "Manual" leuchtet
werden! Achtung bei Zuwiderhandlung besteht Lebensgefahr!
A Stellen Sie sicher, dass kein Phasenstrom die Nennleistung des Strom- O O O
erzeugers oder der ATS Einheit libersteigt! AON Auto BON
Das Datenkabel zwischen Schalter und Bedienfeld darf niemals geldst @ O O O O
oder angesteckt werden, sobald der Schalter mit Spannung versorgt Delay Normal Manual Normal Delay
wird! ‘ i
e Auswahl mit Taste "AUTO/MANUAL" speichern.
4.11. AbschlieBende Installationsnmerkungen
e Die Taste "Dual Break" hat in dieser Ausflihrung keine Funktion.
e Der Ausgang T1/T2 (Pin 9/Pin 10) hat in dieser Ausfiihrung keine
Funktion.
¢ Die Eingdnge R-/R+ (Pin 22/Pin 23) sowie GND/R1 (Pin 24/Pin
25) haben in dieser Ausfiihrung keine Funktion.
e Pins 26, 27 und 28 sind nicht belegt.
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5. Instandhaltung und Reinigung
Dieses Gerat ist wartungsarm, beachten Sie bitte folgende Hinwei-
se.

Das fiir die Instandhaltung bzw. Reinigung zusténdige Personal muss
technisch dazu beféhigt sein, die jeweiligen Arbeiten durchzufiihren.
Es ist nur Fachpersonal gestattet das Gerét zu éffnen!
Das mit der Wartung beauftragte Personal muss vor Tatigkeiten in die
Jjeweiligen Sicherheitsempfehlungen und Anweisungen dieses Hand-
buchs Einsicht genommen haben.

A Gestatten Sie niemals nicht beféhigten Personen Tétigkeiten an egal
welchem Bauteil der ATS-Einheit durchzufiihren.

5.1. VorsichtsmaBnahmen
Vor jeder Reinigungs-, Reparatur- oder Wartungsarbeit an der ATS-

Einheit, sind folgende Anweisungen immer zu befolgen:

e Die ATS Einheit allpolig trennen und vor Wiedereinschalten
schitzen.

e Motor des Stromerzeugers durch geeignete MaBnahme vor
Neustart schiitzen (z.B. durch Abklemmen des Minuspols (-) der
Starterbatterie).

e Die Wartungstur der Netztrennung mit einem Warnschild aus-
statten um ein unbeabsichtigtes Ein- oder Anschalten zu unter-
binden.

e Fiihren Sie niemals Anderungen an Teilen der ATS-Einheit durch.

5.2. Reinigung
Die Reinigung hat von aussen mit Pressluft zu erfolgen.

A Die Verwendung von jeglicher Fliissigkeit oder feuchten Lappen zur
Reinigung ist untersagt.

Die Innenliegenden Elektronikbauteile und Klemmverbindungen diirfen
nicht mit Pressluft gereinigt werden, da Kurzschliisse oder andere Sto-
rungen entstehen kénnten.

5.3. Wartungshinweise

Wenn Sie Wartungsarbeiten tber einen Fachbetrieb durchfihren, so
lassen Sie sich die durchgefihrten Arbeiten bitte bestéatigen.

I.II Folgeschéden die durch unsachgeméBe oder unterlassene Wartung als
I_e_—__‘ Folgeschéden auftreten fallen nicht unter die Garantie.

Die Behebung von Stérungen die durch den Benutzer behoben wer-
den kdnnen, fallt ebenfalls nicht in die Garantie sondern in den nor-
malen Wartungsbetrieb dieser Maschine.

Diese Wartungsarbeiten sind durch den Benutzer oder durch eine
Beauftragte Firma durchzuflihren.
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6. Anhang
6.1. Gerateabbildung
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Klemme 24,25,26
Versorgung Ladegerat

Klemme 28,29
Schaltkontakt Motorsteuerung

Klemmleiste
Steuerleitung,
Versorgung Ladegerat
zu Generator

Klemme 1/3/5/7
Generator, Stromerzeuger

Klemme 10/12/14/16
Netz, Stromnetz

Klemme 19/20/21/22
Lastseite
zu Verbraucher
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6.2. Verkabelungsplan
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6.3. Garantie

Die Garantiedauer dieser ATS Einheit betragt 12 Monate ab Zustel-
lung zum Endverbraucher, l&angstens jedoch 14 Monate nach dem
Lieferdatum. Unter dem Lieferdatum ist jenes Datum zu verstehen
welche bei der Auslieferung auf dem jeweiligen Transportschein
(Lieferschein oder Rechnung) angefiihrt ist.

Fur sdmtliche Baugruppen des Stromerzeugers (Motor, Synchron-
generator, Batterie) gelten die jeweiligen Gerantiebedingungen des
Herstellers. Die Garantiedauer von Ersatzteilen betrédgt 6 Monate ab
Zustellung zum Endverbraucher.

Garantiegrenzen

Sollte diese Einheit hdufigen Schaltzyklen ausgesetzt sein, obwohl
die oben angefiihrte Frist von 12 Monaten noch nicht abgelaufen
ist, verfallt die Garantie automatisch bei Uberschreitung von 3.000
Schaltzyklen.

Innerhalb der vorher genannten Grenzen verpflichtet sich ROTEK
jene Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen, welche nach
Prifung durch ROTEK oder einer autorisierten Servicestelle Herstel-
lungs- oder Materialfehler aufweisen.

Die Instandsetzung oder ein Austausch defekter Teile innerhalb der
Garantie verlangert keinesfalls die Gesamt-Garantiezeit des Gera-
tes. Alle wahrend der Garantiezeit instand-gesetzten oder ausge-
tauschten Teile oder Baugruppen werden mit einer Garantiedauer
ausgeliefert, welche der restlichen Garantiezeit des Original-Bauteils
entspricht.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Schaden, die von folgenden
Faktoren verursacht werden:
¢ Nichtbeachtung der im Handbuch enthaltenen Anweisungen und
Vorschriften
¢ Das Produkt wurde zu einem anderen Zweck verwendet als be-
schrieben. UnsachgeméaBe Verwendung
¢ Nicht erlaubte Umweltbedingungen
o Uberlast
e Normaler Verschlei3
¢ Nicht autorisierte Anderungen
e \on nicht autorisiertem Personal durchgefiihrte Reparaturen
* Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen
e Schaden durch falsche Handhabung wahrend der Installation.
Kleinere Mangel (Kratzer, Verfarbungen) kénnen auftreten, beein-
trachtigen aber nicht die Leistungsfahigkeit des Gerates und werden
deshalb nicht durch die Garantie abgedeckt.

ROTEK haftet nicht fir Kosten, Schaden oder direkte bzw. indirekte
Verluste (einschlieBlich eventueller Gewinn-, Vertrags- oder Herstel-
lungsverluste), die von der Benutzung oder von der Unmdglichkeit,
das Gerét zu benutzen, verursacht wurden.

Die Garantieleistung erfolgt am Standort von ROTEK bzw. am
Standort einer von ROTEK autorisierten Servicestelle. Sollte die Re-
paratur zwingend am Aufstellungsort des Gerates erfolgen missen,
steht der durchflihrenden Firma ein Reisekostenersatz zu, welcher
durch den Verbraucher zu begleichen ist. Sollte bei einem etwaigen
Vor-Ort Einsatz festgestellt werden, dass der entstandene Schaden
nicht durch die Garantie gedeckt ist, ist die anfallende Einsatzpau-
schale (vom Verwendungsort abhangig) durch den Verbraucher zu
begleichen.

Die Transportkosten von eventuellen defekten Teilen, welche von
ROTEK zur Ansicht und Garantieprifung verlangt wurden, gehen zu
Lasten des Verbrauchers.

Die Transportkosten zum Standort des Gerates oder zu einer auto-
risierten Servicestelle fur die Bauteile, bei denen die Garantie aner-
kannt wurde, gehen zu Lasten von ROTEK.

Die defekten innerhalb der Garantie getauschten Teile, gehen auto-
matisch nach abgewickeltem Austausch in den Besitz von ROTEK
Uber.

6.4. CE Konformitatserklarung

Hiermit erkldren wir,

We herewith declare,
Rotek Handels GmbH
HandelsstraBe 4

2201 Hagenbrunn
Osterreich / Austria

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerat aufgrund seiner Konzipierung und Bau-
art sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschldgigen,
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien
entspricht.

That the following Appliances complies with the appropriate basic safety and
health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought
into circulation by us.

Bezeichnung Notstromumschalteinheit

Description Auto-Transfer-Unit

ATY-Y2-125A

EAN: 9009970006310
Rotek Art.Nr.: GEN231
Modellserie (Subnummer) | Ausfiihrung Version : Y1803

Typeseries (Subnumber) ATY-Y2-400A

EAN: 9009970006327
Rotek Art.Nr.: GEN232
Ausfiihrung Version : Y1803

Einschlagige EG-Richtlinien

2004/108/EG
Applicable EC Directives

Angewandte harmonisierte Normen | EN 60947-6-1:2005
EN 55011:2007+A2:2007
EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11

Applicable harmonized standards

Bei einer nicht mit uns abgestimmter Anderung des Gerétes verliert diese Erklé-
rung ihre Giiltigkeit.
In a case of the alternation of the machine, not agreed upon by us, this declaration
will lose its validity.

el (27%%) 20791-0 Fax.: DW 50
http://www.rotek.at EMail: office@rotek.at

( Robert Rernbéck, Geschéaftsfihrer )
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Rotek Handels GmbH

HandelsstraBBe 4
g_201 Hagenbrunn
Osterreich

T: +43 (2246) 20791-0
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