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FILTER VERGLEICHSLISTE
MEHRZYLINDER DIESELMOTOREN  WP
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Filterelement

Legende:
A) Ersatzfilter Baugleich                    
B) Andere Abmessungen, Ersatzfilter passt                  
C[X]) Angeführter Ersatzartikel ist Bestellnummer für Filter samt neuem Motorflansch, [X] ... Wert in Klammer kennzeichnet die 

neue Filtertype nach dem Flanschtausch
D) Andere Abmessungen, minimale Modifikation erforderlich        
E) Kein Typ verfügbar - Motorflansch kann jedoch getauscht werden: Rotek Bestellnummer für Tauschflansch [Wert in Klammer 

kennzeichnet die neue Filtertype nach dem Flanschtausch]
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ROTEK
Ersatzartikel

Vergleichstype
HUMMEL-MANN

Vergleichstype
MAHLE Verwendet auf Gerätetype

Schmieröl

JX0707 WP M24x2 91 71 62 92 ZSPMOT00643 A) W 735/1 B) OC 281 B) Yangdong Motor TDME380, TDME480

JX0810 WP M24x2 95 70 62 132 ZSPMOT00839 - - Rotek GD4W(SS)-012/020/30/50kW ab BJ2014

JX0810 WP M24x2 91 71 62 135 ZSPMOT00364 C[1]) - - Yangdong Motor YD480, TD480
Rotek GD4W(SS)-012kW

JX0810 [1] WP M20x1.5 91 71 62 135 ZSPMOT00367 B)

W 840 B) OC 2 B)
Yangdong Motor TDME490
Huafengdongli Motor 495D6/D10, K4102D1/D3
Rotek GD4W(SS)-024/30kW bis BJ2013WB202 [2] WP M20x1.5 92 71 62 135 ZSPMOT00367 A)

JX0811 WP M24x2 92 71 62 140 ZSPMOT00364 C[2]) - E) ZSPMOT00364 [2] - E) ZSPMOT00364 [2] GD4W(SS)-050kW bis BJ2013, R4105ZD1

JX0818 WP M24x2 92 71 62 210 ZSPMOT00513 A) - E) Bitte anfragen - E) Bitte anfragen GD4W(SS)-100kW, TBD226B-6D

J0810 E - 84 40 40 98 ZSPMOT00482 A) - E) ZSPMOT00364 [1] - E) ZSPMOT00364 [1] K4102D1 (vor BJ2009)

JO506 E - 53 28 18 60 ZSPMOT00515 A) - E) ZSPMOT00364 [1] - E) ZSPMOT00364 [1] Filter für Turbolader GD4W(SS)-050kW, R4105ZD1

Kraftstoff
Diesel

HECX0706 [3] WP M16x1.5 78 74 60 87 ZSPMOT00642 A) WK 712/2 B) KC 20 B) TDME380, TDME480

C0506C E - 54 26 26 60 ZSPMOT00511 A) - E) ZSPMOT00611 [3] - E) ZSPMOT00611 [3] GD4W(SS)-012kW, YD480

CX0708 [4] WP M16x1.5 79 71 62 109 ZSPMOT00368 B) WK 718/2 B) KC 76 B) GD4W(SS)-020/024/030kW BJ2010-lfd.
GD4W(SS)-050kW ab BJ2014
TD480, TDME490, 495D6, 495D10, K4102D1, 
K4102D3

CX0708 WP M18x1.5 79 71 62 109 ZSPMOT00365 C[4]) - E) ZSPMOT00365 [4] - E) ZSPMOT00365 [4]

CX0710 WP M16x1.5 79 71 62 120 ZSPMOT00368 A) WK 718/2 B) KC 76 B) K4102D1 (vor BJ2009)

C0708 E - 68 35 35 83 ZSPMOT00483 A) - E) ZSPMOT00365 [4] - E) ZSPMOT00365 [4] K2100, K4100 (vor BJ2009)

CX0710B4 WP M20x1.5 80 71 62 150 ZSPMOT00533 B) WK 950/21 B) KC 188 B) GD4W(SS)-050kW bis BJ2013, R4105ZD1

13020488 (2 Stk) WP M16x1.5 81 71 62 145 ZSPMOT00512 A) WK 824/3 B) KC 101/1 B) GD4W(SS)-100kW, TBD226B-6D

Luftfilter

127-70-118 E - 127 70 8,5 118 ZSPMOT00641 A) C 13 103 D) - TDME380, TDME480, TDME490

198-124-73 E - 198 124 124 73 ZSPMOT00481 A) C 1953 B) - GD4W(SS)-012/024/030kW bis BJ2013,
YD480, TD480, 495D6, 495D10, K4102D1/3

152-85-240 E - 152 85 85 240 ZSPGEN00277 A) C 15104 B) LX865 B) GD4W(SS)-012/020/030/050kW ab BJ2014

6R210100 E - 150 80 80 330 ZSPMOT00645 A) - - GD4W(SS)-050kW bis BJ2013, R4105ZD1
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350 ZSPMOT00646 A) - - GD4W(SS)-100kW, TBD226B-6D


